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�
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ





Актуальність теми. Громадське обслуговування в малих селах має свої особливості як на відміну від міст, так і від великих та середніх сіл, що зумовлено характером розселення, транспортними зв'язками, демографічним складом населення, зайнятістю і способом життя тощо. Ці фактори спричиняють необхідність підвищення соціальної ефективності громадського обслуговування малих сіл, виявляють специфіку побудови  мережі його закладів, висувають необхідність переходу до системи комплексного обслуговування населення, яка забезпечила б одержання сільськими жителями повного набору послуг при мінімальних витратах часу незалежно від величини й місця розташування населеного пункту.


При цьому в умовах неоднорідних форм розселення, різних природно-кліматичних умовах, неоднакової насиченості дорожньо-транспортною мережею окремих територій, доцільна розробка оптимізаційних моделей, які були б основою для створення автоматизованих систем проектування будівель для  обслуговування сільського населення, включаючи найменші села. Це викликає необхідність удосконалення системи громадського обслуговування, яка більше б враховувала потреби малих населених пунктів, і типів будівель, що входять до складу її найнижчих рівнів.


Оскільки мова йде про будівлі найменшої місткості, що раніше не входили до номенклатури типів будівель і які за своєю архітектурно-планувальною структурою відрізняються від раніше застосованих проектів, пропонується називати їх "сільські громадські малооб'ємні кооперовані будівлі”.


Різні аспекти організації мереж громадського обслуговування, типології, функціональної, архітектурно-планувальної і конструктивної структури сільських будівель досить глибоко й докладно висвітлені в роботах: Г.В. Зеньковича, З.В. Моїсеєнко, Г.Г. Болотова, В.І. Музичкіна, Н.В. Рогожиної, Г.Н. Рогожина, С.К.Саркісова, В.Л. Кулаги,                М.Ю. Лимонада, Г.Б. Гикала, А.І. Гришина, Н.М. Дьоміна,  В.Н. Косенка, О.Н. Гурульова, В.Й. Хазіна, А.П. Чижевського, В.І. Грєбєшкова та ін. 


Кооперовані будівлі малої місткості почали досліджуватись лише в останні роки в основному методом експериментального проектування   З.В. Моїсеєнко, Т.Г. Болотовим, М.Ю. Лимонадом та ін.





Мета і задачі дослідження:


Розробити науково-обгрунтовані принципи вдосконалення мережі громадського обслуговування жителів малих сіл та рекомендації до формування нових типів сільських малооб'ємних кооперованих будівель, враховуючи їх об'ємно-планувальні і конструктивні особливості.


Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:


Дослідити формування типів сільських малооб'ємних будівель для обслуговування малих сіл.


Розробити пропозиції до методики проектування нових типів будівель - сільських малооб’ємних кооперованих, що включають:


розробку моделі комплексної мережі громадського обслуговування з використанням єдиного уніфікованого показника місткості з метою  розрахунку: розміщення, складу, місткості (потужності) кооперованих малооб'ємних будівель; 


пропозиції щодо архітектурно-планувальної організації сільських малооб'ємних кооперованих будівель з визначенням складу, площ і взаємозв'язку функціональних груп приміщень, та їх раціонального об’ємно-планувального вирішення.


-дослідження конструктивних особливостей сільських малооб'ємних кооперованих будівель;


-визначення прийомів вирішення генерального плану;


-розробку взаємозамінних, з гнучкою планувальною структурою функціонально-планувальних елементів первинного громадського обслуговування та нових типів  малооб'ємних будівель.


Обгрунтувати і розробити методику визначення ефективності запропонованих варіантів об’ємно-планувальних вирішень.


Упровадити результати досліджень в експериментальне проектування й будівництво та провести оцінку соціально-економічної ефективності впровадження  типів сільських малооб'ємних кооперованих будівель.


Об’єкт дослідження:


Нові і ті, що склалися типи  сільських громадських малооб'ємних будівель та система первинного громадського обслуговування сільського населення.





Наукова новизна одержаних результатів:


Удосконалено принципи формування комплексної мережі громадського обслуговування, що гарантує надання первинного набору послуг незалежно від величини, призначення населеного пункту і його місця розташування в системі розселення, та запропонована модель оптимального розміщення мережі громадського обслуговування на основі єдиного уніфікованого показника місткості  з урахуванням існуючих об'єктів.


Дістала подальший розвиток комплексна оцінка взаємозв'язків закладів (приміщень), що обгрунтовують раціональне планувальне вирішення кооперованих малооб'ємних будівель та розроблена методика визначення його ефективності.


Визначені конструктивні особливості та запропоновані раціональні конструктивні вирішення сільських малооб'ємних кооперованих будівель.


Розроблені взаємозамінні, з гнучкою планувальною структурою функціонально-планувальні елементи первинного громадського обслуговування та нові типи малооб'ємних будівель для доповнення номенклатури типів сільських будівель.


Практичне значення одержаних результатів :


Пропозиції щодо оптимальної організації комплексної мережі громадського обслуговування, а також з типології сільських кооперованих малооб'ємних будівель дають можливість:


раціонально планувати мережу громадського обслуговування малих населених пунктів, що відіграють на новому етапі економічних перетворень усе більшу роль;


вдосконалювати об'ємно-планувальні та конструктивні вирішення сільських малооб'ємних кооперованих будівель;


застосувати нові типи сільських малооб'ємних будівель для організації більш якісного рівня обслуговування населення малих сіл України;


використовувати розроблені функціонально-планувальні елементи первинного обслуговування для проектування типових і експериментальних малооб'ємних будівель ;


По результатам проведених досліджень за проектами автора побудовано 2 об'єкти у селах Полтавської області та розроблені робочі креслення 18 об'єктів з теми дисертаційної роботи . Було випущено 3 інформаційні листки [9-11], 1 об'єкт увійшов до альбому "Проекти громадських будівель для  будівництва в малих селах України" ("УкрНДІПцивільсільбуд", Київ, 1989 р.)[8].





Апробація результатів дисертації:


Основні положення дисертації доповідались та обговорювались на наукових конференціях Полтавського державного технічного університету імені Юрія Кондратюка у 1983-1998 рр.; республіканській науково-технічній конференції "Підвищення ефективності сільськогосподарського будівництва на основі механізації трудомістких робіт і скорочення затрат ручної праці" (м. Полтава, 1985 р.); республіканській науково-практичній конференції "Проблеми естетичного виховання та художньої освіти", (м. Полтава, 1995 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Вдосконалення будівельних матеріалів, технологій і методів розрахунку конструкцій в нових економічних умовах" (м. Суми, 1994 р.).


Публікації: Основний зміст дисертаційної роботи викладений у 7 статтях збірників наукових праць та 11 тезах доповідей на наукових конференціях, трьох препринтах.


Обсяг роботи:


Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із  168   найменувань і трьох додатків. Робота викладена на  168 стор., що включають до свого складу 113 стор. основного тексту,33 стор. (26)   рисунків, 22 стор. (16)    таблиць та 3 сторінки додатків.





ЗМІСТ РОБОТИ


У вступі  обгрунтовується необхідність теоретичних досліджень питань удосконалення мережі громадського обслуговування сільського населення і розробки принципів архітектурно-планувального і конструктивного вирішення  основних її елементів - сільських громадських малооб’ємних будівель.


У першому розділі  розглянуті стан і перспективи розвитку малих населених пунктів і виконаний аналіз існуючої  мережі та забезпеченості будівлями громадського обслуговування жителів малих населених пунктів. Аналіз виявив, що до основних характеристик існуючої мережі будівель громадського обслуговування відносяться: нерівномірність як за рівнем розвитку різних видів обслуговування, так і за рівнем розвитку в окремих регіонах. Для більшості видів громадського обслуговування середня забезпеченість відповідає нормативній або навіть вища за неї. Але при цьому в малих селах цей показник дуже низький, а деякі будівлі громадського обслуговування зовсім відсутні. Користування ж закладами громадського обслуговування більш крупних сіл не завжди можливе через понаднормативні відстані (радіуси доступності).


 Відомча роз'єднаність призвела до того, що сьогодні в більшості сіл громадська забудова представлена набором різностильових відокремлених невеликих будівель, котрі за своїми просторовими, масштабними, архітектурно-планувальними, конструктивними та естетичними якостями не відповідають сучасним нормам.


На підставі проведеного аналізу формулюються основні задачі дослідження по темі дисертаційної роботи.


Другий розділ присвячений аналізу функціонально-планувальної структури сільських малооб’ємних будівель і включає: розгляд передумов об’єднання різних закладів і підприємств у кооперовані будівлі, формулювання принципів розміщення і виявлення типів сільських громадських малооб’ємних кооперованих будівель та визначення їх особливостей.


Одним із головних нових принципів організації громадського обслуговування малих сіл є суміщення функцій підприємств і закладів, а в окремих випадках і житла для обслуговуючого персоналу, яке дозволяє формувати обслуговування в рамках одного багатофункціонального (кооперованого) закладу. Це дає змогу підвищити його рентабельність і забезпечити комплексність надання послуг за місцем проживання. Експлуатація багатофункціональних кооперованих будівель свідчить про те, що вони більш ефективні порівняно з відокремленими. Але  кооперування і блокування мають свої економічні межі, які, з одного боку залежать від капітальних вкладень і експлуатаційних витрат, що пов’язані зі створенням багатофункціональних об’єктів , а з іншого - від результатів, які можна одержати на цій основі, - економія матеріалів, часу, площ тощо.


Кооперування закладів і підприємств - це функціональна взаємодія їх на основі сумісного використання приміщень, обладнання, персоналу, території, матеріалів тощо. Ступінь об’єднання закладів і підприємств може бути різним і залежить від багатьох факторів:  типу закладів, їх відомчої підпорядкованості, місткості або потужності, площі та конфігурації ділянки забудови.


Аналіз типових та експериментальних проектів і натурні обстеження, а також наукові гіпотези дозволили виявити і класифікувати такі ступені кооперування малооб’ємних сільських будівель: 


розміщення на одній ділянці  в окремих будівлях;


розміщення різних закладів в одній будівлі без злиття функцій (блокування);


розміщення в одній будівлі різних закладів зі злиттям споріднених функцій.


Як показали розрахунки, найбільшою мірою впливає на економічний ефект від кооперування закладів і підприємств різного складу та місткості загальна площа, яку вдається зекономити. Тому для визначення економічності прийнятих об’ємно-планувальних вирішень на початковому етапі доцільно визначити запропонований автором коефіцієнт кооперування економічний (�EMBED Equation.3���е), який ураховує як питомий показник сумісного використання приміщень, так і питомий показник економії площі при кооперуванні.


�EMBED Equation.3���.	(1)


де �EMBED Equation.3��� - площа приміщень, що використовуються сумісно з іншими закладами, і=1, 2, ..., n;


�EMBED Equation.3��� - загальна площа кооперованої будівлі;


m - кількість закладів або підприємств, які входять у будівлю;


�EMBED Equation.3��� - площі приміщень, що повинні бути в складі закладів або підприємств, але виключені внаслідок дублювання функцій при об’ємно-планувальному вирішенні кооперованої будівлі, �EMBED Equation.3���;


�EMBED Equation.3��� - нормовані площі закладів і підприємств, що повинні входити в кооперовану будівлю.


Кооперовані будівлі мають незаперечні переваги в комплексності і зручності обслуговування населення (більше пристосовані до змін умов експлуатації і форм обслуговування), в цілісності архітектурного рішення, економічності будівництва і експлуатації, ніж комплекси, що складаються зі спеціалізованих будівель. При цьому чим більший ступінь об’єднання закладів, тим більший ефект кооперування, тим більш гнучко, різноманітно можна використовувати приміщення і будівлю в цілому, збільшуючи строки її функціонального старіння.


Встановлено, що при проектуванні кооперованих будівель необхідно враховувати такі основні принципи кооперування, додержання яких особливо важливе при типізації будівель:


комплексність обслуговування населення;


знаходження оптимальної місткості (потужності) закладів і підприємств;


функціональна єдність закладів, що кооперуються;


технологічна єдність закладів або підприємств;


особливості режиму сумісної і роздільної експлуатації окремих приміщень і кооперованих будівель у цілому;


єдність об’ємно-планувальних і конструктивних параметрів елементів кооперованої будівлі.


Створення повного набору громадського обслуговування в кооперованому центрі кожного малого села не економічно, а організація укрупнених центрів обслуговування для великої групи сіл значно погіршує умови їх експлуатації населенням. Це викликає необхідність в оптимальній організації мережі кооперованих малооб’ємних будівель різного складу і місткості, так як розв’язання цих питань є необхідною умовою виявлення типологічних особливостей будівлі. 


Багатомірність запропонованої задачі (велика кількість населених пунктів, зв’язаних дорогами різної довжини і класу, різна чисельність населення, наявність закладів обслуговування в деяких селах та ряд інших умов) спонукає використовувати математичні методи і необхідну обчислювальну техніку, що дозволить в кожному окремому випадку одержати оптимальний варіант розміщення, складу і місткості об’єкта, що є вихідними даними для розроблення пропозицій щодо доповнення номенклатури типів будівель для забудови малих сіл.


Для оптимального розміщення кооперованих об’єктів пропонується  скласти модель багатовидової задачі, що ставить за мету досягнення  максимального ефекту з мінімальними витратами ресурсів і може бути зведена до алгоритму рішення транспортної задачі лінійного програмування.


Мета  поставленої задачі - встановити, де, якого складу і місткості повинні бути розміщені об’єкти громадського обслуговування, щоб усі жителі незалежно від величини, призначення і місця розташування населеного пункту в системі розселення мали нормативний рівень обслуговування. При цьому загальна сума приведених витрат повинна бути мінімальною.


Задані величини:


А(( - кількість жителів, які користуються послугами виду S (S=1, 2, ..., V) обслуговування, що проживають у населеному пункті j (j=1, 2, ..., n);


�EMBED Equation.3��� - к-й (к=1, 2, ..., p) варіант місткості кооперованої будівлі виду S, що розміщується в пункті і (і=1, 2, ..., m);


�EMBED Equation.3��� - сумарні приведені питомі витрати на одного відвідувача в закладі виду S при к-ому варіанті місткості;


�EMBED Equation.3��� - питомі транспортні витрати на поїздку жителя з пункту j у пункт і, що включають у себе вартість проїзду і вартість вільного часу, що він втрачає у зв’язку з поїздкою.


Невідомі величини:


�EMBED Equation.3��� - оптимальний варіант складу і місткості кооперованого об’єкта, виду S у населеному пункті і;


x - кількість жителів, що пересуваються з пункту j у пункт і.


Обмеження перемінних:


�EMBED Equation.3���; �EMBED Equation.3���; �EMBED Equation.3���; �EMBED Equation.3���.	(2)


Критерій оптимальності:


Мінімум сумарних приведених витрат на організацію громадського обслуговування для адміністративного району або групи населених пунктів, що включають витрати на будівництво кооперованих будівель, експлуатацію і транспортні витрати на їх відвідування.


�EMBED Equation.3���.	(3)


Як показали розрахунки, ефект за рахунок оптимального розміщення комплексної мережі громадського обслуговування Новосанжарського району Полтавської області складає близько 23%  економії капітальних витрат.


Таким чином було доведено, що найбільш ефективний шлях удосконалення системи громадського обслуговування малих сіл - створення кооперованих (багатофункціональних) малооб’ємних будівель на основі їх оптимального розміщення.


Дослідження показали, що кооперовані малооб’ємні  будівлі мають суттєві особливості, які зумовлені перш за все їх багатофункціональністю. Тобто заклади, що входять до складу кооперованих будівель мають різні планувальні й конструктивні параметри, різні теплотехнічні, світлотехнічні та санітарно-гігієнічні вимоги.


На основі теоретичних досліджень, експериментального проектування, натурних обстежень та опитувань відвідувачів  були виявлені, сформовані і класифіковані особливості проектування сільських малооб’ємних кооперованих будівель, що впливають на їх архітектурно-планувальне та конструктивне вирішення і  які поділяються на три основні групи: містобудівні, архітектурно-планувальні та конструктивні.


Третій розділ  дисертаційної роботи є викладенням пропозицій до методики проектування сільських громадських кооперованих будівель. Тут подано обгрунтування вибору: доцільних об’ємно-планувальних  вирішень малооб’ємних кооперованих будівель, а також архітектурно-просторової організації їх території забудови.


Сільські малооб’ємні кооперовані будівлі є новими типами будівель, що тільки набувають поширення. Проектування таких будівель потребує розроблення і впровадження методики, яка враховувала б їх особливості  та відмінності і сприяла знаходженню найбільш доцільних варіантів як в об’ємно-планувальному і конструктивному, так і економічному аспекті.   


Існуючі діючі методики проектування будівель, що базуються  на типових проектах та на нормалях планувальних елементів і схемах функціональних зв’язків, які розроблені для кожного типу будівель і відображені у нормативних документах,  не можуть  застосовуватись до сільських малооб’ємних кооперованих будівель, так як кількість різних містобудівних ситуацій дуже велика, база ж типових рішень незначна, а нормативні документи для таких будівель ще не розроблені.


Формування кооперованих будівель зумовлено як зовнішніми містобудівними, так і внутрішніми типологічними передумовами.


Характер зв’язків між кооперованими закладами з урахуванням їх складу, місткості або потужності визначає застосування того чи іншого прийому формування об’ємно-планувальної структури багатофункціональної будівлі, серед яких слід виділити:


локально-осередковий, коли в одному планувальному вузлі (приміщень або їх груп) перехрещуються основні зв’язки між приміщеннями; 


дискретно-осередковий (розосереджений), коли є декілька вузлів, наприклад, школа, пов’язана з дитячим садком або клубом тощо;


комбінований, що поєднує особливості двох попередніх.


Склад будівлі визначається не за сумою приміщень усіх закладів, що розташовані в кооперованій будівлі, а виходячи з переліку функцій, які передбачається виконувати в будівлі. При цьому виникає можливість виключити дублювання подібних за призначенням приміщень, що є в різних закладах. Для кожної функції передбачається певна група приміщень, в яких виділяється функціонально-планувальний елемент.


Автором розроблені робочі креслення функціонально-планувальних елементів основних груп приміщень сільських малооб’ємних будівель в 2-х варіантах залежно від місткості: приміщення вхідної групи, класні приміщення школи, групові дитячого садка, зал універсального призначення з обслуговуючими приміщеннями, приміщення фельдшерсько-акушерського пункту, бібліотеки, гуртків та артистичних, магазину ТПП, приймального пункту побутового обслуговування.


Отже, методика проектування сільських малооб’ємних кооперованих будівель передбачає не тільки доцільне визначення типу будівлі (склад, місткість або потужність закладів і підприємств, що в ній поєднуються), але і:


знаходження відповідних прийомів формування просторової організації кооперованої будівлі, при яких функціональна структура закладів, її об’ємно-планувальне рішення передбачало б композиційну варіантність і вільне гнучке планування груп приміщень, що дозволить вносити зміни в процесі прив’язки проекту в різних містобудівних ситуаціях, а також у процесі експлуатації побудованого об’єкта;


урахування можливостей будівництва кооперованої будівлі почергово і просторового розвитку її в перспективі;


формування індивідуального архітектурного образу кооперованої будівлі;


визначення відповідних кожному типу будівель методів і меж типового проектування.


Об’єднання закладів і підприємств у багатофункціональні кооперовані будівлі - це ефективний засіб не тільки використання будівель, а й території. Чим більша кількість закладів і підприємств, що кооперуються, чим більший взаємозв’язок і суміщення елементів будівель та території, чим більші кооперовані зони, тим компактніше будівля, менша необхідна територія, інтенсивніше її використання, менший розрахунковий показник на одного відвідувача.


Укрупнення елементів території, усунення їх дублювання здійснюється на основі диференціації зон за ступенем універсальності використання. За цією ознакою на території кооперованої будівлі громадського обслуговування можна виділити:


універсальні зони, тобто ті, що використовуються всіма закладами, які входять до кооперованого об’єкта;


комбіновані, ті, які лише частково можна використовувати за іншим призначенням;


спеціалізовані, які не можна використовувати універсально;


режимні, ті, що призначені тільки для визначених типів закладів і потребують суворо автономного функціонування і навіть огородження.


При розробці генеральних планів сільських громадських малооб’ємних будівель, застосовуючи дану методику, що передбачає зонування території, погодження режимів функціонування зон, кооперування функціональних зон з усуненням дублюючих елементів, вдається залежно від складу і місткості кооперованої будівлі зменшити територію ділянки забудови від 15% до 46%. Це дає можливість  раціональніше використовувати земельні ресурси, зменшити довжину інженерних мереж, доріг, у цілому обсягів благоустрою.


На основі дослідження питань, що викладені в попередніх розділах та зважаючи на особливості і відмінності проектування сільських малооб’ємних будівель, розроблені пропозиції з методики проектування сільських малооб’ємних кооперованих будівель, що включають три основні блоки ( рис.1 ) 


 В четвертому розділі досліджуються особливості конструктивних вирішень малооб’ємних кооперованих будівель.


Проведений аналіз  дозволив встановити, що конструктивне вирішення сільських малооб’ємних кооперованих будівель повинно виходити з об’ємно-просторової структури будівлі та вибраної конструктивної системи. Раціональне застосування типів конструкцій та взаємозв’язок їх з об’ємно-планувальними вирішеннями повинно визначатися типами будівель і їх місткістю, враховуючи, що наявність залів (актового, глядацького, спортивного) в сільських кооперованих малооб’ємних будівлях відрізняє підхід до способів їх індустріального зведення від будівель дрібночарункової планувальної структури .


Специфічні особливості сільських малооб’ємних будівель (їх склад, розміри, розміщення тощо) зумовлюють в основному застосування місцевих будівельних матеріалів, які не потребують розвиненої індустріальної бази та значних перевезень, їх конструктивні вирішення повинні задовольняти вимоги малодетальності, передбачати простий, швидкий монтаж конструкцій, бути доступними для виконання малими будівельними організаціями.


Цим вимогам відповідає безкаркасна конструктивна система, що може бути з поперечними чи поздовжніми несучими стінами та змішана.


Але безкаркасна конструктивна система має суттєвий недолік - негнучкість планувальних рішень та неефективне використання зовнішніх огороджувальних конструкцій. Для найкращого забезпечення гнучкої планувальної структури, що характерна для кооперованих будівель, більш раціонально застосовувати каркасну конструктивну систему. При цьому  є можливість широкого використання уніфікованих каркасних конструктивних схем, в тому числі на базі залізобетону сільськогосподарської номенклатури з метою використання існуючих потужностей сільської будівельної індустрії, а також легких незалізобетонних конструкцій (бетонні блоки, керамічні блоки, алюміній, армоцемент тощо). При каркасній конструктивній схемі виникає можливість замінити традиційні стінові матеріали, що одночасно виконували несучі й огороджувальні функції, на більш дешеві й ті, які мають лише високі теплозахисні властивості (легкі ненесучі блоки та інші багатошарові конструкції стін, в тому числі з місцевих матеріалів, відходів промисловості та сільськогосподарського виробництва). Для опор використовуються як традиційні будівельні матеріали, що мають велику несучу здатність, так і нові, в тому числі номенклатури сільськогосподарських виробничих будівель, наприклад, із тришарнірних залізобетонних і дерев’яних рам прогоном  9 та 12 м. Застосування рам особливо ефективне у будівлях, які мають зальні приміщення (клуби, їдальні, спорткомплекси). У будівлях чарункової планувальної структури, що складають більшість сільських малооб’ємних кооперованих будівель, як показали дослідження, більш доцільно використовувати збірні опори з будівельних блоків.


З урахуванням містобудівних, об’ємно-планувальних і конструктивних особливостей дослідження та експериментальне проектування дозволили рекомендувати доцільні прогони малооб’ємних сільських кооперованих будівель. Основний прогін для безкаркасної конструктивної системи - 6.3 м та для каркасної - 6.0, 9,0 та 12.0 м. При зведенні малооб’ємних кооперованих будівель із використанням бази житлового домобудування доцільно орієнтуватись на прогони 3.6 та 4.8 м.


Також запропоновані варіанти доцільного вирішення енергоефективних конструкцій з метою урахування підвищених теплотехнічних вимог:  облегшені багатошарові цегляні стіни колодязної системи; стіни з укрупнених керамічних каменів підвищеної порожнистості у поєднанні з плитним ефективним утеплювачем; газобетонні стінові вироби густиною 350-800 кг / м3.


П’ятий розділ присвячений експериментальному проектуванню та оцінці техніко-економічної ефективності об’єктів впровадження.


Розроблені автором і викладені у розділах 3 та 4 пропозиції до методики проектування сільських громадських кооперованих малооб’ємних будівель упроваджені автором при розробці реальних експериментальних проектів, що виконані на кафедрі “Проектування автомобільних доріг і сільських будівель”. Розроблені проекти нових типів будівель відрізняються видами закладів та підприємств, що в них уходять, їх місткістю, складом і площами приміщень тощо. Такі кооперовані малооб’ємні будівлі мають гнучку планувальну структуру та враховують особливості конструктивного вирішення.


Перші вибіркові обстеження побудованих та вже експлуатованих кооперованих малооб’ємних будівель показують, що планувальна структура, склад закладів, набір приміщень і їх габарити в цілому задовольняють як відвідувачів, так й обслуговуючий персонал. Їх застосування дає можливість наблизити послуги до споживачів, організувати в короткі строки необхідне громадське обслуговування в малих населених пунктах.


У цілому застосування сільських малооб’ємних кооперованих будівель дозволяє в середньому знижувати приведені витрати від 13 до 32%.


ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ


Аналіз формування кооперованих малооб’ємних будівель показав залежність їх від розвитку розселення на території України. При цьому виявлені такі особливості і тенденції: зниження загальної кількості сільського населення, складне демографічне становище, зниження людності сільських поселень і поступове збільшення кількості малих сіл. Проведені дослідження існуючих мереж громадського обслуговування сільського населення виявили значні відхилення від нормативних значень, що зумовлює вдосконалення системи обслуговування та типів будівель, що її складають.


На основі наукових досліджень і експериментального проектування розроблені пропозиції до методики проектування нових типів будівель - сільських малооб’ємних кооперованих, в яких:


установлені принципи формування й оптимізації комплексної мережі громадського обслуговування, які дають можливість враховувати і малі сільські поселення;


запропонована оптимізаційна модель комплексної мережі громадського обслуговування та обгрунтовані пропозиції по створенню інформаційної бази для практичної реалізації моделі з використанням єдиного уніфікованого показника місткості - кількості відвідувачів;


розроблені принципи функціонально-планувальної організації сільських малооб’ємних кооперованих будівель, що передбачає визначення: переліку і площ приміщень та взаємозв’язку їх функціональних груп; раціонального об’ємно-планувального вирішення на основі графів і матриць взаємодій;


розроблені взаємозамінні, з гнучкою планувальною структурою функціонально-планувальні елементи громадського обслуговування та нові типи малооб’ємних будівель для доповнення номенклатури типів сільських будівель;


визначені прийоми вирішення генерального плану та благоустрою території кооперованої малооб’ємної будівлі, що забезпечують чітке зонування й оптимальне використання елементів забудови;


запропонований більш доцільний варіант конструктивного ви- рішення малооб’ємної будівлі, який полягає в переході від безкаркасної до каркасної будівлі, що орієнтована на максимальне використання місцевих будівельних матеріалів. В якості каркасу пропонується застосовувати збірні опори з будівельних блоків , що мають добру несучу здатність, а заповнення між опорами - з енергоефективних стінових матеріалів.


Запропонована методика оцінки ефективності розроблених варіантів планувальних рішень із визначенням коефіцієнта кооперування економічного (Кке), що дозволить підвищити доцільність і якість проектних вирішень.


Результати досліджень упроваджені в експериментальне проектування, де розроблені нові типи будівель - сільські малооб’ємні кооперовані будинки.


Упровадження сільських малооб’ємних кооперованих будівель дасть змогу підвищити рівень обслуговування сільських жителів, поліпшити експлуатаційні якості будівель, зекономити будівельні матеріали, територію і трудові затрати та забезпечить зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів.
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АНОТАЦІЇ


Литвиненко Т.П. “Формування сільських малооб’ємних кооперованих будівель та їх конструктивні особливості”. - Рукопис.


Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.


05.23.01 - будівельні конструкції, будівлі та споруди. Полтавський державний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 1999.


Дисертацію присвячено питанням формування сільських малооб’ємних кооперованих будівель. Розроблені пропозиції до методики  їх проектування, встановлені принципи організації й оптимізації комплексної мережі громадського обслуговування малих сіл, запропоновані варіанти  функціонально-планувальної організації та конструктивні вирішення енергоефективних малооб’ємних будівель, визначені методи оцінки ефективності розроблених варіантів планувальних рішень.


Отримані науково-обгрунтовані результати роботи впроваджені в експериментальне проектування і будівництво, де розроблені нові типи будівель різного складу і місткості.


Ключові слова: сільські малооб’ємні кооперовані будівлі, методика проектування, розміщення будівель, архутектурно-розпланувальне і конструктивне вирішення, економічна ефективність.





Литвиненко Т.П. “Формирование сельских малообъемных кооперированных зданий и их конструктивные особенности “.-Рукопись.


Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. 05.23.01- строительные конструкции, здания и сооружения. Полтавский государственный технический университет имени Юрия Кондратюка, 1999.


Анализ показал, что формирование сельских зданий зависит от развития расселения. При этом выявлены такие основные тенденции: снижение общей численности населения и людности сельских поселений, постепенное увеличение количества малых сел. Выполненные исследования существующей сети общественного обслуживания сельского населения выявили значительные отклонения в обеспеченности зданиями от нормативных значений. Это обуславливает совершенствование систем обслуживания и типов зданий, что ее составляют. 


Разработаны предложения по методике проектирования новых типов зданий, в которых предложена оптимизационная модель комплексной системы общественного обслуживания и создана информационная база для ее практической реализации с использованием единого унифицированного показателя вместимости - количества посетителей, что дает возможность в каждом конкретном случае получить здание определенного состава и емкости. Разработаны принципы функционально-планировочной организации сельских малообъемных кооперированных зданий, что предполагает определение: перечня и площадей помещений, взаимосвязи их функциональных групп; рационального объемно-планировочного решения. Разработаны взаимозаменяемые, с гибкой планировочной структурой функционально-планировочные элементы и новые типы малообъемных  зданий. Определены приемы решения генерального плана  кооперированного здания, которые обеспечивают четкое зонирование и оптимальное использование элементов застройки. Предложен более целесообразный вариант конструктивного решения малообъемного здания, который заключается в переходе к каркасному зданию, что ориентировано на максимальное использование местных строительных материалов. В качестве каркаса предлагается использовать сборные опоры из строительных блоков, а заполнение между опорами из энергоэффективных стеновых материалов.


Разработана методика оценки эффективности вариантов планировочных решений с определением коэффициента кооперирования экономического (Кке), что позволит повысить качество проектных решений.


Результаты исследований внедрены в экспериментальное проектирование, где разработаны и построены новые типы зданий.


Ключевые слова: сельские малообъемные кооперированные здания, методика проектирования, размещение зданий, архитектурно-планировочное и конструктивное решение, экономическая эффективность. 





Litvinenko T.P. Formation of rural   small size combined structures and their construction peculiarities-Manuscript.


Dissertation for degree of Candidate of Technical Sciences, specialty 05.23.01 - Building Structures, Buildings & Structures. Poltava Technical University, Poltava, 1999.


The Dissertation is dedicated to problems of rural small size combined structures. The technique of its formation has been proposed, principles of organization and optimization of complex network of public services had been set, variants of functional and planning organization and construction solutions of energy saving small size structures have been worked out, methods of evaluation of efficiency of elaborated variants of planning decisions have been defined.


Scientific results of work were implemented into experimental designing and construction where new types of structures of different combinations and capacity have been worked out.


Key words: rural small size, combined structures designing technique, structure location, architectural planning and construction decision, economic efficiency.


