реферат на тему:

Правила техніки безпеки при виконанні радіо - монтажних робіт
Безпека при виконанні радіо-монтажних робіт забезпечується в. першу чергу правильною організацією робочого місця. Отже, робоче місце радіо-механіка повинно бути:

а)   виділене   одне   від   одного   перегородками   і   мати   додаткове   освітлення   з можливістю підсвітки ремонтуючого апарату.
б) електроживлення робочих столів повинно бути окремо з груповими запобіжниками на кожний стіл.
в) кожний абонентний вивід від телевізійної антени колективного користування до робочого столу радіо механіка повинен бути розв'язаний через конденсатор ємністю 1000 пФ з робочою напругою 500 В.
г) на робочому місці мають бути наступні засоби індивідуального захисту: інструмент з ізольованими ручками, діелектричний коврик, халат, захисні окуляри або маска, діелектричні рукавиці ( чергові).
В майстерні повинен постійно бути розчин оцету для очистки робочих поверхонь стола і рук після закінчення роботи.   

Загальні  вимоги безпеки

Виконувати тільки ту роботу, яка поручена адміністрацією . Не допускати роботу при несправнім робочім столі, або несправнім інструменті.
В разі нещасного випадку повідомити про це начальнику, директору і надати першу медичну допомогу потерпілому. Кожний працівник помітивши порушення правил техніки безпеки чи виявивши несправність обладнання повинен повідомити про це безпосередньо директору, начальнику.

На робочому місці необхідно дотримуватись правил техніки безпеки:
1. До пробірки і ремонту телеапаратури впевнитися в відповідності номіналів запобіжників , в відсутності замикання в шнурі живлення, вилці.

2. У всіх випадках роботи з включеною телеапаратурою , коли є небезпека дотику до струму, тобто частини, які знаходяться під напругою, необхідно користуватися інструментом з ізольованими ручками. Працювати потрібно однією рукою.
3. Апарат який ремонтується підключати до мережі тільки через розподільчий трансформатор.
4. Після зняття задньої кришки користуватись перехідними шнурами живлення із запобіжниками.
5. Ремонтувати і провіряти радіоапарат під напругою дозволяється тільки в тому
випадку, коли по іншому неможливо виконати цю роботу (настройка,
регулювання , вимірювання режимів роботи , знаходження посторонніх
контактів ). При цьому бути уважним щоб запобігти доторкання до шнурів з
напругою або опіку до лампи.
6. Перед заміною кінескопа, лампів, вузлів і деталей, а також перед підключенням вимірювальної апаратури необхідно відключати телевізор від живлення і з допомогою інструмента з ізольованими ручками зняти залишковий заряд з конденсаторів фільтра і випрямляча і другого анода кінескопа .

7. Зняття і заміна кінескопа діаметром більше 59 см повинні проводитися двома телемайстрами. Доставку кінескопа ( зберігання справних і не справних ), проводити в спеціальних коробках.
8. Забороняється проводити пайку і заміну мікросхем, якщо телевізор під напругою.
9. Забороняється включати телевізор або радіоапарат в розетку з допомогою оголених дротів без вилок.
10.Забороняється проводити ремонт радіоапарата поблизу заземлених
конструкцій в сирих приміщеннях.

11. Забороняється мати на столі два включених радіо апарати із знятими
футлярами.

12.   Забороняється залишати без нагляду ввімкнений радіо апарат.
13.  При ремонті - апарат потрібно встановити непохитно так, щоб запобігти травм від можливого вибуху електролітичного конденсатора, помножувача, кінескопа

14. При ремонті або провірці включеного в розетку телевізора або радіо апарата, крім радіо механіка безпосередньо виконуючого ремонт, необхідно щоб була присутня ще одна людина .
15. Людина яка не виконує ремонт , не повинна знаходитись біля телевізора .
16. Ремонт телевізора без футляра або з відкритим поворотнім шассі - всі роботи з кінескопами ( зняття, установка, упаковка, розпаковка ) проводиться в захисній
масці.

17.    При ремонті кольорових телевізорів виконувати додаткові вимоги:
а) в разі небезпеки рентгенівського випромінювання забороняється вмикати телевізор при знятім кінескопі з ламп стабілізатора високої напруги.
б) не дозволяється проводити настройку телевізора із знятим кінескопом з блоку розгортки і при несправнім високовольтнім стабілізаторі.
в) перед заміною кінескопа , блоків, вузлів, радіо деталей необхідно вимикати телевізор з розетки, і з допомогою інструмента з ізольованими ручками зняти залишковий заряд з конденсаторів з блоку розгортки і другого аноду кінескопа.

18. При ремонті телевізора з імпульсними джерелами живлення виконувати слідуючи вимоги:
а) вимір параметрів настройку телевізора , проводити тільки при включені його через роздільний трансформатор .
б) забороняється проводити ремонт модуля живлення в складі телевізора . 

в) складний ремонт джерел живлення з вимірюванням постійної і змінної напруги виконувати тільки в майстерні при включені його в мережу тільки через розподільний трансформатор.
