Реферат на тему:

Про державний моніторинг якості річкових вод  басейну тиси в

паводковий період

Згідно основних положень Гельсинської Конвенції “Про охорону та раціональне використання транскордонних водотоків і міжнародних озер” (1992), до якої Україна приєдналася у 1999 р., налагодження сучасної мережі моніторингу та здійснення ефективного контролю якості  вод зазначених водних об”єктів слід вважати найважливішими завданнями природоохоронної діяльності як на національному, так і на міждержавному рівнях. До таких завдань відноситься також зменшення забрудненості транскордонних водотоків, контроль паводкових явищ, налагодження систем аварійного оповіщення з метою запобігання та мінімізації їх негативних наслідків.

Для України надзвичайну актуальність має проблема ефективного моніторингу і контролю якості води транскордонних річок Закарпаття (Тиси, Ужа, Латориці).

Це пов”язано насамперед з високою частотою змін їх стокових характеристик, значною амплітудою коливань витрат води протягом коротких часових інтервалів, помітним антропогенним впливом на якість річкових вод, складним гідрохімічним режимом.

В 2001 р. за завданням Кабінету Міністрів України розробляється “Схема комплексного протипаводкового захисту басейну р.Тиса в Закарпатській області” (головна організація – інститут “Укрводпроект”). Розробка вказаної схеми супроводжувалася науковим обгрунтуванням заходів щодо протипаводкового, протиселевого і протизсувного захисту. При цьому виконано аналіз гідрометеорологічних умов формування і розвитку екстремальних паводків у Закарпатті; розглянуто рекомендації відносно способів захисту від дії паводків; оцінено роль лісів у стабілізації стихійних проявів у Закарпатті; обгрунтовано заходи по регулюванню руслових процесів і оцінці якості річкових вод в умовах проходження паводків; розроблено економічне та екологічне обгрунтування комплексу протипаводкових заходів.

При вивченні питань, пов”язаних з оцінкою якості річкових вод, було проаналізовано стан державного моніторингу в системі Держводгоспу України і гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України та запропоновано здійснити низку першочергових заходів щодо контролю якості річкових вод під час проходження паводків. Серед них слід назвати наступні.

Виконати аудит  та оптимізацію (раціоналізацію) базового державного моніторингу поверхневих вод в басейні р.Тиса, що проводиться спеціалізованими установами та організаціями Держводгоспу, Мінекоресурсів, Мінздоров”я (Державна санітарно-епідеміологічна служба) та  інших міністерств і відомств України.

Розробити та реалізувати заходи по організації та практичному забезпеченню ефективної взаємодії вказаних установ і відомств при проведенні моніторингу у випадку екстремальних природних та техногенних ситуацій і явищ на водоймах і водотоках Закарпатської області.

Розробити, а також організаційно, фінансово та матеріально забезпечити необхідні заходи по повномасштабному проведенню систематичних  комплексних гідролого-гідрохімічних досліджень на діючих водпостах державного моніторингу якості річкових вод у системах Держводгоспу України  і організацій гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України,  розміщених на річках басейну Тиси (табл.1,2). При цьому роботи повинні виконуватися за програмами робіт і відповідним переліком показників, передбаченими для пунктів спостережень І-IV категорій (табл. 3), або за попередньо узгодженим переліком показників і інгредієнтів, які визначаються зараз хіміко-аналітичними підрозділами вказаних відомств (табл. 4, 5).

В той же час слід враховувати, що на сьогодні визначення окремих показників і речовин, особливо специфічних (див. табл. 3-5) пов”язане з певними матеріально-технічними труднощами і великими фінансовими витратами. Тому при обгрунтуванні переліку і необхідності визначення різних специфічних речовин слід враховувати їх пріоритетність і репрезентативність. Відповідному узгодженню підлягають також строки проведення гідрохімічних опробувань, їх частота і тривалість.

При організації спостережень за якістю вод як в звичайних так і в екстремальних умовах необхідно базуватися на діючих нормативних документах, обов”язкових для організацій гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України та відповідних нормативних документах Держводгоспу України, які визначають та регламентують його відомчі цілі і завдання в галузі моніторингу вод.

У паводконебезпечних ситуаціях, при проходженні паводків і в післяпаводковий період проведення комплексних гідролого-гідрохімічних спостережень на діючих стаціонарних водпостах обох вищевказаних відомчих моніторингових систем необхідно здійснювати одночасно за єдиними попередньо розробленими і погодженими програмами, оскільки на даний час їх діючі спостережні мережі (розташування та кількість пунктів спостережень) та відповідні програми робіт відрізняються між собою (див. табл.1, 2 ).

При оцінці якості води обов”язковим є визначення гідрохімічних показників, встановлених для моніторингу природних вод та будь-яких джерел забруднення Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 р. № 1100 “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормуються” (розчинений кисень, величина рН, завислі наноси, мінералізація води, сульфати, хлориди, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфати, нафтопродукти, біохімічне і хімічне  споживання кисню).

Виходячи з викладених положень, необхідно також відпрацювати найбільш інформативні (індикативні), основні і комплексні показники і критерії оцінки та контролю якості річкових вод під час проходження паводків з урахуванням природних особливостей конкретних водотоків Закарпаття та їх басейнів у цілому, розміщення, характеру і специфіки функціонування промислових, транспортних (в тому числі і трубопровідних), господарсько-побутових, сільсько- і лісогосподарських об”єктів у межах водозбірної площі того чи іншого водотоку на його гірських прибережних ділянках та на рівнинних (заплавних) територіях.

Таблиця 1.  Пункти державного моніторингу якості річкових вод басейну р.Тиса в системі Держводгоспу України (відповідальний за відбір та аналіз проб води Закарпатський облводгосп)

	№

п/п
	№ за програмою Держводгоспу
	Найменування пунктів спостереження
	Періодич-ність відбору проб води
	Показники,  що підлягають аналізу

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	5.25.1
	р.Тиса, 927 км, смт. В.Бичків, в/з


	Щоквартально
	Заг.- сан.ан.*, спец/п**

	2.
	5.25.2
	р.Тиса, 885 км,

 м.Тячів
	Щоквартально
	Заг.- сан.ан., спец/п

	3.
	 5.25.3
	р.Тиса, 807 км, смт. Вілок, кордон з Угорщиною
	Щоквартально

Щоквартально
	Радіонукліди***

Заг.-сан.ан., спец/п

	4.
	5.25.4
	р.Тиса, 696 км, м.Чоп, кордон з Угорщиною
	Щоквартально

Щоквартально
	Радіонукліди

Заг.-сан.ан., спец/п



	5.
	5.25.5
	р.Тиса, 714 км, канал Чаронда, ст.Єсень, в/з ЗС
	Щоквартально
	Заг.- сан.ан., спец/п

	6.
	5.25.6
	р.Тиса, 807 км, канал Батар, смт.Вілок, в/з ЗС
	Щоквартально
	Заг.- сан.ан., спец/п

	7.
	5.25.7
	р.Тиса, 824 км, канал Клиновский, 
	Щоквартально
	Заг.- сан.ан., спец/п

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Ст.Клиново
	
	

	8.
	5.26
	р.Латориця, права прито-ка р.Тиса, 65 км, м.Чоп, кордон з Словакією


	Щомісячно

Щомісячно


	Радіонукліди;

Заг.-сан.ан., спец/п

	9.
	5.27
	р.Уж, права притока р.Латориця, 45 км, кордон з Словакією


	Щомісячно

Щомісячно
	Радіонукліди,

Заг.-сан.ан., спец/п


Примітка: * заг.-сан.ан. – аналіз проб води на загально-санітарні показники 

якості води; ** - спец/п – аналіз проб води на специфічні показники

*** - 137Cs i 90Sr – аналіз проб на радіонукліди. Перелік показників, 

які входять до цих груп наведені у табл. 4.

Таблиця 2.  Пункти державного моніторингу якості річкових вод басейну р.Тиса в системі гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України

	№ п/п
	Найменування пунктів спостережень
	Періодичність відбору проб (кількість проб води на рік)*
	Категорія пункту

	1
	2
	3
	4

	1.
	р.Тиса – м.Тячів, 2,9 км вище міста
	4
	ІІІ

	2.
	р.Тиса – м.Тячів, 1,1 км нижче міста
	4
	ІІІ

	3.
	р.Тиса – смт. Вилок, в межах міста
	6
	IV

	4.
	р.Тиса – м.Хуст, 4 км вище міста
	4
	IV

	5.
	р.Тиса – м.Хуст, 1,3 км нижче міста
	4
	IV

	6.
	р.Тиса – м.Чоп, в межах міста
	6
	IV

	7.
	р.Тиса – м.Рахів, 0,5 км вище міста
	4
	IV

	8.
	р.Тиса – м.Рахів, 0,5 км нижче міста
	4
	IV

	9.
	р.Латориця – м.Свалява, 1 км вище міста
	4
	IV

	10.
	р.Латориця – м.Свалява, 1 км нижче міста
	4
	IV

	11.
	р.Латориця – с.Підполоззя, 1 км вище села
	4
	IV

	12.
	р.Латориця – м.Мукачеве, 1 км вище міста
	12
	ІІІ

	13.
	р.Латориця – м.Мукачеве, 1,5 км нижче міста
	12
	ІІІ

	14.
	р.Латориця – м.Чоп, 1 км нижче міста
	6
	IV

	15.
	р.Уж – м.Печериці, 0,5 км вище міста
	6
	ІІІ

	1
	2
	3
	4

	16.
	р.Уж – м.Печериці, 0,5 км нижче міста
	6
	ІІІ

	17.
	Р.Уж- м.Ужгород, 1 км вище міста 
	12
	III

	18.
	р.Уж – м.Ужгород, 2 км нижче міста
	12
	ІІІ

	19.
	р.Чорна Тиса – смт. Ясиня, 1 км вище смт
	4
	IV

	20.
	р.Чорна Тиса – смт. Ясиня, в межах смт
	4
	IV

	21.
	р.Біла Тиса – с.Луги, 1 км нижче села
	4
	IV

	22.
	р.Шопурка – смт. Великий Бичків, 1 км вище смт
	4
	IV

	23.
	р.Шопурка – смт. Великий Бичків, в межах смт
	4
	IV


Примітка: * В середньому графік відбору проб води протягом року наступний: за ХІІ-ІІІ місяці – 2 рази; IV-VI місяці – 1 раз; VII-ІХ місяці – 1 раз; дощові паводки (орієнтовно Х місяць) – 1 раз; ХІ-ХІІ місяці – 1 раз.

Таблиця 3.  Програми і строки проведення гідрохімічних досліджень на пунктах спостережень різних категорій (за В.Д.Семеновим, 1977; В.І.Пелешенком та В.К.Хільчевським, 1997) 
	Строки проведення спостережень
	Пункти 1 категорії


	Пункти II  категорії


	Пункти III  категорії


	Пункти IV  категорії



	Щоденно
	Візуальні спостере-ження, інструмента-льні визначення О2, рН, W(1/R).

Відбір проб
	Візуальні спостере-ження
	-
	-

	Щодекадно
	Програма А*
	-
	-
	-

	Щомісячно
	Програма Б**
	Програма А

Програма Б
	Програма Б
	

	В основні гідрологічні фази
	Програма ЗП***
	Програма ЗП
	Програма ЗП
	Програма ЗП


Примітка: *Програма А – візуальні спостереження, визначення витрат (рівнів), температури  води (tо), значень рН, електропровідності (W), вмісту розчинених органічних речовин за величинами хімічного споживання і п”ятидобового біохімічного споживання кисню (ХСК і БСК5), концентрації завислих наносів (ЗН), розчиненого кисню (О2 розч.) та 2-3 основних забруднюючих речовин, характерних для даного пункту.


       **Програма Б – визначення витрат (рівнів), tо, рН, О2 розч., ХСК, БПК5 та вмісту всіх забруднюючих речовин характерних для даного пункту.


   ***Програма  ЗП – загальна (обов”язкова) програма, що передбачає візуальні спостереження, визначення витрат (рівнів) води, tо, прозорості, колірності, запаху О2 розч., ЗН, рН, ХСК, БПК5, головних іонів і (і (мінералізації), біогенних речовин, нафтопродуктів (НП) і синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР), летких фенолів (phen), пестицидів, важких металів (ВМ).

              На пунктах I категорії необхідно здійснювати відбір проб води для наступного зберігання (без виконання аналізів) на випадок екстремальних ситуацій. Строк зберігання 10 днів.

             Розробити та забезпечити реалізацію заходів по терміновому розгортанню додаткових пунктів оперативних гідрохімічних спостережень (програма А), проведення повного комплексу гідрохімічних робіт на існуючих стаціонарних водпостах (див. табл.1 і 2) за обов”язковою програмою для пунктів спостережень I-IV категорій  (див. табл.3) чи узгодженими   програмами конкретних виконавців, які виконують вказані роботи паралельно. При цьому частота відбору проб повинна бути підвищеною: щоденною (візуальні 

Таблиця 4.  Перелік показників хімічного складу річкових вод, які визначаються при загально-санітарному аналізі, аналізі води  на специфічні компоненти і радіонукліди в пунктах державного моніторингу  системи Держводгоспу України

	№ п/п
	Показники
	Одиниця виміру

	1
	2
	3

	а) Загально-санітарний аналіз

	1.
	Температура води
	градуси Цельсію

	2.
	Прозорість
	см

	3.
	Запах
	бали

	4.
	Колірність
	градуси

	5.
	Завислі речовини
	мг/дм3

	6.
	РН
	безрозмірна

	7.
	Азот амонійний
	мг/ дм3

	8.
	Азот нітритний
	мг/ дм3

	9.
	Азот нітратний
	мг/ дм3

	10.
	Фосфати
	мг/ дм3

	11.
	Хімічне споживання кисню (ХСК)
	мгО/ дм3

	12.
	Біохімічне споживання кисню (БСК5)
	мгО2 /дм3

	13.
	Розчинений кисень
	мг / дм3

	14.
	Лужність
	мг-екв/ дм3

	15.
	Кислотність


	мг-екв/ дм3

	16.
	Жорсткість
	мг-екв/ дм3

	17.
	Сухий залишок
	мг/ дм3

	18.
	Сульфати
	мг/ дм3

	1
	2
	3

	19.
	Хлориди
	мг/ дм3

	20.
	Кальцій
	мг/ дм3

	21.
	Магній
	мг/дм3

	22.
	Залізо
	мг/ дм3

	23.
	Калій
	мг/ дм3

	24.
	Натрій
	мг/ дм3

	б) Специфічні показники

	25.
	Феноли
	мг/ дм3

	26.
	Нафтопродукти
	мг/дм3

	27.
	Амінопродукти
	мг/ дм3

	28.
	Нітропродукти
	мг/ дм3

	29.
	Хром трьохвалентний
	мг/ дм3

	30.
	Хром шестивалентний
	мг/ дм3

	31.
	Мідь
	мг/ дм3

	32.
	Цинк
	мг/ дм3

	33.
	Марганець
	мг/ дм3

	34.
	Фтор
	мг/ дм3

	35.
	Кадмій
	мг/ дм3

	36.
	Нікель
	мг/ дм3

	37.
	Алюміній
	мг/ дм3

	38.
	Свинець
	мг/ дм3

	39.
	Кобальт
	мг/ дм3

	40.
	Ртуть
	мг/ дм3

	41.
	Пестициди
	мг/ дм3

	42.
	Синтетичні поверхнево-активні речовини (СПАР)
	мг/ дм3

	в) Радіонукліди

	43.
	Цезій-137
	Кі/ дм3


	44.
	Стронцій-90
	Кі/ дм3


спостереження, інструментальні визначення), щодекадною, щомісячною. Вказані спостереження здійснюються в місцях концентрації промислових, сільськогосподарських, господарсько-побутових об”єктів, поблизу населених пунктів, на гірських ділянках річок, в районах їх виходу на рівнинні ділянки та у характерних місцях останніх, що визначаються на основі необхідної попередньої інформації про особливості водного об”єкту як в звичайних умовах, так і в умовах проходження пересічних, великих,  екстремальних або катастрофічних паводків, які (особливо останні) супроводжуються інтенсивним змивом із затоплюваних територій надзвичайно великої кількості забруднюючих речовин природного і антропогенного походження. Особливому контролю підлягають природні і штучні замкнені водойми, розміщені в межах досяжності паводкових вод, колодязі та неглибокі свердловини, призначені для різних видів водокористування, стаціонарні водойми  руслового типу, паводко-акумулюючі ємності.

Таблиця 5.  Перелік показників хімічного складу річкових вод, які визначаються в пунктах державного моніторингу системи гідрометеорологічної служби Мінекоресурсів України

	№ п/п
	Показники
	Примітка гідрометеослужби

	1
	2
	3

	1.
	Запах, бали
	аналіз 1 дня

	2.
	Прозорість, см
	

	3.
	Колірність за Рt-Со шкалою, градуси
	

	4.
	Температура, градуси Цельсію
	

	5.
	РН
	

	6.
	Кисень, мг/дм3
	

	7.
	Ступінь насичення киснем, %
	

	8.
	БСК5, мгО2 / дм3
	

	9.
	Діоксид вуглецю, мг/ дм3
	стандартний аналіз

	10.
	Магній, мг/ дм3
	

	11.
	Хлориди, мг/ дм3
	

	12.
	Сульфати, мг/ дм3
	

	13.
	Сума іонів, мг/ дм3
	

	14.
	Жорсткість загальна, мг-екв/ дм3
	

	15.
	Гідрокарбонати, мг/ дм3
	

	16.
	Натрій, мг/ дм3
	

	17.
	Кальцій, мг/ дм3
	

	18.
	Фосфати, мг/ дм3
	

	19.
	Кремнекислота, мг/ дм3
	

	20.
	Фосфор загальний, мг/ дм3
	

	21.
	Завислі речовини, мг/ дм3
	біогенні речовини

	22.
	Азот амонійний, мг/ дм3
	

	23.
	Азот нітритний, мг/ дм3
	

	24.
	Азот нітратний, мг/ дм3
	

	25.
	Сума мінеральних азотних сполук, мг/ дм3
	

	26.
	Окиснюваність біхроматна, мгО/ дм3
	забруднюючі речовини

	27.
	Окиснюваність перманганатна, мгО/ дм3
	

	28.
	Хром 6+, мкг/ дм3
	

	29.
	Феноли, мг/ дм3
	

	30.
	Нафтопродукти, мг/ дм3
	

	31.
	СПАР, мг/ дм3
	

	32.
	Залізо загальне, мг/ дм3
	метали

	33.
	Мідь, мкг/ дм3
	

	34.
	Цинк, мкг/ дм3
	


    Моніторингові заходи на паводконебезпечних водотоках обов”язково повинні включати обгрунтування,  організацію та проведення гідрохімічних досліджень у так званий “релаксаційний” період, тобто після спаду паводку, однак до моменту встановлення типового (характерного) за середньобагаторічними показниками гідрохімічного режиму річки в ту чи іншу гідрологічну фазу і т.д. Подібні дослідження можна здійснювати за скороченими програмами гідрохімічних робіт на стаціонарних пунктах спостережень, обов”язково на гірських і рівнинних ділянках річки в один і той же час. 

           Важливе санітарно-гігієнічне і водогосподарське значення мають дослідження з оцінки ступеня трансформації хімічного складу річкових вод при їх переході в грунтові і підземні води, а також їх впливу на якість питної води, яка забирається з колодязів.

Комплексне здійснення вказаних заходів дозволить чітко і ефективно контролювати ситуацію з якістю річкових вод у паводкові періоди та під час проходження повені.

