РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:

ВВІД ГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Сучасні комп’ютерні системи мають можливість для обробки графічної інформації з метою її подальшого використання в таких галузях як поліграфія, мультимедіа або Інтернет/

Ввід графічної інформації передбачає її подальшу обробку і видачу у вигляді певного продукту, наприклад графічного файлу, підготовленої публікації або кольорового відбитку. Він здійснюється за допомогою пристороїв вводу графічної інформації, які перетворюють зображення в електронний (цифровий) вигляд, тобто оцифровують його, після чого це зображення можна обробити в спеціальних програмах. До пристроїв вводу можна віднести сканери, пристрої Photo CD, цифрові фотоапарати, плати відеозахвату. Також до цих пристроїв можна віднести і дигітайзери, хоча, останнім часом, найчастіше вони використовуються як інструменти редагування зображень в спеціалізованому програмному забезпеченні.

СКАНЕРИ

Сканери розрізняють за конструкцією, за оригіналами з яких зчитує зображення сканер, та за характеристиками.

За характеристиками розрізняють офісні, півпрофесійні та професійні сканери. До основних характеристик сканера відносять роздільну здатність та динамічний діапазон.

Роздільна здатність вимірюється у ррі (pixels per inch) пікселах на дюйм і показує кількість точок на кожен дюйм зображення, які може розрізнити сканер. При збільшенні цього показника чіткість просканованого зображення буде вищою.

Динамічний діапазон (глибина коліру) визначає здатність сканера відрізняти відтінки між світлими та темними ділянками зображення. Чим ширший динамічний діапазон сканера, тим більша чіткість буде у зображення, що ним утворюється. Вимірюється у бітах.

За сферами застосування сканери можна поділити так:

Офісні. Це недорогі сканери з невисокою роздільною здатністю і слабим динамічним діапазом. Використовуються в офісах фірм не орієнтованих на поліграфію для сканування текстів, формування документів, що містять нескладну графічну інформацію.

Півпрофесійні. Сканери за ціною близько $ 500 – 1000. Мають характеристики значно вищі від офісних сканерів і дозволяють отримувати зображення придатні для додрукової обробки в поліграфії. Використовуються в фірмах орієнтованих на поліграфію і не масового використання.

Професійні. Використовуються в сервісних бюро додрукової підготовки зображень. Поєднують в собі високі оптичні характеристики, надійність, розширені власні функції обробки зображень.

За конструкцією розрізняють: ручні, планшетні, барабанні, слайдові. Ручні сканери використовуються в основному в комплекті з портативними комп’ютерами, як засоби швидкого вводу графічної інформації. Планшетні сканери частіше використовуються для півпрофесійної та професійної роботи з зображеннями. Барабанні сканери використовуються в сервісних бюро додрукової обробки зображень та в деяких типографіях.
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На малюнку вгорі: планшетний сканер; внизу зліва: сканер для слайдів; внизу справа: барабанний сканер.
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Будова типового планшетного сканера.

Джерело світла (a) відбиває світло від оригіналу (b). Дзеркала (c) передають відбите світло на линзу (d), яка фокусує інформацію зображення на кристал пристрою з зарядовим зв’язком (e), який містить датчики, які реєструють світло як зміну аналового заряду, який після цього передається на аналогово-цифровий перетворювач (g) для перетворення на цифрові дані.

ДИГІТАЙЗЕРИ

На початку використання персональних комп’ютерів у виробництві в системах автоматизованого проектування для перетворення вже наявних на папері креслень у цифровий вигляд використовувалися так звані дигітайзери тепер більш відомі як графічні планшети. Дигітайзер складається з двох основних частин: власне планшета та координатного пристрою. Планшет відмічає розташування координатного пристрою відносно власної системи координат и перетворює цю інформацію у цифровий вигляд.

Тепер на зміну дигітайзерам прийшли графічні планшети з безпровідними перами. Сучасні професійні планшети можуть фіксувати крім положення пера, силу його притискання до планшету, нахил та інші характеристики властиві звичайному пишучому предмету.
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На малюнку: художник К. Девід Пина пером на планшеті компанії Wacom працює над дизайном емблеми.

І сканери і дигітайзери підключаються безпосередньо до комп’ютера на якому встановлено відповідне програмне забезпечення для цих пристроїв. Сканування супроводжується передачею великих масивів даних, що поглинає майже всі ресурси комп’ютера. На даний момент мережі, в яких було-би можливе сканування на віддаленому комп’ютері мають дуже велику вартість як по ціні так і по обслуговуванню, тому така конфігурація практично не застосовується.

Як при роботі із сканером, так і при роботі з дигітайзером мережа може використовуватись тільки для передачі вже отриманих з цих пристроїв зображень.

Інформація і консультації з цього питання любязно надані Власенку Андрію Петровичу консультантом комп’ютерного центра коломийського тижневика “ЗР-Інформ”
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