Модеми

Більшість випущених на сьогоднішній час модеми мають на коробці майже 56К, дають можливість з’єднання по високошвидкісним протоколам зі швидкість до 56000 біт/с. Хоча в моделі , які підтримують тільки 33,6 Кбіт/с. Отримати швидкість з’єднання більше 33,6 Кбіт/с можна тільки при певних умовах, як наявності спеціального обладнання у провайдера, цифрове з’єднання ваших АТС і АТС провайдера і деяких інших. Від вас до провайдера інформація по старому іти зі швидкість до 33,6 Кбіт. Два модеми між собою також з’єднуються на швидкості не вище 33,6Кбіт/с. 


Модем – це пристрій, що дозволяє обмінюватись інформацією між персональним комп’ютером через аналогові канали (через звичайні станції і сітки). Модем-модулятор – демодулятор.

Модеми випускаються двох модефікацій- внутрішні і зовнішні.


Внутрішні модеми втавляються в системну плату комп’ютера, а зовнішні підключаються до послідовного порта комп’ютера подібно миші або принтера. Вибір між зовнішнім і внутрішнім модемом є достатньо важкою задачею, бо обидва варіанти мають свої плюси та мінуси. 

Перевваги зовнішнього комп’ютера.


На лицьовій панелі зовнішніх модемів містяться індикатори, що дають вам повну інформацію про поточний стан модема. У зовнішніх модемів є вимикач живлення, що дозволить скинути модем в будь-який момент часу. В багатьох випадках тільки це дозволяє уникнути повного перезавантаження комп’ютера. І нарешті багато зовнішніх модемів мають легко доступні регулятор гнучкості.Зовнішні модеми вважаються кращими за внутрішні модеми.

Недоліки зовнішнього модему.


До недоліків зовнішнього модему можна віднести необхідність використання додаткового блоку живлення і захаращення поверхні стола.

Переваги внутрішнього модему.

Внутрішній модем міститься в корпусі комп’ютера, немає додаткового блоку живлення і тому не займає місце на робочому столі. Внутрішній модем також більш простий у виготовленні і тому коштує дещо дешевше зовнішнього. 

Недоліки внутрішнього модему.

На жаль відсутність у внутрішнього модему індекаторів поточного стану і кнопки скидання значно знижує його привабливість.


Модеми виготовляються по стандарту РСМСІА, відрізняються малим розміром та плоскою формою корпуса. Такі модеми мають розмір пластикової картки і вставляються у спеціальний роз’ємРСМСІА, який використовується у комп’ютерах типу notebook. Для такого модему підключається пристрій, що містить передавач та реле, які виконують роль інтерфейсу між модемом і телефонною лінією. Такі модеми вагою приблизно 30 грам, по  швидкості не поступаються іншим типам модемів по передачі даних, більше коштують

Принцип роботи.


Термін модем складається із слів: “модулятор” та “демодулятор”. Модулятор перетворює цифровий сигна комп’ютера в аналоговий сигнал, який використовується в телефонній лінії. Демодулятор (приймач)перетворює аналогові сигнали в цифрові, зрозумілі персональному комп’ютеру.


Для передачі даних через модем потрібні:

· Модем

· Програмне забезпечення

· Підключення до телефонної лінії

Розрізняють два режими роботи модемів:

· Режим передачі даних, в якому модем передає і приймає дані.

· Режим команд в якому модему даються інструкції, параметри роботи і команди виклику абонента, а також переривається сеанс зв’язку.

По мірі розповсюдження ПК виникла необхідність передавати дані між комп’ютером, які розміщені на значній відстані. Обмін даними через дискети мають очевидні недоліки. Чим далі знаходиться комп’ютер тим більше часу ви витратили на доставку даних. Якщо ж вам треба передавати дані в інше місто або крахну, на переселання навіть малесенького файла піде декілька днів.


Однією з основних характеристик модема є максимальна швидкість, з якою він може обмінюватися даними з іншими модемами. Швидкості передачі даних використовуються декілька одиниць вімір-боди, біти/с і символи за секунду.


Самі перші модеми передавали інформацію дуже повільно. Максимальна швидкість 1200-300б/с. але модеми постійно вдосконалюються. За 1-2 роки швидкість зросладо 9600 б/1с, а сьогодні 14400 б/1с – це необхідний мінімум для роботи з мережею ITERNET. Швидка передача даних через модем не тільки економить час але й лозволяє вам зберегти чимало грошей якщо ви користуєтесь ITERNET.

Практично всі сучасні модеми стискають дані, що предаються по телефонному каналі. При цьому модем виконує роботу широко відомих програм – архіваторів. За рахунок стискування модем встигає передати за одиницю часу більше даних, ніж модем, що невиконує стискування.Якщо ви передаєти через модем файли, то вже оброблені програмою – архіватором модем не зможе іх стиснути.

