Реферат на тему:

Машини для суцільної сівби насіння сільськогосподарських культур

Особливістю весняно-польових робіт 2003 року є пересівання понад половини площ, зайнятих посівами озимого ячменю, понад 20% посівів озимої пшениці. З осені залишилося багато полів із необробленим стерньовим фоном. Закономірно постає два питання: що будемо сіяти й чим? Наразі основною зернотуковою сівалкою в господарствах України є СЗ-3,6А із захватом 3,6 м, яку виробляє ВАТ “Червона Зірка” (Кіровоград). Така ширина захвату сівалки зберігається з 30-х років минулого століття. Сучасний трактор МТЗ-82 під час сівби зернових сівалкою СЗ-3,6А на швидкості 9,7–10,4 км/год використовує лише 30–50% тягового зусилля, а на швидкості 11,3–12,3 км/год — 40–55%. Щоб повніше завантажити двигун трактора типу МТЗ, це підприємство випускає зернотукову сівалку СЗ-5,4 із захватом 5,4 м, основні вузли й деталі якої уніфіковані з СЗ-3,6А. Сівалки СЗ-3,6А і СЗ-5,4 призначені для рядкової сівби насіння зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, овес), зернобобових (горох, квасоля, соя, сочевиця, боби, чина, нут, люпин), насіння інших культур, близьких до зернових за розмірами насіння і нормами висіву (гречка, просо, сорго тощо) з одночасним внесенням у рядки гранульованих мінеральних добрив. Сівалка СЗ-5,4 завантажує двигун трактора МТЗ-80 до 80% його потужності, дає змогу підвищити продуктивність праці не лише сівалки, а й економити паливно-мастильні матеріали (табл. 1). Сівалки СЗ-3,6-05 і СЗ-3,6-06 різняться з іншими модифікаціями конструкцією рами, сниць, поводків. Для сівби рису сівалка СЗ-3,6А може бути обладнана пристроєм СЗГ 06.000 за сівби на легких грунтах і СУК 02.000А — за сівби на важких грунтах. Як видно, вітчизняні зернотукові сівалки СЗ-3,6А та СЗ-5,4 є універсальними. Вони здатні висівати насіння різних культур із нормою від 10 до 400 кг/га на глибину 3–8 см за швидкості руху 9,5–13 км/год з одночасним внесенням у рядки 50–250 кг/га мінеральних добрив. На окреме замовлення мінімальна норма висіву насіння може бути зменшена до 5 кг/га. Ці сівалки успішно конкурують із закордонними за якістю сівби, глибиною загортання та нормами висівання. Проте поки що програють іноземним фірмам за дизайном і надійністю. Щодо співвідношення якість/ціна, українські зернотукові сівалки вдвічі-втричі дешевші, порівняно із закордонними аналогами. Заводська ціна сівалок типу СЗ-3,6А змінюється в межах 13–15 тис. грн, а СЗ-5,4 — від 26 до 33 тис. грн залежно від комплектації. Дискові сошники для однострічкової сівби у заводському виконанні незадовільно утворюють насіннєве ложе. Для утворення стабільного ущільнення ложа кожний такий сошник доцільно обладнати полозом трикутної форми конструкції ННЦ “ІМЕСГ”, на якому розміщено сошник. Під час роботи такого полоза диски сошника не обертаються. У разі потреби можна виключити з роботи, закріпивши його на поводку сошника. В ешелонованих агрегатах із сівалок СЗ-3,6А та СЗ-5,4 важко витримати стабільність стикових міжрядь, і на полях із нерівним рельєфом з’являються огріхи. Щоб огріхів не було, сівалки СЗ-3,6А та СЗ-5,4 доцільно приєднувати до зчіпки з перекриттям 30 см. Таких самих приблизно перекриттів дотримують під час водіння агрегатів між суміжними проходами. При цьому близько 8% площі засівають подвійною нормою насіння і туків. Як наслідок, маємо перевитрату посівного матеріалу і загущені посіви у зонах перекриття рядків. Така вада усувається встановленням дільника потоку на воронках висівних апаратів, що по краях сівалки, конструкції ННЦ “ІМЕСГ”. Сусідні апарати відключаються перекриттям їх приймальних вікон заслінками. Завдяки встановленню дільників, крайні висівні апарати обслуговують по два сошники, подаючи в них половинну норму висіву насіння і туків. Тому в зоні перекриття отримуємо в сумі таку саму норму висіву, як і на всьому засіяному полі. Ешелоновані агрегати із сівалок СЗ-3,6А на базі зчіпок громіздкі, мають низьку маневреність. Тому в господарствах із великими площами земель застосовують беззчіпкові трисівалкові агрегати. Щоб скласти такий агрегат, слід підсилити причіпний пристрій середньої сівалки, закріпити на її рамі хомутами й за допомогою розтяжок брус завдовжки 7,5 м і до кінця цього брусу приєднати дві крайні сівалки. Ще компактніший агрегат буде із розміщенням крайніх сівалок по боках трактора. Переобладнані агрегати з трьох сівалок СЗ-3,6А маневреніші, добре утримують прямолінійність руху, мають на 7–12% менший тяговий опір. Стандартні дводискові сошники для однострічкової сівби з міжряддям 15 см можна використовувати в усіх зонах України. Дводискові сошники для двострічкової сівби із середньою шириною міжрядь 7,5 см більш придатні для Лісостепу і Полісся України. Однодискові сошники можуть бути використані на сівбі зернових, підсіванні трав, зрідженої озимини та на підживленні їх азотними добривами під час догляду за посівами. Використання однодискових сошників замість дводискових для однострічкової сівби дає можливість зменшити масу сівалки пересічно на 140 кг. Наральникові сошники краще, ніж дискові, створюють ущільнене насіннєве ложе. Такі сошники доцільно використовувати на добре оброблених грунтах, не засмічених бур’янами. Для поліпшення якості загортання насіння сошники доцільно обладнати двома відбивачами у вигляді пластинок, які спрямовують насіння під полоз наральника. Дводискові сошники для двострічкової сівби сівалок СЗ-3,6А-04 та СЗ-5,4-04 забиваються під час роботи в екстремальних умовах (підвищена вологість грунту, наявність великої кількості пожнивних решток, бриляста поверхня). Поліпшити прохідність дводискових сошників для двострічкової сівби можна завдяки зменшенню кількості їх на сівалці (табл. 2). Як видно з таблиці 2, на сівалці СЗ-3,6А зазор між дисками сошника змінюється в межах 100–120 мм, а у СЗ-3,6А-04 з 24 сошниками — в межах 40–55 мм, що спричиняє їх забивання під час роботи в екстремальних умовах. ВАТ “Червона Зірка” виготовляє також зернотукову сівалку СЗ-10,8, яка замінює три сівалки СЗ-3,6А із зчіпкою СП-11А. Висівні апарати й сошники уніфіковані з сівалкою СЗ-3,6А. Продуктивність дорівнює 9,5–13 га/год за швидкості 9–12 км/год. Працює вона з тракторами класу 3 т.с. У транспортному положенні ширина сівалки дорівнює 3,8 м. У робочому положенні зернотукові сівалки розміщені в один ряд, що дає змогу економити час на завантаження насінням і добривами. Новинкою ВАТ “Червона Зірка” є також зернотукова сівалка СЗ-4,2 із захватом 4,2. Вона має 4 опорні колеса в межах ширини захвату. Тому дві або три сівалки можна агрегатувати в шеренговому варіанті. У транспортному положенні габаритна ширина сівалки — 2,7 м. Агрегатується вона з тракторами МТЗ-80. Деякі господарства придбали начіпні пневматичні сівалки “Містраль” спільного українсько-словацького підприємства АГРОСП (Вінниця). Ці сівалки комплектуються наральниковими або, на замовлення, дводисковими сошниками. Випускається чотири моделі таких сівалок, що агрегатуються з різними класами тракторів і різняться шириною захвату та місткістю бункера. Вони забезпечують якісну сівбу зернових, ріпаку і трав за умов якісної підготовки грунту, коли у посівному шарі невелика кількість рослинних решток. Висівні апарати сівалок “Містраль” є аналогом сівалок фірми “Квернеленд-Аккорд”, що першою почала виготовляти зернові сівалки з централізованою пневматичною висівною системою. Така система забезпечує раціональне компонування сівалки. Принцип дії пневмомеханічної системи полягає в тому, що з великого бункера насіння механічним дозатором подається в пневмосистему і з потоком повітря, що створює вентилятор, транспортується і розподіляється по сошниках. Мале спільне науково-виробниче підприємство “Клен” (Луганськ) виготовляє начіпну зернову сівалку “Клен-6” із захватом 6 м, а також модифікації цієї сівалки “Клен-3” та “Клен-4,5” із захватом, відповідно, 3 та 4,5 м. Ці сівалки мають вібродискретну електромагнітну висівну систему ВСС конструкції Сухіна, якій надає дії бортова електросистема трактора напругою 12 В. Система здатна висівати насіння різних культур у широкому діапазоні норм — від 0,5 до 400 кг/га. Сівалки комплектуються на замовлення дводисковими або анкерними сошниками. Ширина міжрядь — 12,5 см, глибина загортання насіння може регулюватися в межах від 0 до 8 см. Сівалка із захватом 6 м агрегатується з тракторами класу 1,4–2. Транспортується по дорогах уздовж ширини захвату. Підприємство виготовляє комплекти висівної системи ВВС для переобладнання серійних зернотукових сівалок типу СЗ-3,6А, а також для дво- та трисівалкових агрегатів. Для сівби зернових із міжряддям 7,5 см можна використати зернотукотрав’яну сівалку СЗТ-3,6А. Для цього насіння, що висівається великими реберчастими котушками, спрямовується у дводискові однострічкові сошники. Насіння, що висівається штифтовими туковими висівними котушками, спрямовується з тукового ящика спеціально виготовленими лотками до анкерних (трав’яних) сошників сівалки, які розміщені в задньому ряду. Для збільшення глибини загортання насіння анкерними сошниками вантажі на шарнірному поводку максимально зміщують назад у бік таких сошників. З огляду на обсяг пересівання озимих в Україні, особливо в східних областях, актуальним стає питання, чим пересіяти ці площі. Однією з перспективних культур, яку доцільно сіяти в Україні навесні, є ярий ріпак. Українські аграрії дуже мало приділяють уваги вирощуванню ріпаку. Посівні площі під ним становлять 100 тис га. Тобто за останні роки площі під ріпаком скоротилися більш як удвічі. Між тим потенційні можливості цієї культури в Україні перевищують удесятеро нинішній рівень. Про перспективність і економічну вигідність вирощування цієї культури в Україні свідчить те, що торік в Україну надійшло від закордонних компаній заявок майже на мільйон тонн насіння ріпаку й ріпакової олії. Насіння продано на експорт тільки 50 тис. т, олії — жодної. Посіви на 3 млн га ріпаку на 100% забезпечують село паливом, значно поліпшують економіку господарства, а, головне, зменшують забруднення навколишнього середовища. Для сівби ріпаку можна використовувати різні сівалки: зернотукові типу СЗ-3,6А, зерно-трав’яну СЗТ-3,6А та для сівби льону — СЗЛ-3,6А. Проте найпридатнішою з наведених вище сівалок є зерно-трав’яна СЗТ-3,6А. Для сівби ріпаку зерно-трав’яною сівалкою використовують котушки діаметром 25 мм трав’яного ящика. За довжини котушки 4–5 мм і передаточного числа 0,160 сівалка висіває 6–7,5 кг/га насіння ріпаку. За сівби ріпаку звичайною зернотуковою сівалкою типу СЗ-3,6А встановлюють мінімальне передаточне число у механізмі приводу висівних апаратів — 0,198. При цьому котушки з робочою довжиною 2 мм висівають 7,5 кг/га насіння ріпаку. За 3 мм висівається вже 9,8 кг, за 5 мм — 11,8 кг. Якщо ж висівати через один апарат, тобто з шириною міжрядь 30 см, то довжина робочої частини котушки 5 мм забезпечує висівання 5,8 кг, 3 мм — 4,6 кг/га. Не варто додавати баланс у насіння ріпаку для регулювання норм висівання, бо цей захід не дає очікуваних результатів. Густоту стояння рослин ріпаку можна формувати після одержання сходів, але не пізніше як через 7–10 днів після їх появи. Для цього посіви боронують середніми боронами ЗБЗСС-1,0 упоперек або по діагоналі рядків, поки не одержать потрібної кількості рослин у перерахунку на 1 м2. За вирощування ріпаку широкорядним способом із міжряддям 45 см для сівби можуть бути використані бурякові сівалки ССТ-12В із механічними висівними апаратами, обладнаними пристроєм, розробленим у ННЦ “ІМЕСГ”. В умовах достатнього та надмірного зволоження може знайти практичне застосування технологія розкидної сівби зернових. Наявні в господарствах розкидачі мінеральних добрив 1РМГ-4 та МВУ-5 забезпечують робочу ширину захвату 11–14 м під час внесення азотних і фосфорних добрив. Нерівномірність розподілу добрив при цьому сягає 48–74% залежно від режиму настроювання. Така висока нерівномірність внесення добрив веде до зниження врожаю зернових на 3,9–4,4 ц/га. У ННЦ “ІМЕСГ” розроблені пристрої до розкидачів 1 РМГ-4 та МВУ-5, які дають змогу збільшити робочу ширину захвату з 10–14 до 15–18 м під час внесення гранульованих добрив і з 13–15 до 22–24 м під час розсіювання зернових за одночасного зменшення нерівномірності розподілу матеріалу по ширині захвату з 48–74 до 12–24%. Задля запобігання огріхам під час розкидної сівби зернових доцільно сіяти половинною нормою і давати подвійне перекриття суміжних проходів. Для цього під час другого і дальшого проходів агрегат має рухатися вздовж межі засіяної площі, яку добре видно механізатору з кабіни трактора. Загортання насіння виконується агрегатом для передпосівної підготовки грунту. Для сівби по стерньовому фону, обробленому дисковою бороною без попередньої оранки та культивації, ВАТ “Червона Зірка” розробило зернотукову сівалку прямого висіву — модель 108 з одночасним коткуванням посівів у рядках. Основні технічні показники сівалки такі самі, як у СУ-10,8. Габарит сівалки в транспортному положенні — 4,5 м. Сівалка, як і всі попередні, що виготовляє ВАТ “Червона Зірка”, оснащена уніфікованою системою контролю технологічних параметрів посівних машин, яка забезпечує контроль рівня насіння і мінеральних добрив у ящиках, висівання насіння й туків. У південних областях України в умовах дефіциту вологи у посівному шарі може бути виправданим застосування стерньових сівалок-культиваторів СТС-2, ССТ-6 і СТС-12 виробництва того ж ВАТ “Червона Зірка” або пресових зернотукових сівалок СЗП-3,6А. Сівалка-культиватор зернотукотрав’яна СТС-2 призначена для рядкової сівби насіння зернових, зернобобових і трав’яних культур з одночасним внесенням гранульованих мінеральних добрив, культивацією стерньового фону та коткуванням. Комплектується наральниками та стрільчастими лапами. Ширина захвату — 2,1 м. Агрегатується з тракторами класу 1,4 т.с. Для економії палива і трудозатрат доцільно застосовувати комбіновані грунтообробно-посівні агрегати. Такі агрегати можна підготувати із серійних машин. До сівалки СЗ-3,6А можна приєднати два кільчасто-шпорових котки ККШ-2 або трисекційний гладкий водоналивний ЗКГВ-1,4. Обидва агрегати дають змогу поєднати операцію сівби із суцільним коткуванням грунту. При цьому якість сівби краща, трактор класу 1,4 т.с. використовується з вищим коефіцієнтом корисної дії, економиться до 12% палива і до 24% затрат праці. Фрезерний культиватор-сівалка КФС-3,6 призначений для сівби насіння рису з одночасним обробітком грунту фрезою з горизонтальною віссю обертання. На фрезу начіплено бункер із висівними апаратами сівалки СЗ-3,6А і наральниковими сошниками. Позаду їх розміщені коткувальні котки. За один прохід машина виконує передпосівний фрезерний обробіток грунту, вирівнювання поверхні, сівбу і коткування грунту. Комбінований агрегат КА-3,6, що виготовляє ВАТ “Червона Зірка”, складається з начіпного фрезерного культиватора КФГ-3,6 і причіпної зернотукової сівалки СЗ-3,6А з котками. Культиватор і сівалка з’єднуються за допомогою спеціального зчіпного пристрою. Високу якість сівби після попередньої оранки або поверхневого розпушування грунту забезпечує комбінований агрегат, який складається із знаряддя АМО-3,6 і сівалки СЗ-3,6А, АКГ-6 та сівалки “Клен-6”. Такі агрегати дають змогу зменшити витрати палива на 12–16% і підвищити продуктивність праці на 42–55%, порівняно з роздільним виконанням операцій передпосівного обробітку грунту і сівби зернових. Аналогічні показники має комбінований агрегат із знаряддям КА-4 та сівалкою СЗ-3,6А. У разі великої кількості рослинних решток у посівному шарі доцільно використовувати агрегат із голчастої борони Б-4 та зернотукової сівалки СЗ-3,6А. У господарствах Київської, Кіровоградської, Полтавської та інших областей для одночасного передпосівного обробітку і сівби застосовують комбіновані агрегати, які складаються з культиватора КПС-4 та сівалки СЗ-3,6А. Під час складання такого агрегату до середньої секції зчіпки СП-16 під’єднують два культиватори КПС-4 з вирівнювачами та ущільнювальними котками. До культиваторів за допомогою подовжувачів кріплять дві зернотукові сівалки СЗ-3,6А. Для полів невеликих розмірів складають агрегат з одним культиватором і однією сівалкою. Останнім часом в Україні створено машинно-технологічні станції, оснащені іноземною технікою, в тому числі й для сівби зернових. У сівалках іноземних фірм часто, замість звичайних сошників, використовують стрільчасті лапи. Такі посівні машини за один прохід виконують передпосівний обробіток грунту, стрічкову сівбу, вирівнювання поверхні грунту та його коткування. Застосовують також тридискові сошники замість стрільчастих лап. Впровадження технології прямої сівби потребує інтенсивного застосування гербіцидів у перші роки, які задорогі для селян (внесення гербіцидів на 1 га обходиться в $50–60). Для господарств із невеликою площею ріллі потрібні універсальні грунтообробно-посівні машини, які мають виконувати різні роботи впродовж року змінними робочими органами: глибокий і поверхневий обробітки грунту, сівбу і догляд за посівами з різною шириною міжрядь тощо. Така потреба зумовлена тим, що фермеру не вигідно мати набір спеціальних машин через їх дороговизну і малі обсяги робіт у господарстві. Розширити можливості використання зернотукових сівалок можна у разі виготовлення їх начіпними. Начіпною сівалкою можна провести не лише сівбу зернових і трав суцільним способом, а й просапних із різною шириною міжрядь. Вирішення цих питань у науковому і практичному плані потребує фермерство України.
