Реферат на тему:

Новинки сільгосптехніки на виставці SIMA 2007

У період із 4 по 8 березня 2007 р. в Парижі відбулась одна з найбільших у світі виставок техніки для рослинництва й тваринництва — SIMA’2007, на якій 1250 фірм, у тому числі кожна другаз-за кордону, експонували техніку для селян.

Активну участь у виставці взяв Французький союз виробників тракторів і сільськогосподарських машин SYGМA, який є партнером і засновником виставки SIMA. Разом зі своїми членами він здійснював управління виставкою і зробив усе для того, щоб виправдати очікування експонентів і відвідувачів. 

Аналіз експонатів виставки свідчить: новітня сільгосптехніка розвивається в напрямі створення продуктивних моделей із високою технологічною цінністю, які відповідають вимогам захисту навколишнього середовища, комфорту й безпечної роботи.

Кращі експонати виставки відзначено трьома золотими і дев’ятьма срібними медалями.

Золотих медалей виставки удостоїлися: автоматична система управління трактора John Deere 8030 фірми John Deere (США); автоматизована система управління роботою розкидача мінеральних добрив через GPS фірми Sulky Burel (Франція) і система обв’язування паків штучним обв’язувальним матеріалом прес-підбирача Quadrant 3400 фірми Claas (Німеччина).

Трактор John Deere 8030 з автоматикою керування й системою менеджменту на розворотних смугах ITEC-Pro-System фірми John Deere (США).

Cистема ITEC-Pro-System є наріжним каменем автоматизації функцій, які повторюються. Є комбінація з автоматики керування й системи менеджементу на розворотних смугах. Одночасно з одержанням виграшу в продуктивності й часі (виражається просто в цифрах)

Система оптимізації внесення гранульованих мінеральних добрив з використанням системи GPS фірми Sulky Burel (Франція) користувач концентрується на оптимальному використанні свого трактора, в тому числі на тонкому юстиціюванні знарядь і спостереженні за ділянками.

Автоматика керування забезпечує утримання агрегату на колії. З огляду на це відпадають рутинні роботи з маркування напрямку руху агрегату. Тракторист не відчуває втоми й може концентруватися на оптимальному використанні трактора.

Поворотні маневри в кінці загінки можна робити просто й швидко. Коли доводиться працювати, міняючи проходи, обмежується ущільнення грунту й економиться робочий час.

Цей пристрій уможливлює ефективну й продуктивну організацію роботи на полі як високоточну. На противагу ручному управлінню забезпечуватиметься висока точність роботи за великої робочої швидкості й складних умов праці. Висока комплектність знарядь і їхніх комбінованих навісок як фронтальних, так і задніх знарядь збільшує кількість робочих ходів у кінці попередньої загінки та на початку дальшої. Упродовж короткого часу водій має так само під час повороту зайти в загінку. Він установлює робочу швидкість, запускає в дію передні й задні знаряддя й використовує різні гідравлічні рульові деталі, а також ВВП і диференціальне блокування. По закінченні робочого ходу відбуваються функціональні зміни в обертальному режимі роботи, й агрегат переходить в нову загінку.

Система ITEC-Pro об’єднує переваги автоматики управління і менеджемент розворотних смуг. 

Загальні особливі характеристики обох систем:

- створення добрих умов на розворотній смузі завдяки істотному полегшенню в роботі;

- додаткова продуктивність, бо економиться час завдяки використанню автоматики управління й економному та автоматичному ходу на розворотній смузі.

Система обв’язування паків синтетичним обв’язувальним матеріалом прес-підбирача Quadrant 3400 фірми Claas (Німеччина). 

Завдяки інноваційному технічному зав’язуванню вузла нового преса для формування прямокутних паків Quadrant 3400 можна реалізувати надійні з’єднання. Це істотне поліпшення щодо величини пака (від 35 до 50 т соломи за год).

Для інформації. Під час роботи традиційного преса голка вводиться в пресувальний канал через паз у поршні. Якщо голка буде в горизонтальному положенні, шпагат розриватиметься.

Інновація преса Quadrant 3400 полягає в тому, що голка рухається в напрямку вузла, а вузлозав’язувач рухається на валу осі в напрямку голки. Шлях голки скорочується, і забезпечується потрібний час для зав’язування. Завдяки укороченому ходу голки можна застосовувати коротшу голку, яка вертикально укладає шпагат у напрямній голці. Шпагат залишається натягнутим, і ефект розущільнення краще контролюватиметься. Коливальний рух вузлозав’язувача зменшує натяг шпагату, коли поршень сягає максимальної потужності пресування. Тому процес в’язання спрощуватиметься і забезпечуватиметься надійний вузол.

Ще одна інновація — управління голкою через ексцентриковий привод. Голка рухається з великою швидкістю, тоді як процес в’язання здійснюється спокійно. Тож загальна тривалість в’язання якісним цінним шпагатом зменшується.

Вертикальний хід вузлозав’язувача є технічною інновацією і надає виключні переваги під час розущільнення пака. З додатково підвищеною потужністю поршня (46 ходів за хвилину) загальний хід роботи поліпшуватиметься. Одночасно скорочуватимуться кошти на транспортування паків.

Оптимізована система розкидання гранульованих мінеральних добрив завдяки використанню просторового менеджементу фірми Sulky Burel (Франція). Принциповою є потреба у високоякісному розкиданні мінеральних гранульованих добрив розкидачем мінеральних добрив із великою шириною захвату. Звичайно, на практиці робоча ширина захвату не припасована так, щоб стовідсотково однорідно внести добрива по ширині захвату незалежно від величини ділянки. Тож пристрій уможливлює компенсацію реального коливання швидкості, компенсує нерегульовану ситуацію між дальшим проходом і уникає недодозування й передозування внесення добрив під час поворотних маневрів.

Інновація грунтується на просторовому менеджементі поверхневого розкидання, а також на дозувальних системах Sulky DPX. Вона функціонує на принципі використання коливального подавального органа так, щоб ширина розкидання могла оперативно змінюватися.

Гідропневматичне навішування кабіни та шасі на телескопічному навантажувачі фірми Merlo SPA (Італія)

Система Eсоvision діагностує в минулому часі односторонню дистанцію до попереднього робочого ходу і з іншого боку — добрива, які при цьому вносять. Система оптимізує розподіл через обробку його кривої. При цьому додається специфічна продуктивність внесення кількості добрив (додаткова функція) і форма розкидання добрив відносно одне одного, щоб забезпечити оптимальне розкидання. До того ж, система Eсоvision монтується разом із граничним пристроєм Tribord і компенсує недодозування й передозування добрив під час робочого ходу.

Завдяки системі Eсоvision, розкидач мінеральних добрив самостійно підлаштовується до реальних умов: місцевості із нерегульованою формою орної землі, помилок тракториста тощо. Система уможливлює обмеження негативного впливу на навколишнє середовище (дифузія забруднень) і має численні переваги з агрономічного та економічного погляду (поліпшений вміст протеїну та краще використання добрив).

Срібними медалями виставки відзначено такі експонати:

“3 в 1” — Anbaupflug фірми Kverneland (Норвегія). Новий напівнавісний плуг із системою захисту від перевантаження PW або зрізним болтом RW працює з новою концепцією “3 в 1”. Плуг можна розділити на два різні плуги й застосовувати для трьох різноманітних цілей. Щоб максимально реалізувати можливості, шарнір обладнано трипунктною навіскою. Всіма головними компонентами плуга теж керує центральний шарнір із використанням термоелектричної індукції. 

Три гідравлічні точки створюють верхній зв’язок, який потрібний для маневру на розворотній смузі.

Задньонавісний плуг функціонує як обертовий, що начіплюється на трактор. Пристрій PW/RW працює завдяки спеціальній нижній штанзі. Якщо тракторист використовує тільки задньонавісний плуг, тоді трактор обладнують стандартною тягловою штангою.

 Перевага цієї системи буде особливо очевидною за різноманітних грунтових умов. Сила тяги класичного напівнавісного плуга за вологих або сильно твердих грунтів буде вищою, тож тракторист зможе використовувати тільки передню частину. Саме тому поліпшуватиметься перерозподіл навантаження. Користувач, який оброблятиме різні ділянки, має істотні переваги всередині маленьких селянських ділянок або на розворотних смугах, тому що може використовувати тільки навісну частину. Навісний плуг можна за кілька хвилин від’єднати і встановити на тракторі із незначною потужністю.

Водяна занурювальна пасовищна помпа Thеrmo-Solar фірми La Buvette (Франція). Вона працює від сонячної батареї, стійка до морозу. Завдання помпи — одночасно відповідати трьом вимогам: раціоналізація роботи тваринників на пасовищах і вигулах континентальних зон; підвищення товарної цінності корів, овець, кіз і коней пасовищних зон та підвищення використання відкритих природних зон завдяки просуванню на них стійких порід тварин. Модуль можна застосовувати з морозостійкою напувалкою Thermolac, яка функціонує без електроенергії і має занурювальну помпу, що може відкачувати воду з 50-метрової глибини. Ізольована місткість захищає батарею як завантажувальний регулятор.

Навісний чагарниковий обрізувач із шарнірною рукою фірми SMA (Франція). Цю машину з горизонтальним радіусом дії 12 м і вертикальним радіусом дії до 16 м можна застосовувати із сільськогосподарським переносним знаряддям потужністю 140 к. с. На навісному обрізувачі з шарнірною рукою діє повністю нове знаряддя. Його принцип полягає в додаткових осьових системах з такою цільовою установкою: підвищення радіусу дії машини або підвищення маси додаткових знарядь; стабілізація машини та трактора під час підйому руки; приймання частини маси матеріалу, щоб навантаження енергетичного засобу за дорожньої їзди залишалося допустимим; гарантія постійного приводу всіх коліс несучого шасі.

Пасовищна помпа Thermo-Solar фірми La Buvette (Франція)

З огляду на те, що це знаряддя з абсолютно незвичною для цього типу продукту масою обладнано незвичайною кінематикою, гарантується безпечний зв’язок між обрізувачем гілля ONZA і несучим шасі завдяки використанню спеціальної рами. Вона об’єднана із задньою віссю трактора. У такому положенні матеріал постійно переноситиме трактор. Доукомплектування обрізувача гілля ONZA віссю з двома незалежними колесами дає можливість перебирати на неї частину ваги матеріалу.

Завдяки тому, що на обрізувач гілля ONZA встановили додаткову вісь, більше не обмежується допустима вантажопідйомність трактора. Машина потужністю 140 к. с. і масою 6 т з обрізувачем гілля має максимальну вантажопідйомність із радіусом дії 8 метрів. Отже, можна констатувати, що знаряддя ONZA відповідає вимогам безпеки дорожнього руху та машинним директивам. Оскільки вантажопідйомність обрізувача гілля не обмежена, можна розвивати надбудову машини й монтувати важкі додаткові знаряддя.

Гідропневматичне навішування кабіни й шасі на телескопічному навантажувачі фірми Merlo SPA (Італія). Навішування кабіни та ізоляція її від коливань, які передаються водієві, грунтуються на функціональному принципі подвійної дії амортизатора, на якому, залежно від маси водія, можна здійснювати різноманітні регулювання. На базі функціональних вимог під час використання телескопічних навантажувачів можна не застосовувати досі відомі навісні системи кабін. Будова машини передбачає зону для телескопічної руки, яка має гарантувати рухи на вертикальній висоті.

Розвиток іде при цьому в напрямі застосовування мультиплікаційних шарнірів, які зав’язані на паралелограмній структурі. Перехід від навішування амортизаторів із гуми до навішування, яке грунтується на гідропневматичній системі, виявився кращим за всіх випробувань. Ефект зменшення дії коливань на тіло водія є тим очевидніший, що вища швидкість шасі.

Аналізи сигналу прискорення, які впродовж різних вимірювальних процедур усереднюються, свідчать про поліпшення індексу комфорту під час використання гідропневматичної підвіски.

