Реферат на тему:

Огляд конструкцій пристроїв до зернозбиральних комбайнів для збирання соняшнику

 У вирощуванні соняшнику важливе місце займає збирання врожаю, що визначає рівень втрат насіння. Аналіз результатів досліджень процесу збирання свідчить, що джерелом найбільших втрат насіння соняшнику є хедер зернозбирального комбайна. Збирання соняшнику зернозбиральним комбайном із серійною зерновою жаткою з ексцентриковим мотовилом призводить до втрат насіння в межах 15–20%. Тому задля зменшення втрат використовують спеціальні пристрої. Розглянемо конструкції пристроїв, які є на ринку сільгосптехніки України.

Пристрій ПКС-4,1 

Пристрій ПКС-4,1 виробництва ВАТ “Червона зірка” (Кіровоград) монтується на чотириметровій жатці комбайнів “Нива” та “Єнісей”. Складається з ліфтерів, подавачів, надставок вітрового щита і боковин хедера. Ліфтери кріпляться до спеціального бруса, який встановлюється на хедері комбайна над різальним апаратом, що полегшує їхній монтаж і регулювання положення.

Пристрій ПЗП-6

У конструкції пристрою ПЗП-6 виробництва ВАТ “Червона зірка” (Кіровоград) передбачено, крім ліфтерів, використання бітера, що спрямовує зрізані соняшникові кошики до шнека жатки. Для запобігання викиданню зрізаних кошиків уперед на нескошене поле над бітером встановлено захисну решітку. Пристрій встановлюється на комбайни “Нива”. Його вартість — 2840 грн.

Пристрій ПС-6

Пристрій ПС-6 виробництва ДП “Бердянський завод сільгосптехніки” складається з ліфтерів коробчастого типу, бічних розподільників, надставок вітрового щита та бітера. Бітер виготовляється у формі порожнистого циліндра з радіально закріпленими пальцями, що встановлюються над руслами, утвореними розподільниками. Цей пристрій монтується на комбайни: “Нива”, “Єнісей”, “ Дон”, “Славутич”.

Основним недоліком пристроїв є незадовільна робота під час збирання невирівняних посівів соняшнику. Цей недолік притаманний пристроям: ПКС-4,1, ПЗП-6 та ПС-6. 

Жатка ПЗС-8

У конструкції жатки для збирання соняшнику ПЗС-8 виробництва “Херсонські комбайни” подавання стебел до різального апарата та поперечного шнека здійснюється за допомогою пари ланцюгів із лапками. Це дає змогу працювати на низькому зрізі та на підвищених швидкостях руху комбайна. Різальний апарат жатки забезпечує плавне безударне зрізання стебел та, як результат, зменшення втрат вільного насіння.

Основний недолік жатки ПЗС-8 — потреба у великих капіталовкладеннях. Вартість жатки ПЗС-8, ПЗС-8-16 становить 55143 грн. Водночас вартість пристрою до зернових жаток для збирання соняшнику нижча вп’ятеро-вдесятеро.

Жатка Falcon PSP-10 MG

У конструкції жатки для збирання соняшнику Falcon PSP-10 MG (Росія) подавання стебел до різального апарата і поперечного шнека здійснюється за допомогою пари ланцюгів із лапками. Тобто конструкція PSP-10 MG аналогічна до ПЗС-8, вирізняється тільки конструкцією розподільників і ціною в 104500 грн.

Жатка Fantini Go-2

Конструкція жатки Fantini Go-2 схожа на дві попередні, вирізняється тільки тим, що в Go-2 використовується хвилястий пас, який захоплює соняшнікові стебла і подає на шнек, а в ПЗС-8, замість паса, — ланцюг із лапками. І ще різниться ціною — вчетверо вищою за ПЗС-8. 

Жатка “Орош”

До комбайна New Holland CR 9080 пропонується 12-рядна жатка для збирання насіння соняшнику “Орош”. У цій жатці подавання стебел до різального апарата здійснюється за допомогою пари ланцюгів із лапками. Тобто технологічна схема схожа на ПЗС-8. 

Жатка SUNSPEED

Для комбайнів СLAAS пропонується жатка для збирання соняшнику SUNSPEED із шириною захвату 9 м; 7,5 м; 6 м і з ціною, відповідно, (EURO): 8263; 7301;6017. Пристрій має ліфтери коробчастого типу, бічні щити й бітер, який подає зрізані соняшникові кошики на шнек.

Пристрій до комбайнів Deutz-Fahr

Комбайни Deutz-Fahr комплектуються пристроєм для збирання насіння соняшнику. Він складається з ліфтерів коробчастого типу, гладкого ролика над подавальним шнеком, бітера і бічних щитів. Цей пристрій монтується на жатку з демонтованим мотовилом.

Пристрій Geringoff

Жатка Geringoff має майже таку саму конструкцію, як і ПЗС-8. Різниться тільки наявністю вертикального ланцюга з лапками. 

Пристрої для збирання насіння соняшнику до комбайна “Халдруп”

Окрему групу складають пристрої до селекційних комбайнів для збирання насіння соняшнику.

Враховуючи високу вартість насіннєвого матеріалу, пристрої конструктивно виконані для мінімізації втрат під час збирання. Селекційний комбайн “Халдруп” обладнаний п’ятилопатевим ексцентриковим мотовилом, розподільниками коробчастого типу і двома бічними щитами. 

Пристрій для збирання насіння соняшнику до комбайна “Вінтерштайгер”

Селекційний комбайн “Вінтерштайгер” обладнаний пристроєм для збирання насіння соняшнику, майже однаковим за конструкцією з комбайном “Халдруп”. Вирізняється тільки ексцентриковим шестилопатевим мотовилом, на якому три лопаті мають граблини, а інші три — щитки для кращого подавання насіння на шнек.

Пристрій до комбайна “Вінтерштайгер” конструкції Інституту олійних культур УААН

Для збирання насіння на селекційних ділянках в Інституті олійних культур УААН створено пристрій для збирання насіння соняшнику до комбайна “Вінтерштайгер”. Він складається з мотовила, розподільників коробчастого типу і двох бічних щитів. Мотовило являє собою два диски, на краях яких закріплено поворотні пальці. Цей пристрій можна встановити й на комбайн “ Сампо-500”.

Пристрій до комбайна “Сампо” фірми “Розенлев”

Селекційний комбайн “Сампо” має заводський пристрій, який складається з трилопатевого мотовила, що монтується на ексцентрикове мотовило, подільників коробчастого типу і двох бічних щитів. Ціна такого пристрою — 6000 EURO.

Пристрій до комбайна “Сампо-500” конструкції ННЦ “ІМЕСГ”

До цього комбайна є кілька інших варіантів пристосування для збирання насіння соняшнику. 

Один із варіантів створено в ННЦ “ІМЕСГ”. Його складові:  трилопатеве мотовило, розподільники коробчастого типу, вітрові щити. Мотовило монтується замість штатного, що скорочує час для підготовки комбайна до роботи порівняно з фірмовим пристроєм для збирання насіння соняшнику. Для збільшення висоти зрізу додається подовжувач гідроциліндра.

Пристосування до комбайна “Сампо-500” конструкції Чефещука

Інший варіант пристрою до комбайна “Сампо-500” створено у фермерському господарстві Чефещука, що в Дніпропетровській області. Він має мотовило, розподільники коробчастого типу, два вітрові щити. Мотовило виконане у вигляді циліндра, до якого прикріплено металеві смуги (30–40 мм). Ці смуги розміщені над кожним рядком.

Аналіз ринку пристроїв для збирання насіння соняшнику вказує на його насиченість виробами різних фірм, різної технологічної довершеності та ціни, що дає змогу сільгоспвиробникам задовольнити свої потреби залежно від наявного комбайнового парку, площі посіву, спеціалізації господарства та його фінансового стану/
