Реферат на тему:

Порівняльний огляд технічних засобів сушіння зерна

Як безпомилково вибрати сушильну техніку — це актуальне питання для наших аграріїв. 

Задля забезпечення якісних умов зберігання на етапі закладення зібраного врожаю та під час зберігання значні обсяги зерна підлягають сушінню. Як правильно виконати цю роботу, за якою технологією, якими засобами сушити зерно і як безпомилково вибрати сушильну техніку — про це без сумніву думають наші аграрії. 

Одна з головних вимог до сушильного агрегату — його здатність обробляти широкий асортимент зернових продуктів із різними технологічними властивостями за високої продуктивності й за порівняно низьких енерговитрат, що, звичайно, є складним інженерно-технічним завданням. Крім того, його конструкція має бути надійною, довговічною, повністю вписуватися в конструктивно-технологічні рішення підприємства щодо очищення й зберігання зерна.

В Україні є доволі широкий вибір зерносушильної техніки як вітчизняних, так і зарубіжних виробників.

Спробуємо дати короткі характеристики запропонованої сушильної техніки та висвітлити її основні переваги. Насамперед — про машини вітчизняних виробників. 

Карлівський машинобудівний завод Полтавської обл. випускає шахтні сушарки типорозмірів ДСП-10, ДСН-20, ДСП-25, ДСП-50, що забезпечують продуктивність під час сушіння пшениці та зниження вологості з 20 до 14%, відповідно, 10, 20, 25 і 50 т/год, за витрат газу для зниження вологості на 1% на 1 т в межах 1,73–1,75 м3.

Дослідний електромонтажний завод у Зміївському районі Харківської області випускає сушарки С3-6, С3-10, С3-16, СЗК-30, що мають ємність бункерів від 9 до 40 м3 і планову продуктивність, відповідно, від 6 до 30 т/год.

ВАТ ”Бріг”, м. Первомайськ Миколаївської області, налагодило виробництво зерносушарок моделей ЗШ-2000, ЗШ-5000 і ЗШ-8000 продуктивністю від 2 до 8 т/год, відповідно, за умови зниження вологості за один прохід на 4%. Об’єм сушильних камер    — від 8,4 до 25 м3. У них можна використовувати теплогенератори ТГС-200 ё 500 із твердим паливом (солома, спресована в тюки).

Зарубіжні представники пропонують ширший вибір техніки: шахтні та баштові сушарки високої продуктивності; невеликі мобільні сушарки (фермерські сушарки), а також модульні — здатні задовольняти запити як фермерів (продуктивність від 3,5 до 40 т/год за зниження вологості від 25 до 15% із охолодженням зерна і, відповідно, від 4,5 до 66 т/год за зниження вологості зерна від 20 до 15%), а також великих товаровиробників — за блокування двох, трьох і більше модулів загальною продуктивністю від 10 до 250 т/год.

Компанія ”Агроальянс” (Дніпропетровськ) представляє продукцію компанії GSI (США). Модульні сушарки модельного ряду GSI (від 1100 до 3600) з можливістю різного компонування. Показники витрат газу на 1% зниження вологості зерна на 1 т продукту за товщини шару зерна в 360 мм, що продувається теплоносієм, коливаються від максимального значення 1,72 м3 до мінімального 0,43 м3 за номінального — 1,31 м3. Сушарки працюють як у порційному режимі (завантаження — сушіння — охолодження) з використанням вентильованих силосів, так і в безперервному (сушіння — охолодження — вивантаження). Баштові сушарки GSI являють собою низку високопродуктивних установок, які мають геометричні параметри: діаметр — від 3,5 до 9 м, висоту — від 15 до 53 м, продуктивність — від 32 т/год до 272 т/год за товщини шару зерна, що продувається,  — 320 мм.

ЗАТ “ПОРЦЕЛАКІНВЕСТ” здійснює вибір, монтаж і введення в експлуатацію сушарок шахтного типу AG-PROJEKT, Польща. 

Сушарки типу SD-1 до SD-10 ємністю шахт від 18,2 до 52,3 т і продуктивністю під час сушіння продовольчого зерна за зниження вологості на 4% від 2,4 т/год до 23,8 т/год. Типорозміри сушарок ряду SD-1до SD-20 за аналогічних умов мають продуктивність від 26,1 до 49 т/год.

Товариство “Арай Україна ЛТД ” пропонує низку сушарок шахтного типу від S21до S636 (виробник — Польща) продуктивністю від 7,9 до 104 т/год під час сушіння пшениці та зниження її вологості з 19 до 15%.

Представництво RIELA (Львів) — пропонує широку гаму шахтних стаціонарних і різноманітних мобільних сушарок (фермерський тип) — виробник компанія RIELA (Німеччина). Для мобільних сушарок типу GT продуктивність під час сушіння пшениці з 20% вологості до 16 становить від трьох до 26 т/год, а для стаціонарних сушарок в аналогічних умовах продуктивності від 16,5 до 50 т/год.

Представництво ”Кімбрія Юнігрейн”,  Україна, компанії CIMBRIA SKET GmbH (Данія) пропонує сушарки моделі А, Б і С, в яких шахта містить три секції: верхню, донну й сушіння–охолодження. Зерно рухається в змінному повітряному потоці та використовується система його рекуперації. Досягненням конструкцій також є комплектація обладнання для забезпечення охорони навколишнього середовища: обладнання для пило- і шумопоглинання, печі непрямого підігрівання повітря. 

Підприємство “Агрохім” (Кіровоград), пропонує сушильну техніку MECMAR (Франція) модельного ряду RT1250 ё RT2750; RM1500 ё RM4500; RG5000 ё RG8000. Установки баштового типу, об’ємом від 15 до 120м3 і продуктивністю за зниження вологості під час сушіння кукурудзи з 20 до 15%; від 6,5 до 60 т/год; за зниження вологості кукурудзи з 25 до 15% — від 4 до 36 т/год.

Компанії “РАЙЗ-Агротехніка”, Київ, і “Текнофуд Україна” представляють зарубіжну мобільну сушильну техніку (фермерський варіант), модельного ряду PRT 120M ё PRT 200ME, продуктивністю під час сушіння пшениці та зниження вологості з 20 до 14%; від 6,5 до 9 т/год; модельного ряду AS 600 ё AS 3100 продуктивністю в ідентичних умовах від 2,5 до 13 т/год.

Як бачимо, різновид сушарок зводиться здебільшого до кількох, які різняться: за типом, способом сушіння, конструктивними особливостями, призначенням, універсальністю.

 Умови під час проходження зерна через сушарки різних типів жорсткіші порівняно з природним сушінням, і якість висушеного зерна погіршується. Тому, розглядаючи різні варіанти, слід акцентувати увагу на способах сушіння, які дають змогу висушувати зернову масу в безпечних умовах. За ступеневого сушіння для зниження вологості зерна, наприклад, від 24 до 14% унеможливлюється пересушування зерна й досягається рівномірна вологість, однак у цьому разі потрібна установка послідовно з’єднаних двох сушарок або подвійного пропуску зерна за схемою: сушіння — охолодження — досушування — охолодження — складування. За періодичного сушіння, тобто за повного сушіння однієї партії зерна, слід шукати компроміс між економією палива й рівномірністю вологості наприкінці сушіння. На таких сушарках доцільно використовувати для охолодження зерна силоси з активним вентилюванням.

У сушарках безперервної дії зерно може переміщатися під дією сили тяжіння під час регулювання потоку механічними засобами, товщина шару, що переміщується, коливається в діапазоні 300–360 мм. У таких установках (модульні, баштові) є міжстінний перфорований простір, в якому сушиться зерно. Внутрішня частина призначена для підводу теплоносія, а розподіл і перемішування зерна для гарантування рівномірної вологості забезпечує спеціальна установка, є й охолоджувальна зона, яка дає змогу врівноважувати вологість зерна й температуру, сприяє рециркуляції тепла. Такий спосіб дає можливість досягати гарантованої рівномірності висушеного зерна за вологістю.

Розроблений варіант оцінки питомих показників сушильних установок, який дає змогу з урахуванням доцільності ознак: за їх моделями і типорозмірами; конструктивними особливостями, трудомісткістю й складністю монтажу; металоємністю; технологічним і вартісним показникам як між однотипними моделями, так і всередині моделі за типорозмірами оцінити їх переваги або недоліки. Зазвичай, крім загальної вартості установки, слід проаналізувати трудомісткість і складність монтажу та налагодження, де витрати на ці операції розподіляються від 7–8% загальної вартості установки для нескладних монтажів до 10–12% середньої складності монтажу і 12–15, а то й 20% складних монтажів. Розглянемо в таблиці фрагмент такого підходу, який відтворює техніко-вартісну оцінку.

Аналізуючи переваги тих або інших моделей сушарок за різними показниками із урахуванням прогнозу обсягів зернових мас, що підлягають сушінню як у період підготування й закладення на зберігання, так і під час зберігання, можна вибрати оптимальну сушильну установку для свого зернопереробного підприємства.
