Реферат на тему:

Сховища для зерна
Раніше основну масу зерна зберігали на державних великотоннажних залізобетонних елеваторах, обладнання яких морально й фізично застаріло, через що знижується якість зерна та пропускна здатність елеваторів. Елеватори значно віддалені (до 30 км і більше) від зерновиробника, а вартість зберігання зерна в них дуже висока й становить майже 25% вартості складеного на зберігання зерна.

Одним із шляхів зменшення втрат і підвищення якості продукції є безумовне забезпечення кожного господарства власним сучасним зерносховищем. Світовий досвід свідчить, що в аграрно розвинених країнах майже 80% врожаю зберігається у виробника.

ДКБ “Південне” розробило комплекси зерносховищ герметичного та вентильованого типів ємністю 500 і 1000 т зерна на базі силосів ємністю 125–200 т зерна (діаметр силосів — 5,5 м, висота — 10,5–13,5 м з нижнім конусом, тобто з вивантаженням самопливом). Ці зерносховища призначено для зберігання насіннєвого, продовольчого й фуражного зерна з вологістю до 18% у режимі активного вентилювання та вологого до 28% зерна продовольчого й фуражного призначення завдяки його консервації азотом. 

Зерносховища розроблено з урахуванням досягнень кращих світових аналогів.

Якщо порівняти із вентильованими зерносховищами, то герметичні ефективніші й універсальніші, але й на 5–10% дорожчі. Зате вони мають ширший діапазон використання, оскільки дають змогу:

- розпочати збирання зернових на один-два тижні раніше (за умов дальшого дозрівання зерна) й закінчувати його до початку осипання зерна;

- закладати зерно на зберігання за будь-яких погодних умов;

- не застосовувати під час закладення зерна зерноочищувального та зерносушильного обладнання;

- підвищити, завдяки зберіганню природної вологості зерна, його кормові якості проти висушеного зерна;

- досягти повної дезінфекції зерна без застосування хімічних препаратів тощо.

У конструкції нових зерносховищ використано оригінальні технічні рішення, які запозичено з оборонних технологій. Такі зерносховища відповідають кращим світовим аналогам. 

Підприємство “Проект Контакт Сервіс” (Миколаїв) розробило 20 типорозмірів циліндричних металевих сховищ для зерна з конічним і плоским дном. Підприємство проектує та будує сховища для зерна і здає їх під ключ. Місткість сховища з конічним дном — близько 1400 т, із плоским — майже 8100 т. Виробництво сховищ для зерна, розроблених на підприємстві “Проект Контакт Сервіс”, освоїли фірми “Лорд” (Миколаїв) і ВАТ “Карлівський машинобудівний завод”. 

Торговельно-промислова компанія “Лорд” реалізує в Україні вітчизняні силоси СМВУ. На бажання замовника силоси обладнують системами активного вентилювання та пошарового контролю температури зерна, що зберігається. Системами активного вентилювання забезпечують витрату повітря не менше 7 м3/год на 1 т місткості силосу. Це дає змогу застосовувати універсальні технології з “м’яким” повільним досушуванням або охолодженням зерна. Силоси СМВУ з конусним днищем забезпечують повне вивантаження зерна силосу самопливом і потребують мінімальних затрат часу на ручне доочищення силосу.

ТПК “Лорд” виготовляє сховища зерна з конусним дном місткістю від 10 до 1400 т і сховища на плоскому бетонному фундаменті місткістю від 70 до 5000 т кожний.

ВАТ “Карлівський машинобудівний завод” (м. Карлівка Полтавської обл.) пропонує металеві циліндричні сховища СМВК із плоским і конічним дном, які призначено для довгострокового надійного зберігання кондиційного зерна і тимчасового зберігання вологого зерна з вентилюванням і охолодженням. Зберігання зерна в сховищах СМВК передбачає приймання зерна для зберігання, досушування, охолодження, надійний захист від атмосферних опадів, контроль температури зерна, знезаражування зерна, контроль верхнього рівня. Корпус сховища виготовлено з оцинкованих панелей, підкріплених вертикальними ребрами жорсткості. Дах — із оцинкованих листів, підкріплених ребрами жорсткості. Система вентиляції містить повітророзподілювальні канали та вентилятори радіального типу. Сховища СМВК обладнано завантажувальними норіями та вивантажувальними механізмами.

ВАТ машинобудівний завод “Комсомолець” (м. Лубни Полтавської обл.) пропонує оригінальні овального типу сховища (два сховища по 50 тис. т), які побудовані у Миколаєві підприємством “Нібулон”. Діаметр сховища — 64,5 м; висота — 32,25 м. Будівництво купольних сховищ здійснюється у вісім етапів: 1-й — будівництво фундаменту традиційним методом; 2-й — фіксування мембрани; 3-й — надування мембрани та тримання під тиском із допомогою вентиляторів; 4-й — нанесення ізоляційної плівки на внутрішній бік мембрани (при цьому запаюють анкерні кріплення, які дають змогу закріпити арматуру); 5-й — закріплення каркаса; 6-й — покриття арматури мікробетоном; 7-й — коли арматуру повністю замуровано в бетон, зупиняють вентилятори та обладнують різні отвори; 8-й — обробка купола (фарбування тощо).

Одним із найвідоміших виробників циліндричних металевих сховищ у світі є компанія Mfs/ York/Stormor (США), сховища якої побудовано, наприклад, у ПМТО “Агро-Союз” (с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської обл.) і на фірмі “Київ-Атлантик” (м. Миронівка Київської обл.).

Сховища вказаної фірми, за даними багаторічного використання в  Майському, забезпечують якісне зберігання зерна. Мfs/Yoгk/Stоrmоr використовує найрізноманітніші дахи, а також конструкції бункерів. Оцинковані панелі даху стандартні для всіх моделей. Бункери діаметром 18,29 м або менше мають дах із суцільних панелей, а на бункери діаметром 22,86–27, 43 м встановлюють дахи з окремих армуючих кілець для підвищення надійності та міцності. Щоб збільшити місткість бункера, всі шви в ньому з’єднано з подвійним перекриттям. Кожний бункер виготовлено з гофрованої високоякісної сталі з кроком гофрування 67,56 мм, на всі металеві листи гальванічним методом нанесено промислове цинкове покриття щільністю 275 г/м3. Вертикальні колони з ребрами жорсткості передають навантаження від бункерів на фундамент. Елементи промислових зерносховищ об’єднано надійними бічними з’єднаннями. Сховища обладнано системами температурного контролю, додатковими бічними пристроями, які для розвантаження не потребують енергії. Технічні параметри плоскодонних сховищ: діаметр — 5,48–27,43 м; висота — 9,75–24,38 м; місткість — 240–15691 м3. Сховища з конічним дном: діаметр — 5,48–10,97 м; висота — 9,19–21,08 м; місткість — 166–1681 м3.

Широкий спектр циліндричних сховищ для зерна місткістю від 102 до 20923 м3 і заввишки від 7 до 32 м пропонує фірма CORDOBA (Іспанія), яка виробляє і комплектує свої сховища завантажувальними та розвантажувальними механізмами.

Широку гаму циліндричних сховищ для зерна, днища яких виготовлено плоскими або конусними, пропонує фірма Agroing (Чехія). Вона виробляє 16 типів циліндричних металічних сховищ зерна діаметром від 3 до 6 м; місткістю від 21 до 257 т. Фундамент сховищ Agroing обладнано вентиляційними каналами. Сховище можна обладнати вивантажувальним шнеком і люком для огляду сховищ.

Циліндричні металеві сховища заввишки від 5,8 м до 24 м і місткістю від 80 до 17264 м3 виробляє фірма SIAGRA (Чехія). Вона комплектує їх завантажувальними та розвантажувальними механізмами й приладами для контролю температури зерна в сховищі.

Фірма Brock через свого офіційного дистрибутора пропонує циліндричні металеві сховища майже 1500 модифікацій. Вона комплектує свої сховища ланцюговими транспортерами та ковшовими норіями, системами активної вентиляції, пневматичними транспортерами.

Фірма Buschhoff (Німеччина) пропонує фермерам циліндричні металеві сховища, які обладнанно системами сушіння зерна. Крім того, сховище обладнується перфорованим днищем, вертикальними змішувальними шнеками, вивантажувальними шнеками, теплогенератором і вентилятором. При цьому тепле повітря нагнітається через перфороване дно в сховище. Три вертикальні шнеки переміщуються по колу та активно перемішують зерно. Відпрацьоване повітря видаляється із сховища через отвір у даху.

Зерно в сховище завантажується через розподілювач, який установлено в центрі даху сховища. В конструкцію досушувального сховища фірми Buschhoff закладено апробовану в США систему сушіння, яку фірма Buschhoff удосконалила. Технологічний процес віббувається так: із допомогою вхідного розподілювача зерно закладається шарами в досушувальне сховище. Через перфороване вентильоване дно тепле повітря вводиться в сховище. Змішувальні шнеки забезпечують рівномірне змішування вже висушеного зерна з вологим зерном. При цьому волога з відпрацьованим повітрям вилучається зі сховища. Вивантажують зерно із сховища вивантажувальні шнеки, розміщені під перфорованим дном.

Фірма Gruber Maschinen GmbH (Австрія) виробляє широкий типорозмірний ряд металевих циліндричних сховищ із плоским дном, які мають діаметр від 3,75 до 15 м; висоту від 6,02 до 26 м; місткість від 55 до 3949 м3.

Фірма Neuero (Німеччина) виробляє циліндричні металеві сховища діаметром від 9,8 до 19,66 м; заввишки від 12,69 до 21,09 м; місткістю від 751 до 4994 м3. Сховища фірми Neuero комплектуються містками та обслуговуючими майданчиками; завантажувальними норіями та вивантажувальними шнеками; аераційними вентиляторами та вимірювальною системою для контролю температури зберігання зерна. Сховища збирають із профільованих панелей, завдяки чому досягають більшої стабільності та якіснішого зберігання насіннєвого матеріалу. Потужність аераційних вентиляторів — від 13 до 48 тис. м3/год повітря. 

Фірма Mulmix (Італія) виробляє круглі металічні сховища з плоским дном 87 типорозмірів діаметром від 2,78 до 22 м; заввишки від 5,65 до 24,14 м; місткістю від 31 до 7544 м3. Сховища виготовляють із листової будівельної сталі Fe 350 із гальванізацією, яка гарантує стійкість проти атмосферного впливу. Зовні конструкцію укріплено листами різної товщини та профілю. Доступу вологи в місця з’єднань запобігають умонтовані еластичні стрічки. Дах виготовлено із трапецієподібних елементів гальванізованої сталі з ребрами жорсткості, які підвищують стійкість даху проти снігу. Дах підняли над циліндром приблизно на 40 мм, що сприяє циркуляції повітря й зменшенню конденсату. Сховища Mulmix на замовлення можна обладнувати датчиками для визначення рівня корму в сховищі; системою для вимірювання температури; вентиляційними системами.

Фірма Agrotec (Німеччина) виробляє металеві циліндричні сховища із плоским і конічним дном місткістю від 1,6 до 1000 т. Для завантаження сховищ використовують норії.

Фірма Wellenbrock виготовляє циліндричні металеві сховища місткістю 100–600 т, які обладнують завантажувальними норіями, вивантажувальними шнеками продуктивністю близько 100 т/год та обладнанням для сушіння зерна продуктивністю від 5,5 до 37 кВт. Потужність привода сушильного обладнання — 5,5–37 кВт; температура теплоносія — 24…80°С. У куполі металевого сховища монтується спеціальний розподілювач зерна продуктивністю 10–100 т/год.

Фірма Riela (Німеччина) — провідний виробник великих комплексів для зерна в Європі — виробляє оцинковані сталеві сховища силосного типу місткістю від 10 до 10000 м3 , із плоским дном діаметром від 8 до 21,4 м; заввишки від 14,65 до 30,3 м; з конічною основою діаметром від 3,56 м до 5,35 м; заввишки від 7,42 до 18,24 м. Фірма Riela комплектує сховища норіями, зерносушарками, зерноочисними машинами, скребковими конвеєрами, шнеками, комп’ютерним управлінням. З огляду на те, що до дахів сховищ висуваються дуже високі вимоги, тому що вони піддаються діям навколишнього середовища, передбачається варіант постачання даху з пластидольним покриттям, яке має практично необмежений термін служби.

Фірма Рetkus (Німеччина) пропонує блочні сховища прямокутного виконання. Їх монтують із стінних елементів на болтах. Розвантажують такі сховища через воронку або з допомогою системи пневматичних каналів, які особливо ефективні в подвійних і чотирикутних камерах. Заввишки сховище близько 25 м. Стіни сховищ виготовляють із оцинкованого плоского або гофрованого сталевого листа. Кут нахилу стінок воронки — 45 або 60°.

Із 1968 р. фірма Amazone (Німеччина) пропонує селянам як циліндричні металеві, так і підлогові сховища зерна (побудовано понад 500 таких сховищ). Ширина горизонтальних сховищ — від 7,5 до 25 м; ширина відсіків — 3; 4 і 5 м; висота сховища — від 6,9 до 10,7 м; місткість — 80–720 м3 . Для завантаження сховищ використовують норії, а для транспортування й розподілу зерна — стрічкові конвеєри. Виходячи з конкретних потреб виробника зерна, фірма Amazone рекомендує використовувати комбінації підлогових і металевих циліндричних сховищ. Сховища зерна фірми Amazone обладнано повністю автоматизованими системами управління й регулювання, укомплектовано якісними мнемосхемами.

Фірма SLK Schutz (Німеччина) постачає виробникам сільгосппродукції циліндричні металеві сховища зерна діаметром від 4,6 до 30,6 м; заввишки 12–14 м; місткістю від 62 до 13000 т. Сховища цієї фірми обладнано завантажувальними норіями або шнеками, розподільними конвеєрами, вентиляторами, вивантажувальними конвеєрами продуктивністю до 100 т/год.
