Реферат на тему:

Сховища для зерна
Нині в господарствах різної форми власності, особливо в колишніх колгоспах і хлібоприймальних пунктах, зерно зберігають у підлогових складах. Нові сховища зерна, зазвичай, будуються з використанням металевих легкозбірних сховищ. В Україні виробництво металевих циліндричних сховищ для зерна освоїли фірми “Лорд”(Миколаїв) і ВАТ “Карлівський машинобудівний завод”. 

Підприємство “Проект Контакт Сервіс”(Миколаїв) розробило 20 типорозмірів циліндричних металевих сховищ для зерна з конічним і плоским дном. Згадане підприємство проектує та будує сховища зерна і здає їх “під ключ”. Місткість сховища з конічним дном — до 1400 т, з плоским дном — до 8100 т. Виробництво сховищ для зерна, розроблених на підприємстві “Проект Контакт Сервіс” освоїли фірми “Лорд”(Миколаїв) і ВАТ “Карлівський машинобудівний завод”. 

Торговельно-промислова компанія “Лорд”реалізує в Україні вітчизняні силоси СМВУ. На бажання замовника силоси обладнують системами активного вентилювання та пошарового контролю температури зерна, що зберігається. Системами активного вентилювання забезпечують витрату повітря не менше 7 м3/год на 1 т місткості силосу. 

Це дає змогу застосовувати універсальні технології з “м’яким”повільним досушуванням або охолодженням зерна. Силоси СМВУ з конусним днищем забезпечують повне вивантаження зерна силосу самопливом і потребують мінімальних затрат часу на ручне доочищення силосу. Силоси СМВУ виробляють трьох типорозмірів:

- силоси місткістю 7–60 т з кутом нахилу 60° (для зберігання зернових культур і комбікорму);

- силоси місткістю 25–105 т і кутом нахилу 45° (для зберігання комбікорму);

- силоси місткістю 90–1400 т з кутом нахилу конусного днища 45° (для зберігання продовольчого і фуражного зерна). Місткість циліндричних сховищ з плоским днищем від 70 до 3000 т.

Циліндричні сховища, які виробляє ВАТ “Карлівський машинобудівний завод”, мають діаметр 3,6–16,5 м; висоту — 6,7–30,6 м; місткість — 34–5786 м3.

Підлогові сховища зерна виробляє в Україні “ЮК-Постачання”(Обухів  Київської обл.). Їх виготовляють з металевого каркаса, дах якого виробляють із профнастилу із оцинкованої сталі та поліестеру, а стіни облаштовують панелями-сандвічами. Приміщення модульного типу заввишки до 6 м і прольотом до 18 м. Фірма “ЮК-Постачання”проектує, виготовляє, здійснює поставку, монтаж і здачу “під ключ” зерносховища.

За рубежем циліндричні металеві легкозбірні сховища вертикального типу виготовляють фірми Araj, BIN (Польща), Prive (Франція), Rielа (Німеччина), Kongskilde (Данія), The GSI Group (Англія), Mepu (Фінляндія), Mfs/York/stormor (США) тощо.

Широкий асортимент циліндричних металевих сховищ пропонує, зокрема, фірма Araj (Польща). Силоси для зерна фірми Araj призначені для зберігання сухого зерна пшениці, ячменю, кукурудзи, ріпаку, бобових та інших культур. Згідно з даними фірми, спеціальна конструкція днища та ефективна система вентиляції забезпечують можливість рівномірного провітрювання зернового матеріалу.

Фірма Araj пропонує понад 100 моделей сховищ різних габаритів місткістю від 110 до 7430 т.

Для виробництва силосів використовують плоскі сталеві листи з високоякісним гальванічним покриттям. Завдяки цьому на плоских стінках не затримуються бруд і залишки зерна. Силоси обладнані системою датчиків температури, які несуть реальну інформацію про стан зерна, що зберігається в силосі.

Для забезпечення вентиляції сховища фірми Araj обладнані перфорованим дном, системою підлогових повітряних каналів, вентиляторами та системою дахових провітрювачів. Вивантаження силосів здійснюється підібраними конвеєрами. Для повного вивантаження бункерів під дном сховища розташовані шнеки.

Відомі в світі круглі сховища з оцинкованої сталі фірми Riela (Німеччина). Місткість сховищ — від 3 до 5000 т. Сховища обладнані оцинкованими драбинами та помостами, вентиляційною та охолоджувальною технікою. Для завантаження використано норії, для вивантаження — очисні шнеки. Виготовляє фірма Riela також круглі бункери з конічним днищем діаметром від 3,56 до 8,02 м, місткістю до 560 т та прямокутні бункери місткістю до 74 т. А ще — підлогові склади.

Широкий асортимент циліндричних металевих сховищ для зерна пропонує фірма Skiold (Данія). Технічні параметри таких сховищ зерна із плоским дном: діаметр — 1,78ё8,02 м; висота — 2,57ё7,59 м; місткість — 5,1ё311 т. Крім того, фірма випускає циліндричні сховища з конічним дном. 

В Україні широко використовують промислові сховища циліндричного типу фірми Mis/York/Stormor (США). Багато років їх експлуатують у корпораціїї “Агро-Союз”(Дніпропетровськ). Сховища вказаної фірми, за даними багаторічного використання, в господарстві Майське Синельниківського району Дніпропетровської області, забезпечують якісне збереження зерна. Mis/York/Stormor використовує найрізноманітніші дахи, а також конструкції бункерів. Оцинковані панелі даху стандартні для всіх моделей. Бункери діаметром 18,29 м або менше мають дах із суцільних панелей, а на бункери діаметром 22,86–27,43 м встановлюють дахи з окремих армувальних кілець для підвищення надійності та стійкості. Щоб збільшити місткість бункера, всі шви в ньому з’єднано з подвійним перекриттям. Кожний бункер виготовлено з гофрованої високоякісної сталі з кроком гофрування 67,56 мм, на всі металеві листи гальванічним методом нанесено промислове цинкове покриття щільністю 275 г/ м3. Вертикальні колони з ребрами жорсткості передають навантаження від бункерів на фундамент. Елементи промислових зерносховищ об’єднані надійними бічними з’єднаннями. Сховища обладнані системами температурного контролю, додатковими бічними пристроями, які для розвантаження не потребують енергії. Технічні параметри плоскодонних сховищ: діаметр — 5,48–27,43 м; висота — 9,75–24,38 м; місткість — 240–15691 м3. Сховища з конічним дном: діаметр — 5,48–10,97 м; висота — 9,19–21,08 м; місткість — 166–1681 м3. 

Фірма Agrotec (Німеччина) виробляє металеві циліндричні сховища з плоским і конічним дном місткістю від 1,6 до 1000 т. Для завантаження сховищ використовують шнеки та норії.

Фірма Wellenbrock (Німеччина) продукує циліндричні металеві сховища місткістю 100–600 т, які обладнуються завантажувальними норіями, вивантажувальними шнеками продуктивністю до 100 т/год та обладнанням для сушіння зерна продуктивністю від 5,5 до 37 кВт. Потужність привода сушильного обладнання становить 5,5–37 кВт; температура теплоносія — 24...80°С. У куполі металевого сховища монтується спеціальний розподілювач зерна продуктивністю 10–100 т/год.

Із 1968 р. фірма Amazone (Німеччина) пропонує селянам як циліндричні металеві, так і підлогові сховища зерна (побудовано понад 500 таких сховищ).

Ширина горизонтальних сховищ — від 7,5 до 25 м; ширина відсіків — 3; 4 і 5 м; висота сховища — від 6,9 до 10,7 м; місткість — 80–720 м3. Для завантаження сховищ використовують норії, а для транспортування і розподілу зерна — стрічкові конвеєри. Виходячи з конкретних потреб виробника зерна, фірма Amazone рекомендує використовувати комбінації підлогових і металевих циліндричних сховищ. Сховища зерна фірми Amazone обладнують повністю автоматизованими системами управління і регулювання, укомплектованими мнемосхемами.

Фірма SLK Schutz (Німеччина) поставляє виробникам с.-г. продукції циліндричні металеві сховища зерна діаметром від 4,6 до 30,6 м; висотою 12–14 м; місткістю від 62 до 13000 т. Сховища фірми SLK Schutz обладнуються завантажувальними норіями або шнеками, розподільними конвеєрами, вентиляторами, вивантажувальними конвеєрами продуктивністю до 100 т/год.

Фірма Gruber (Австрія) виробляє невеличкі циліндричні металеві сховища зерна місткістю від 2 до 22 т. Фірма Brice-Baker пропонує циліндричні металеві сховища зерна діаметром 4–32 м; місткість —  від 64 до 16650 м3. Фірма DMC (США) виготовляє невеличкі сховища, які обладнують вивантажувальними конвеєрами, пневматичним завантажувальним обладнанням і пересувальними пристроями.

Фірма Dameco (Німеччина) виробляє зерносховища різних типів. Серед них заслуговують на увагу підлогові сховища зерна, які обладнують різними підлоговими системами для вентиляції сховищ (приховані канали з решітками, збірними дірчастими повітропроводами). Виробляє фірма Dameco також і металеві циліндричні сховища діаметром 1,78–21,39 м; заввишки 0,9–29,32, місткістю 5–6987 т. Завантаження силосів здійснюється норіями, вивантаження — шнековими конвеєрами.
