Сортність і стандартизаціяя тканин.

(матеріалознавство)

Тема: Асортимент тканин.

Тема: Стандартизація тканин.


Слово стандарт в переводі з англійської мови означає – еталон, взірець.


Стандарт – це нормативний документ в якому дані визначають склад, будову, властивості тканини.


Стандарт на тканину це точні норми, які визначають склад, властивості тканини.


У стандарті на тканину дані точні назви, а також точні цифрові норми ваги, щільності, міцності.


Всі стандарти поділяються на:

· державні;

· галузеві;

· підприємства.

Державні стандарти – розроблені державним комітетом і дійсні для кожного підприємства в межах даної держави.


Галузеві стандарти – розроблені і діють в межах однієї галузі.

Стандарти підприємств – розроблені на підприємстві і діють в межах даного підприємства.

Тема: Поняття про асортиментний артикул, прейскурант.


Асортимент – це набір, підбір.


Слово “асортиментний” у перекладі на нашу мову означає підбір тканин.


Підбирають тканини по волокнистому складу, тому тканини поділяються на 4 асортимента:

· бовов’яні;

· лянні;

· шовкові;

· вовняні;

Артикул – це самостійний тип тканин, що виготовлені відповідно з технічними умовами (ТУ).


Артикул має упоррове значення – тобто умовний порядковий номер тканини по прейскуранту.


Артикул заносять у прейскурант.


Тканини можуть мати одну назву, але рівні артикули.


Наприклад: 9 арт. ситцю;




30 арт. сатину.


Тканини однієї назви, але різних артикулів, розділяються деякими показниками:

· шириною;

· масою;

· щільністю;

· переплетенням.

Прейскурант – це збірник у якому містяться всі дані про тканину:

· назва;

· артикул;

· ширина;

· ціна;

· ТУ по яких виготовлена тканина.

Затверджені 4 частини основні прейскуранти: на бововняні, вовняні, шовкові, лянні ткнини.

Тема: Сортність тканин.


Сорт: це ряд показників, які характеризують якість продукції. (Сорт тканини характеризує її якість).


Сортність тканини визначається на ткацьких фабриках у відповідності в тканинах дефектів:

· дефекти зовнішнього вигляду;

· дефекти по фізико-механічних показниках;

· дефекти по стійкості забарвлення.

Сорт визначається для кожного виду тканини окремо.


В основу визначення сортів тканин закладена бальна система.

Відповідно із стандартом, кожний дефект оцінюється числом балами.

Сорт тканини визначає загальна кількість балів.

Бзаг. = Бф.м. + Бз.в. + Б заб.

Загальна бальна оцінка, порівнюється з нормою балів для кожного сорту, встановлений стандартом.


Якщо загальна бальна оцінка перевищує норму для найвищого сорту, тканини відносять до несортованої, тобто до браку.

Тема. Хімічні волокна. Характеристика хімічних волокон.


Синтетичні волокна – капрон, лавсан, нітрон, хлорин.


Синтетичні волокна одержують із хімічних сполук.


Сировиною для капрону є фенол, бензол, толуол, які добувають із кам’яного вугілля чи нафти.

1. Зовнішній вигляд.

Синтетичні волокна мають гладку поверхню.

Забарвлення – блискуче і матове..

В тканинах слизькі, розсовуються на зрізах.

2. Горять.

Синтетичні волокна спочатку плавляться, а потім горять слабким полум’ям, після згасання полум’я залишається тверда чорна кулька, яка не розтирається пальцями.

Капронове волокно спочатку плавиться, а потім горить слабким блакитно-жовтим полум’ям з виділенням білого диму і запаху сургучу. Після виведення волокон із полум’я горіння припиняється, а на кінці застигає темна тверда кулька.

3. Геометричні властивості.

Довжина синтетичних волокон може бути різною.

Товщина елементарних волокон становить від 25-60 мм.

4. Механічні властивості.

Міцність синтетичних волокон найвища за всі волокна натуральні і хімічні.

Синтетичні волокна мають здатність видовжуватися. Видовження в момент розриву 20-25%.

Гнучкість волокон велика, внаслідок цього вироби з них зберігають свою форму і не зминаються. (Пружність волокон високе).

5. Фізичні властивості.
В синтетичних волокнах гігроскопічність низьке, що впливає на властивості тканин.

Нагріте до температури 170ОС деформує капронове волокно.

6. Хімічні властивості.

Капронові волокна стійкі до дії лучів.

До дії мінеральних кислот не стійкі.


7. Використовують синтетичні волокна для виготовлення одягових тканих та інших технічних матеріалів.

Тема. Хімічні волокна. Характеристика штучних волокон.


Штучні волокна – віскоза, ацетат та інші.


Штучні волокна одержують з деревною целюлози, варячи ялинові тріски в розчині бісульфіту кальцію.

1. Зовнішній вигляд.

Віскозні волокна гладенькі, з сильним блиском.

В тканинах дуже слизькі, розсовуються на зрізах, осипається.

2. Горить віскозне волокно, як і бавовна (яскраво жовтим полум’ям, залишаючи сірий попіл), запах поленого паперу.

3. Геометричні властивості.

Довжина віскозних волокон може бути будь-якою.

Товщина елементарних волокон становить від 25 до 60 мм.

4. Механічні властивості.

Міцність віскозного волокна вдвічі менша, ніж волокна натурального шовку.

У мокрому стані міцність зменшується віскозного волокна.

Видовження в момент розриву становить 18-24%.

5. Фізичні властивості.

Гігроскопічність віскозних волокон в нормальних умовах 11%

Нагрівання до 120 ОС волокон переносить без зміни своїх властивостей, легко загорається при 180 ОС.

6. Хімічні властивості.

Віскозні волокна не стійкі до дії кислот, і стійкі до дії лучів.


7. Віскозні волокна застосовують для виготовлення різних плетених, підкладкових тканин, штапельного волокна.

