ПРИСТРОЇ І МЕХАНІЗМИ ДЛЯ ВИВАНТАЖЕННЯ КОЛОД З ВОДИ

1.Пристрій для поштучної подачі колод повздовжні ланцюгові лісотранспортери.


2.Пристрої для механізації завантаження і вивантаження чураків з басейнів для гідротермічної обробки деревини.


3.Пристрої для розробки пачок колод на окремі колоди.


1.Для вивантаження колод з води на берег в д/о промисловості широко застосовують лісотранспортери Б22-3 (довжина 140 м, швидкість руху ланцюга 0,65 м/с, ланцюг круглоланковий з кроком 115 мм і діаметром ланцюговою сталі 22 мм).


Подача колод на такий лісотранспорт поштучно здійснюється з допомогою спеціальних механізмів – барабанних прискорювачів. Він складається з барабану з шипами кронштейна, скоби і мотора-редуктора.  Барабан встановлений в підшипниках на скобі і з’єднаний з вихідним валом мотора-редуктора муфтою. Скоба шарнірно з’єднана з кронштейном, що дозволяє швидко піднімати барабан з води для огляду і ремонту. Кронштейн закріплений на мостику.

Принцип роботи подачі колод заключається в наступному. Барабанний прискорювач застосовується в комплексі з тросовим прискорювачем поперечної подачі колод на плаву. Тросовим прискорювачем колоди подаються (в поперечному напрямку) до трьох барабанних пристроїв, які встановлені на платформі (понтоні). Притиснута до барабанів колода починає рухатись вздовж  набирає швидкості і захоплюється повздовжним лісотранспортером, який вивантажує колоди на берег.


2.Комплексно-механізована лінія гідротермічної обробки чураків і подачу їх до лущильних верстатів працює таким чином. Чураки завантажують в басейн в контейнерах мостовим краном. Продуктивність лінії при місткості басейна 128 контейнерів і використанні мостового крану вантажопідйомність 5 т складає 125 тис. м3 чур./річ.


Даний пристрій складається:


-повздовжний ланцюговий конвеєр;


-укладчик чураків в контейнер;


-роликовий конвеєр;


-басейн з контейнерами:

-автоматичний захоплювач:

-металічний контейнер;

-конвеєв-розкладувач чураків;

-з’ємна кришка;

-сортувальний конвеєр з автоматичними скидувачами;

-австоматичні конвеєри-накопичувачі.

3.Фрикційний розбірник пачок хлистів застосовується для розділювання пачки хлистів, яка розвантажена з рухомого ешелону і поштучної видачі хлистів на наступні ланки автоматичної лінії по первинній переробці деревини.

Принцип дії розбійника оснований на використанні тертя між рухомими ланцюгами і звантажені на них почкою хлистів. Розбір хлистів, проходить за рахунок перепаду швидкостей і суміжних секцій в процесі переміщення пачки.

Найбільш сучасним пристроєм доля розбору пачок колод і їх поштучної видачі на наступну переробку являється автоматичний маніпулятор з захоплюючими механізмами кривошипного типу.

В процесі розбору пачки захоплюючі механізми проходять під пачкою в повільному стані і тільки при виході з-під неї захоплюють і відділяють одну крайню колоду. Якщо ж на шляху переміщення захваченої колоди зустрічається ще одна або декілька колод, які порозкочувались при укладенні пачки чи її розборі, то під дією сил їх ваги захоплюючи механізм втоплюються, транспортуюча колода залишається, а захоплюється, яка лежить попереду.

Контрольні питання.

1.Область застосування лісотранспортерів.

2.Застосування барабанного прискорювача і його будова.

3.Який принцип роботи подача колод.

4.Як працює комплексно-механізована лінія гідротермічної обробки чураків і подачі їх до лущильних верстатів.

5.Будова комплексно-механізованої лінії.

6.Застосування фрикційного розбійника пачок хлистів.

7.Принцип дії розбійника.

