ПОВІРКИ НІВЕЛІРА
Для одержання горизонтального променя візирування в нівелірах з рівнями потрібно бути виповнена умова: візирна ось зорової труби і ось циліндричного рівня повинні бути паралельними. Перевірка цього основної геометричної умови в залежності від типу нівеліра розкладається на ряд повірок.
Повірка невеліра НГ. Вісь циліндричного рівня повинна бути перпендикулярна вертикальної осі обертання нівеліра.

Рівень глухого нівеліра повіряють так само, як рівень теодоліта.
При горизонтальному положенні осі рівня одна нитка сітки повинна бути вертикальна, а друга горизонтальна.
Приводять візирну вісь в горизонтальне положення і наводять зорову трубу на шнур відвиса, підвішеного в 10-20 м від інструмент; при цьому вертикальна нитка сітки повинна співпадати з відвісом. Потім ставлять в 20-30 м від нівеліра рейку, на яку наводять зорову трубку. Якщо при повільному повороті трубки в право і вліво відлік по рейці, не міняється, то друга нитка сітки горизонтальна. В протилежному випадку потрібно, зняти кришку, закриваючи сітку ниток, послаблюючи гвинти окулярного коліна і повернути його разом з сіткою до потрібного положення після чого закріпити гвинти повірку повторити ще раз.
Зорова вісь труби, потрібна бути паралельна вісі циліндричного рівня.
Закріпляють клинками на місцевості точки А і В на відстані 50 м одна від одної перевищення між ними вдвічі і спочатку з середини (h' = a'-b'), а потім з переду (h"=i'-b"). Якщо h'-h">5мм, умови невиповнено. Треба послабити бокові гвинти сітки і вертикальними
пересунути сітку ниток так, щоб при нівеліруванні точок А і В способом вперед на рейці, встановленій в точці В, був получений правильний розрахунок. Правильне значення розрахунку рівне:
b = i'-h'.
