Реферат на тему:

Інженерні комунікації: класифікація, прокладання, ремонт.
1. Класифікація інженерних комунікацій.
Інженерними мережами називають трубопроводи для подачі під тиском питної і технічної води, повітря, газу, нафти і інших промислових продуктів і матеріалів, відводу (самопливом) зливових, побутових та виробничих стоків, а також високовольтні і слабострумові кабелі і повітряні лінії електропередач і зв'язку.

Трубопровідні комунікації класифікують:
•    за призначенням;
•     за місцем прокладки; 

•    за характером роботи; 

•    за тиском та ін.
За призначенням розрізняють трубопроводи:
•     водопровідні; 

•    газопровідні;
•    нафтопровідні; 

•    продуктопровідні. 

За місцем прокладки:
•    зовнішні;
•    внутрішні.
За характером роботи:
•    магістральні (транзитні);
•    розподільчі. За тиском:
•    високого тиску — більше 0,3 МПа;
•    середнього тиску - від 0,005 до 0,3 МПа;
•    низького тиску - до 0,005 МПа.
2.  Способи прокладання трубопроводів при ремонті комунікацій.
Складність ремонту інженерних комунікацій в багатьох випадках залежить від способу прокладки трубопроводів.
За способом прокладання трубопровідні комунікації поділяються на надземні і підземні.
Надземне або відкрите прокладання трубопроводів здійснюється по існуючих або спеціально виконаних будівельних конструкціях (опори, естакади, прохідні канали, колектори, галереї. Надземне прокладання застосовується для опалення, газопостачання.
Підземне прокладання трубопроводів виконується в каналах і без каналів. Канали бувають прохідні або тунелі, напівпрохідні і непрохідні.
В каналах прокладають труби опалення, гарячого водопостачання, газопостачання.
Для великої частини трубопроводів (водопровід, каналізація) застосовують безканальне прокладання.
Прокладання комунікацій в траншеях і непрохідних каналах називається скритим прокладанням. Доступ до труб в цьому випадку можливий тільки після розкриття траншеї або каналу.
Закритими способами труби прокладають без розкриття ґрунту: проколювання, продавлений, горизонтальне буріння, щитова прохідка. Застосовується, коли доступ до труб, після їх укладання, неможливий або трудний (в болоті, під водою, під існуючими будівлями і спорудами та ін.).
3. Способи    з'єднання    труб     при     ремонті комунікацій.
Швидкість усунення пошкоджень і дефектів при ремонті комунікацій в багатьох випадках залежить від способу прокладки та з'єднання труб.
З'єднання труб бувають нероз'ємні (зварні і розтрубні) і роз'ємні (фланцеві і муфтові).                                      
Зварні   з'єднання   дають   високоміцні,   щільні,   жорсткі стики.  Зварюванням  з'єднують стальні,  скляні  і  пластмасові труби.
Розтрубними виконують з'єднання чавунних (водопровідних і каналізаційних) керамічних безнапірних, залізобетонних напірних і безнапірних, а також пластмасових труб.
На фланцях (насувних і приварних) болтами з'єднують різні труби. Між фланцями вставляють прокладки із листових матеріалів - гуми, пароніту та ін.
На муфтах (сталевих, чавунних, алюмінійових, залізобетонних, азбестоцементних і пластмасових) з'єднують, металеві і неметалеві труби. Застосовують також розтрубні муфти. Залізобетонні труби з'єднують в "чверть" (фальцеве з'єднання) на цементному розчині або на мастичних джутах із бітумних полімерних матеріалів.
4. Технологія ремонту трубної комунікації.
Як приклад, розглянемо технологію ремонту канальної трубної комунікації.
До початку ремонту необхідно встановити причину пошкодження комунікації (опалення, водопостачання та інші) і відключити пошкоджену ділянку. Визначити довжину пошкодженої ділянки (якщо це можливо).
Розглянемо процес ремонту пошкодженої комунікації при скритому канальному прокладанні (найбільш поширене).
Розкриття каналу (екскаватор), знімання плит перекриття (автомобільний кран або вручну), видалення пошкодженої ланки трубопроводу (автомобільний кран або вручну), установлення нової труби і її кріплення (автомобільний кран), випробування комунікації (компресор), виконання ізоляційних робіт, установлення плит перекриття каналу (автомобільний кран або вручну), пуск комунікації, зворотне засипання відремонтованої комунікації.
Виконання післяремонтних опоряджувальних робіт. Здача відремонтованої комунікації.
Запитання для самоперевірки
1. Призначення інженерних комунікацій.
2. Класифікація інженерних комунікацій. 

3. Підземне прокладання комунікацій.

4. Надземне прокладання комунікацій.
5. Як можна з'єднати труби?      
6. Яке з'єднання Ви вважаєте більш технологічним?
7. Які   операції   мають   місце   при   ремонті   трубної комунікації при скритому її прокладанні?

