РЕФЕРАТ

по предмету: “Будівельна справа”.

“Будівництво адміністративного будинку на 48 робочих місць”

Вихідні дані:

Тема: Конструктивна схема будинку.

Район будівництва місто в Івано-Франківській області, яке називається Городенка.

Адміністративний будинок розрахований на 48 робочих місць.

Цей район будівництва – місто Городенка знаходиться у І кліматичній зоні, глибина промерзання ґрунту в цій кліматичній зоні сягає 80 см.

Середня суточна температура повітря взимку - 24ºС, а влітку + 24ºС.

Виробничий режим.

Режим роботи в цьому адміністративному будинку – одна зміна, з 800 до 1700 год.

Робочих місць 48 чоловік, 17 жінок і 31 чоловік.

Внутрішня температура повітря + 22ºС.

Архітектурно-планувальне рішення.

Цей адміністративний будинок є одноповерховим, з стрічковим фундаментом.

В цьому адміністративному будинку є 9 приміщень ,в якому є 2 туалети, один жіночий, один чоловічий, а також гардероб загальний.

Деталі і конструкції.

Фундамент: 

Матеріал, з якого виготовлено фундамент, бетон. Тип фундаменту стрічковий.

Щоб виготовити суміш з якої залито фундамент використовували такі будівельні матеріали, як щебінь, пісок, цемент.

Товщина фундаменту 510 мм.

Відмостка у цього фундаменту – бетонна.

А гідроізоляція зроблена з руберойду.

Стіни:

Стіни цегляні, самонесучі.

Матеріал, який використовували для встановлення стіни – цегла.

Товщина стіни: аналогічна товщині фундаменту 510 мм.

Дах:

Дах виготовлений з горищним покриттям, двохскатний.

Матеріал для виготовлення – дерево і шифер.

Тут використовувався ще і утеплювач – керамзіт.

Перекриття:

Перекриття виготовлене з залізо-бетонних плит.

Перегородки:

Перегородки також виготовлені з цегли.

Підлога:

Підлога – дерев’яна, тобто паркетна.

Вікна:

Вікна – подвійні.

Матеріали для виготовлення рам: дерево ГОСТ 11212-65 і скло.

Двері:

Двері – глухі, оздоблені шпоном.

Зовнішні двері в даному адміністративному будинку – двохпільні, а решта дверей однопільні.

Сходи: 

Сходи тільки вхідні, виготовлені з бетонної суміші.

Опоряджувальні роботи.

Внутрішнє опорядження приміщень – пофарбування дверей і вікон, облицьовка стін. Зовнішнє опоряджування стін будинків – облицьовка, штукатурка.

Санітарна техніка.

Опалення наявне центральне парове.

Каналізація підземна, під’єднана до центральної.

Вентиляція – система загальної вентиляції.

Водопостачання – джерело водопостачання.

Електроосвітлення.

Розрахунок конструкції фундаментів.

Розрахунком можна визначити ширину підстави стрічкового фундаменту, або площу підошви стовбчатого. Фундаменти розраховуються згідно СНіП на нормативне навантаження (без коефіцієнтів перевантаження) по допустимим деформаціям ґрунтової основи.

Треба визначити розміри підошви стовбчатого фундаменту східцевої форми, для залізо-бетонної пристінної колони, з бетону М-150, для будинку без колон в середині, шириною 12 м, висотою 8 і 2 м з цегляними само несучими стінами з товщиною 510 мм із збірним залізо-бетонним покриттям.

Нормативний тиск на грунт Rн = 1,5 кг/см2 = 15 т/м2
Район будівництва місто Городенка.

Сумове нормативне навантаження, діюче на фундамент буде:

Рн = Nпн + Рснн + Qстн + Qокн + Qфбн, 

де: Nпн – навантаження від ваги покриття (вантажна площа покрівлі, від якої навантаження придається на опру (колону і фундамент), при розташуванні колони біля стіни, буде F = 12 · 20 = 240 м2, 

Nпн = 240 · 160 = 38400 кг.

Рснн – снігове навантаження = 240 · 80 = 19200 кг

Qстн – вага стіни = (Fст - Fв) = 241,3 м2
де Fст – площа стіни = 3,2 · 84 = 268,8 м2
Fв – площа вікна = 1,8 · 1,2 = 2,16 – є два вікна

Fв = (2,4 · 1,8) · 5 = 21,6 – є п’ять вікон

Fg = 1,2 · 2,1 = 2,52 м2

Fg = (2,1 · 0,8) · 2 = 3,36 м2

d = товщина стіни – 0,51 м2

V = об’ємна вага цегляної кладки – 2415 кг/м3

Qокн = (241,3 · 3 · 0,51 · 2415) = 297197 кг, 145 = 2971 кг

Нормативне навантаження на фундамент буде: 

Rн = 38400 + 19200 + 297197 = 354797 = з ф-ли:

Рн = Nпн + Рснн + Qст + Qок.
Глибина закладання фундаменту (висота фундаменту) визначається глибиною промерзання ґрунту Нпр для міста Городенка 0,80 м. 

Розрахункову глибину промерзання визначають за формулою: 

Нр = Нпр · m
де m: - коефіцієнт впливу теплового режиму на промерзання ґрунту біля зовнішніх стін. Для опалюваних будинків з підлогами на ґрунті m = 0,7, тоді:

Нр = 0,80 · 0,7 = 0,56 м.

Для рівноваги споруди (в умовах допустимої деформації основи) необхідно виконання умови:

Рн + G = Rн · F.

де: G – власна вага фундаменту, площа підошви якого F ще не відома. 

G = m · F · Hp · V = 295680

де m=1, при фундаменті без обрізів. 

V – об’ємна вага фундаменту з бетону, що дорівнює 2200 кг/м3. 

Підставляючи значення G в приведену вище рівність дістанемо:

Рн + m · F · Hp - V = Rн · F.

звідки площа фундаменту:

F = 
[image: image1.wmf]
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Підставляючи цифрове значення, дістанемо:

F = 
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Форма підошв фундаменту може бути квадратною, з розмірами 1,76·1,76 м або прямокутною з різними розмірами, наприклад, 1,55·2,00, 1,30·2,40 і т.д.

При визначенні ширини стрічкового фундаменту, на який спираються несучі стіни, розрахунок ведуть для ділянки довжиною 1 м, і шириною (в). В цьому випадку, при розрахунку навантаження, його також визначають для ділянки стіни довжиною в 1 м; весь розрахунок доводиться до визначення тільки одного розміру – ширини фундаменту (в). 

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни.

Теплоізоляція приміщень залежить від ряду факторів. Теплотехнічним розрахунком визначають: 

1. Ступінь теплозахисних якостей захисної конструкції. Ця ступінь не залежить від навколишніх умов, в яких вона знаходиться. Вона (ступінь) характеризується загальним опором до теплопередачі – Rзаг і залежить, головним чином, від товщини конструкції і коефіцієнта теплопровідності матеріалу, а також роду і кольору поверхні цієї конструкції.

2. Необхідна ступінь теплозахисних якостей захисної конструкції. Необхідна ступінь залежить від кліматичних умов, в яких вона знаходиться, а також від внутрішніх температур і вологості повітря в приміщеннях і інших санітарних факторів. Вона характеризується вимогами споруд до   теплопередачі – Rвим. Нормальний температурний режим в приміщенні буде забезпечено, якщо: Rзаг ( Rвим. 

Втрата тепла через захисні конструкції повинна бути компенсована віддачею тепла різними нагрівальними приладами (радіаторами центрального опалення і т.д.).

Розглянемо звичайний випадок втрати тепла через захисну конструкцію стіни з обох боків обшиваються повітрям з різною температурою і вологістю. На рис.1. зображено зміни t-ри на поверхні і в товщині стіни, які пояснюються тим, що стіна має опір, до теплопередачі. Зовнішня температура на поверхні стіни Тз, вища від температури зовнішнього повітря (tз), а з внутрішньої сторони температура на поверхні стіни (Тв), нижча від t-ри внутрішнього повітря (tв). 

Зміна температур на поверхнях, в товщині стіни та заг. опір до теплопередачі. 
Загальний опір до теплопередачі (Rзаг) складається з 3-ох частин:

Rзаг = Rв + R + Rз = 0,913

де Rв  – опір до теплопереходу, який зустрічає тепловий потік при переході його з внутрішнього повітря до стіни, для звичайних цегляних стін: 

Rв = 0,133 м2 · год · град/ккал.

де Rз  –  опір до теплопереходу, який зустрічає тепловий потік при переході із стіни до зовнішнього повітря. (при цих же умовах 

Rз  = 0,05 м2 · год · град/ккал) 

R – термічний опір стіни, який чинить потоку її товщина (Вона дорівнює  R = d/λ)

де λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу стіни в ккал/м2·год·град/= 0,7.

d – товщина стіни в м = 0,51 м.

Необхідний до теплопередачі враховує ряд факторів

Rвим = 
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m – коефіцієнт масивного огородження, характеризує теплову інерцію стіни = 1.

n – коефіцієнт, що залежить від положення стіни по відношенню до зовн. повітря = 1.

tз – розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, що дорівнює температура найбільш холодної п’ятиденки = -16˚С.
tв  - tз – температурний перепад.

Rв – попереднє значення - 0,133 м2 · год · град/ккал.

Δt – нормований температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні стіни:

Δt = tв  - Тв = 16 –7 = 9
tв = 16, Тв = 7.

Rвим = 
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Техніко-економічні показники.

Робочих 48, місто Городенка, Адміністративний будинок – контора.

Кошторис – 
Загально-будівельні роботи.

Адмінкорпус.
Складений в цінах 1984 р. 


Кошторис вартістю 27, 241 р.

	№ п/п
	Шифр і позн-ня н.
	Назва робіт і затрат
	Один. вимір
	К-сть
	Варті-сть од.
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	1-1597
	1. Земля

Розробка ґрунту екскаватором на колісному ходу з погруз кою на автомашини
	1000м3
	0,13
	171,60
	2

	2.
	СКПГ-13
	Перевозка до 3 км
	м
	25,09
	0,39
	10

	3.
	1.1008
	Водовідлив із траншей
	100м3
	0,13
	62,90
	8

	4. 
	1-1184
	Ущільнення ґрунту прямотрамбованим грунт ІІ гр.
	100м3
	0,36
	9,69
	3

	5.
	1-1132
	Планування площ верха і відводів, ручним способом

Всього
	100м3
	0,200
	7,15
	7

24

	
	
	2. Фундаменти.
	
	
	
	

	6.
	11-66
	Влаштування щебневих покрить
	100м2
	0,118
	212,0
	32

	5.
	Е6-20
	Влаштування стрічкових фундаментів із бетону Н-200
	м3
	57,5
	36,09
	2,122

	6.
	8-13
	Горизонтальна гідроізоляція стін, фундаментів, цементна задніми стінками
	100м2
	0,36
	87,70
	32

	
	
	Всього
	
	
	
	2186

	
	
	3. Стіни 
	
	
	
	

	7. 
	8-30
	Стіни з керамічної цегли зовні-ні прості при висоті поверху 4м
	м3
	152
	31,00
	4712


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	8-16
	Горизонтальна гідроізоляція фундаментів, склеєна в 1 шар гідроізол.
	100м2
	0,89
	172,00
	153

	9
	8-45
	Перегородки із устан. ½ цегли
	100м2
	0,95
	432,00
	410

	10
	7-445
	Укладання перемичок масою до 0,3т
	шт
	45
	0,29
	13

	11
	582804
	Вартість перемичок 2 ПБ16-2
	шт
	7
	2,23
	16

	12
	582804
	Вартість перемичок 3 ПБ16-37
	шт
	18
	3,97
	71

	13
	582804
	Вартість перемичок 5 ПБ25-37
	шт
	20
	13,56
	271

	
	
	Всього
	
	
	
	5646

	
	
	4. Перекриття
	
	
	
	

	14
	7-463
	Укладка панелей перекриття одноповерхових будівель океран. клім. на 2 сторони площею до 10м
	шт
	26
	4,82
	125

	15
	584211
	Вартість панелей перекриття ПК60. 16-84
	шт
	26
	111,111
	2889

	
	
	Всього
	
	
	
	3014

	
	
	5. Дах
	
	
	
	

	16
	10-70
	Установка крокв, лаузер і дерев’яних конструкцій
	м3
	16,3
	119,00
	1440

	17
	10-201
	Вогнезахист дерев’яних конструкцій
	м3
	16,3
	384
	63

	18
	12-287
	Влаштування покрівлі із а/4 хвилястих листів
	100м2
	3,58
	216
	773

	19
	12-280
	Вимірювання м’яких покрит.
	100м2
	0,26
	193
	50

	20
	10-62
	Підшивка карнизу дошкою
	м2
	18,5
	261
	48

	21
	10-70
	Влаштування вікон
	м2
	6,0
	17
	102


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	22
	15-445
	Фарбування карнизів за 2 рази
	100м2
	0,185
	50,5
	9

	23
	15-575
	Фарбування тирсових вікон
	100м2
	0,12
	120
	14

	
	
	Всього
	
	
	
	2999

	
	
	6. Вікна і двері
	
	
	
	

	24
	10-72
	Установка віконних блоків у цегляних стінах
	м2
	25,92
	3,03
	78

	25
	ШМ2-23
	Вартість віконних блоків
	м2
	625,9
	17,30
	448

	26
	1-1-23
	Скоб’яні вироби для віконних блоків
	наст.
	7
	1,72
	12

	27
	15-707
	Оскління вікон. блоків 
	100м2
	0,259
	242,0
	63

	28
	15-567
	Покращення окраска пол. маси. вік.
	100м2
	0,59
	71,06
	15

	29
	10-105
	Установка зовн. і внутр. дверних блоків в цегл. стінах
	м2
	15,2
	1,64
	25

	30
	1-2-2-281
	Вартість дверних блоків
	м2
	15,2
	20,30
	309

	31
	11-442
	Скоб’яні вироби для дверей
	наст.
	6
	8,94
	54

	32
	15-556
	Покращення окраска пол. 

по дереву
	100м2
	0,152
	57,12
	7

	
	
	Всього
	
	
	
	1014

	
	
	7. Підлога
	
	
	
	

	33
	11,63
	Кладка лат
	100м2
	1,83
	74,40
	136

	34
	11-189
	Влаштування покриття із торц. дощ.
	м2
	183
	12,40
	2269

	35
	11-55
	Влаштування цегл. стінок 
	100м2
	0,18
	72,70
	13

	
	
	Всього
	
	
	
	2418

	
	
	8. Внутрішнє оздоблення
	
	
	
	

	36
	15-290
	Покрашення стін по сітці
	100м2
	4,75
	408,81
	1,942

	37
	15-277
	Штукатурка віконних дв. відкос
	100м2
	0,65
	258,0
	168


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	38
	15-639
	Проста окраска водостічних шляхів
	100м2
	6,70
	46,84
	314

	39
	8-194
	Внутрішня неса трубчас.
	100м2
	6,70
	71,10
	476

	
	
	Всього 
	
	
	
	2900

	
	
	9. Зовнішнє оздоблення 
	
	
	
	

	40
	15-201
	Штукатурення фасадів покра-щення цемен. водним розчином
	100м2
	3,09
	88,90
	275

	41
	15-228-1
	Обрання поверхні штукатурки, “набрисом” вручну
	100м2
	3,09
	46,23
	143

	
	
	Всього 
	
	
	
	418

	
	
	10. Різні роботи
	
	
	
	

	42
	11-21
	Влаштування площадок із сходами
	м3
	2,2
	55,8
	123

	43
	11-11
	Влаштування підстилаючи бетонних шарів (отмостка)
	м3
	5,4
	30,70
	166

	44
	11-55
	Влаштування цементних стяжок пов. 2 мм
	100м2
	0,66
	12,70
	8

	
	
	Всього
	
	
	
	297

	
	
	Всього по ГОЗ 1-10
	
	
	
	20916

	
	
	Накладні витрати
	20,60%
	
	
	4308

	
	
	Всього
	
	
	
	25224

	
	
	Планові нагромадження
	
	
	
	2017


	
	
	Всього по кошторису
	
	
	
	27241
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