Реферат на тему:

Проект чотирьохкімнатного

житлового будинку
Об’ємно-планувальне рішення.

Будівля, що проектується – мансардний чотирьох кімнатний житловий будинок в плані по осях 11440(9040. Кількість поверхів – два. Загальна висота будівлі – 10,20. Висота поверху – 3000 мм.

На першому поверсі на відмітці 0,000 м розташовані слідуючи приміщення:

Кухня – 16 м2
Вітальня – 26.6 м2  

Ванна – 4.6 м2  

На другому поверсі на відмітці 3.000 мм розміщені слідуючи приміщення:

Спальня – 16 м2  

Спальня – 16 м2  

Спальня – 26.6 м2  

Конструктивне рішення будівлі.

Конструктивна схема будівлі з поперечними несучими стінами.

Фундаменти передбачені монолітні із бутобетону. Марка бетону М-200. Глибина залягання фундаментів під зовнішні стіни на відмітці – 1500мм, 3.000мм; під внутрішні стіни – 3.000мм.

Зовнішні стіни будівлі запроектовані із планувальної цегли розміром 250(120(88мм, що укладається на складному розчині (марка цементу М-500), товщина зовнішніх стін прийнята 510мм.

Внутрішні стіни запроектовані із потовщеної цегли, що укладається на складному розчині. Товщина внутрішніх стін прийнята 380мм і 250 мм. Цегляний стовп запроектований 380(380мм. У внутрішніх стінах розбивочна вісь проходить по середині товщини стовпа.

Перемички запроектовані збірними, залізобетонними, які є несучими і самонесучі розміром (140(120мм), несучі (220(120мм).

Самонесучі перемички заходять в стіну на 125мм, несучі 250мм.

Кількість перемичок – 42 прорізи.

Перекриття виконується із збірних залізобетонних плит з круглими пустотами, товщиною 220мм. Плити перекриття укладаються на поперечні стіни з опиранням на 120мм. Шви між плитами заповнюють цементним розчином М-100. Монолітні ділянки виконуються з бетону класу В-12.5.

Ізоляція горишнього перекриття виконують із шару руберойду на мастиці, що вкладається по плитам перекриття.

Утеплювач –мінераловатні плити товщиною 80мм.

Перегородки міжкімнатні запроектовані цегляні товщиною – 120мм в ½ цегли.

Вікна в будівлі запроектовані згідно Держстандартів даних розмірів:

	спальні
	1500(1800мм

	кухні
	1500(1800мм

	туалеті 
	900(650мм

	ванні
	900(650мм

	заг. кімн.
	1500(1800мм

	кладовій 
	1500(1800мм

	госп. приміщ.
	900(650мм

	горищі
	1500(1800мм

	сходові
	600(1000мм


Двері запроектовані згідно Держстандартів даних розмірів:

	заг. кімн.
	2000(900мм

	кухні
	2000(900мм

	туалеті
	2000(700мм

	ванні
	2000(700мм

	спальні
	2000(900мм

	кладовій
	2000(700мм

	госп. приміщ.
	2000(900мм

	вхідні
	2200(1200мм


Дах передбачений двохсхилий. Покрівлю виконано із азбесто-цементних листів, що укладаються по латам (перерізом 50(100мм і (кроком 500мм). Лати укладають по кроквам з кроком 800мм.

Сходи квартирні запроектовані монолітні із бетону класу В-7,5 із розміром сходинок 175(275мм.

Вхідні сходи виконані із монолітного бетону класу В-7,5 і складаються із сходового маршу (розмірами сходинок 150(300мм).

Розрахунок сходів.

Нпов. – 3000мм.

Ширина марша 1.000мм задається розмірами сходинок 175(275мм число підйомів на поверх складає два.

Нпов.: hcx. = 3.000:175 = 17 сходинок. Тоді на перший марш припадає 10 сх., а на другий 7 сх. Число сходинок поступів у марші буде на одиницю менше, так як останній проступ (фризова сходина) включається у ширину площадки.

Визначаємо ширину сходової клітки з урахуванням просвіту між маршами, який приймається 100мм

2(1000+100 = 2100мм

Зовнішнє і внутрішнє опорядження.

Підлога першого поверху. По бетонній підготовці укладають цементні стовпи. По них укладають прогони (перерізом 500(100мм) з кроком 1200мм. На прогони укладають лаги (50(100мм) з кроком 500мм, під лаги встановлюють прокладки із ДВП шириною 100мм. Після поперечної розкладки маячних лаг у приміщенні перевіряють їх горизонтальність за допомогою двохметрової рейки і рівня. Якщо потрібно вирівняти лаги, то під них підсипають пісок або укладають додаткову прокладку із ДВП. Між маячними лагами на відстані 40-50мм одна від одної встановлюють проміжні лаги. По них починають укладати дощатий настил товщиною 27мм. Дошки кріплять до лаг цвяхами вздовж довшої стіни приміщення на відстані 10-15мм від стіни, коли уклали настил прибивають плінтус або галтель. Готову підлогу укладають, шпаклюють, шліфують і опоряджують. 

Технічно-економічні показники.

Житлова площа.

Пж – сума площ усіх житлових кімнат у будинку.

Пж = 85,2м2 = 16.0+16.0+26,8+26.6

Допоміжна площа

Пд – сума площ усіх кімнат крім житлових

Пд = 68м2 = 13,7+8,3+3,1+4,2+2,0+4,6+8,3+7,8+16

Загальна площа

Пз  – площа допоміжних кімнат плюс площа всіх жилих кімнат

Пз  = Пж+Пд = 153,2м2 = 85,2+68

Будівельний об’єм

V – добуток площі забудови помножити на повну висоту будівлі окрім горища

V = lx(lxh = 11,4(9(6 = 615,6м3
Площа забудови

S – добуток довжини на ширину будови по цоколю l(b=S

S = 11,4(9 = 102,6м2

Об’ємно-планувальні показники.

Для економічної оцінки проекту визначаємо такі показники:

Планувальний коефіцієнт, який виявляє доцільність проектування будівлі
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Об’ємний коефіцієнт, який виявляє необхідну кількість кубометрів будівлі, що приходиться на основну розрахункову одиницю вимірювання

К2 = 
[image: image2.wmf]4

2

.

153

2

.

610

3

=

=

П

V


К3 = 
[image: image3.wmf]66

,

0

2

.

153

6

.

102

.

=

=

з

заб

П

S


Специфікація збірних конструкцій

П-1 ПК 42.10-8АIV 22 шт
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