Реферат на тему:

Генератор змінного струму, відцентрований регулятор випередження запалювання.

Генератор змінного струму.

Автомобільні генератори змінного струму порівняно з генераторами постійного струму простіші за конструкцією, мають менші габаритні конструкції та вагу при тій самі потужності; вони надійніші в експлуатації через відсутність колектора і забезпечують зарядження акумуляторної батареї при роботі двигуна на малих обертах холостого ходу.

Як приклад наведено генераторну установку змінного струму, що застосовуються на автобусі ПАЗ-652. До неї входять генератор змінного струму Г253, реле-регулятор РР115 і селеновий випрямляч РС310.

Збудження генератора. На початку роботи генератора при увімкненому рубильнику обмотка збудження живиться струмом від акумуляторної батареї, а потім від випрямляча і створює сильне намагнічення полюсних наконечників ротора.

Випрямляч струму РС310. Шайби увімкнуті за трифазною схемою і розподілені на шість плечей, в кожному плечі паралельно з’єднано по дві шайби. Шайби за допомогою латунних шийок і провідників підключені до п’яти вивідних затискачів. Два масивні затискачі мають знаки «+» і «-» до них підключаються провідники зовнішнього кола випрямляча. Три малі затискачі з’єднуються і затискачами обмотки статора генератора.

Селен є напівпровідниковим і містить дуже малу кількість вільних електронів. Провідний шар має добрий напівпровідник і має велику кількість вільних електронів.

При роботі генератора до селену і покривного складу амомінія змішаного струму. Коли до покривального сплаву підводиться негативний потенціал, то вільні електрони з покривного сплаву під дією електричного поля у великій кількості підходитимуть через запірний шар у селен. У цей момент від випрямляча надходить постійний струм у коло увімкнутих споживачів. При дії напряму змінного струму внаслідок малого вмісту вільних електронів у селені струм в зворотньому напрямку через шайбу випрямляча проходитиме дуже малої сили.

Реле-регулятор РР115. При вмиканні запалювання реле вмикання підключається до акумуляторної батареї і по ній проходить струм; осердя намагнічується і, притягуючи якір намагнічуючи замикає контакти. При замкнутих контактах від акумуляторної батареї в обмотку збудження генератора піде струм, що викличе сильне намагнічення ротора і, тому  наруга генератора досягне нормальної величини при невеличкому числі обертання ротора. Шлях кола збудження генератора від акумуляторної батареї. Коли напруга перевищуватиме на акумуляторній батареї, обмотка збудження генератора буде живитись від випрямляча. Шлях струму в колі обмотки збудження генератора при живленні від випрямляча і замкнутих контактів. При розімкнутих контактах в коло обмотки збудження послідовного вмикання. Через те що випрямляч непропускає зворотного струму великої сили, з метою спрощення конструкції реле-регулятора в генераторних установках змінного струму не застосовують реле зворотнього струму. Щоб запобігти розрядженню батареї коли двигун не працює, потрібно на тривалих стоянках за допомогою рубильника відключити від батареї коло генераторної установки. Не зважаючи на зменшення магнітного потоку осердя внаслідок зменшення сили стуму в основній обмотці при її нагріванні, величина частини магнітного потоку, що замикається через якірець, залишається незмінною. При цій умові розмикання контактів регулятора напруги, отже і величина регульованої напруги залишатимуться більш постійними незалежно від температури регулятора.

Відцентрований регулятор випередження запалювання.

На валику жорстко укріплена пружина пластина, що має дві осі тягарців. Кулачок переривник жорстко з’єднаний втулкою із пластиною. Переміщення кулачка вздовж осі валика обмежується замковим кільцем. Тягарці стягуються пружинами, що забезпечує плавну зміну кута випередження запалювання. При збільшенні числа обертів колінчастого вала тягарці під дією відцентрованої сили перебувають опір пружини і розходяться. Через шпильки тягарці повертають пластину, а разом з нею кулачок в напрямі обертання. При цьому виступи кулачка будуть раніше підходити до подушки важільця переривника і випередження запалення збільшить. При зниженні числа обертів пружини повертають тягарці, а через них пластину і кулачок переривника у вихідне положення.

Прорізи в частині зроблені під кутом до осі пластини, що дає змогу мати великий кут повороту кулака при невеликому розходженні тягарців.

