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1. Вимоги до поверхонь, які обклеюватимуть шпалерами
Шпалерами обклеюють лише внутрішні обштукатурені, бетонні, дерев'яні або обшиті листами сухої штукатурки поверхні. Здебільшого обклеюють стіни, а іноді й стелі.

Шпалерні роботи виконують після закінчення всіх загальнобудівельних робіт. Крім того, перед початком шпалерних робіт фарбують водними сумішами стелі та віконні й дверні укоси, ґрунтують віконні рами та двері. Після закінчення шпалерних робіт фарбують підлогу і остаточно столярні вироби. Якщо в приміщенні є відкрита електропроводка, то перед обклеюванням поверхонь шпалерами її знімають.

Обштукатурені і бетонні поверхні обклеюють лише сухі (вологістю не більш як 8%), оскільки в свіжому шарі штукатурки є багато вільних лугів, які знебарвлюють нелугостійкі фарби, що застосовують для нанесення на шпалери рисунків. Обштукатурені поверхні повинні бути чисті, без жирних плям, вибоїн, щілин і дутиків, зернин піску, що виступають, та клейових набілів.

Якісного оздоблення досягають обклеюванням шпалерами дерев'яних поверхонь і поверхонь, облицьованих штучними листами заводського виготовлення: гіпсовими, гіпсоволокнистими, деревоволокнистими тощо.

Дерев'яні поверхні повинні бути сухі й мати вологість не більш як 12 %. Перед обклеюванням шпалерами їх оббивають картоном. На дерев'яних поверхнях, оббитих картоном, і поверхнях, облицьованих листами заводського виготовлення, місця стиків між листами підмазують і заклеюють стрічками паперу.

2. Інструменти для шпалерних робіт
Під час шпалерних робіт для виконання деяких операцій (обрізування кромок, проклеювання поверхні тощо) застосовують машини і механізми, проте більшість операцій виконують вручну. Тому на робочому місці маляра завжди повинен бути потрібний набір ручних інструментів для підготовки шпалер до наклеювання і наступної їх обробки (рис. 1).
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Рис. 1. Інструменти для виконання шпалерних робіт:

а — ножиці, б — валик, в — ножі, г — щітка, д — ніж із змінним лезом, е — лінійка

Ножиці (рис. 1, а) з довгими лезами застосовують для розрізування полотнищ і обрізування кромок шпалер при заготовці їх на робочому місці, якщо обсяг робіт невеликий. Ними також підрізують шпалери у кутках, вирізують отвори у полотнищах для деталей, які не підлягають обклеюванню (розетки, вимикачі тощо), і виконують інші роботи.

Валик (рис. 1, б) завдовжки 15—20см, виготовлений з гуми, пластмаси, металу або деревини, який обтягують тканиною, призначений для розрівнювання стиків між двома полотнищами шпалер. З цією самою метою, а також для розгладжування паперу, шпалер, фризів і бордюрів після їх приклеювання застосовують щітку з пружною щетиною, найкраще одежну (рис. 1, г).
Маховою щіткою типу КМ або макловицею типу КМА наносять клейстер на поверхню і намазують його на папір або шпалери.

Ножами (рис. 1, в) обрізують кромки шпалер, використовуючи при цьому стіл із щілинним прорізом, кромки цупких шпалер, лінкруст і декоративні полівінілхлоридні плівки на паперовій основі, шпалери біля плінтусів і наличників, а також нарізують полотнища. Щоб забезпечити високу якість обрізування, ніж завжди повинен бути гострим. Обрізувати шпалери за допомогою лінійки найкраще дисковим ножем з круглим лезом.

Ніж із змінним лезом безпечної бритви (рис. 1, д) застосовують для обрізування безосновних декоративних плівок і плівок на тканинній основі безпосередньо на стіні після їх приклеювання.

Дерев'яна або металева лінійка (рис. 1, е) з поділками або без них призначена для направлення ножа під час обрізування шпалер. Найзручніше користуватись металевою лінійкою завдовжки 1,0—1,5 м.

Для підготовки поверхонь під обклеювання шпалерами, крім перелічених інструментів, застосовують звичайний малярний інструмент: терки, шпателі, різні щітки, а для перевірки вертикальності кромки першого приклеєного полотнища шпалер — висок.

Виконуючи шпалерні роботи на висоті, використовують інвентарні пересувні столики або тумбу з широкими східцями.

3. Підготовка поверхонь під обклеювання шпалерами і опоряджувальними плівками

Операції, які потрібно виконати при підготовці поверхні під обклеювання паперовими шпалерами, лінкрустом або синтетичною опоряджувальною плівкою, залежать від якості опоряджувального матеріалу і матеріалу поверхні. Якість паперових шпалер залежить від якості паперу, з якого їх виготовляють. Тому за будівельними нормами всі опоряджувальні рулонні матеріали поділяють на п'ять груп: паперові шпалери прості і середньої щільності; щільні і шпалери, стійкі до вологи; полівінілхлоридні плівки на паперовій і тканинній основі; лінкруст Для кожної групи рулонних матеріалів встановлено перелік операцій, які повинен виконувати маляр під час підготовки поверхонь (табл. 37).

Підготовка обштукатурених і бетонних поверхонь. Під обклеювання шпалерами поверхню слід підготовити так, щоб на ній не було зернин піску, потьоків розчину, погано прошліфованих місць підмазки й інших дефектів, які виступають з площини поверхні. Це слід робити тому, що після приклеювання шпалер фактичні розміри дефектів збільшуються за рахунок товщини паперу, з якого виготовляють шпалери, і кожен дефект буде на поверхи! виразнішим.

Таблиця 37 Операції, що виконують при підготовці поверхонь під обклеювання рулонними опоряджувальними матеріалами

	Операція
	Опоряджувальний матеріал

	
	Паперові шпалери
	Полівініл​хлориди)
плівки
на основі
	Лін​круст

	
	прості серед​ньої щільності
	щільні і стій​кі до вологи
	папе​ровій
	тканин​ній
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Поштукатурена поверхня

	Відбивання верхньої межі шпалер
	+
	+
	+
	+
	+

	Очищення від набілу верху стін
	+
	+
	+
	+
	+

	Очищення поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Ґрунтування поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Часткове підмазування
	+
	+
	+
	+
	+

	Шліфування підмазаних місць
	+
	+
	+
	+
	+

	Суцільне шпаклювання
	—
	—
	+
	+
	—

	Шліфування із зняттям пилу
	—
	—
	+
	+
	—

	Проклеювання поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Обклеювання поверхні папером
	+
	+
	—
	—
	—

	Шліфування пемзою
	—
	+
	—
	—
	—

	Повторне  проклеювання   в  окремих місцях
	
	
	
	
	

	
	—
	—
	+
	+
	—

	Намазування полотнищ клеєм
	+
	+
	+
	+
	+

	Повторне намазування полотнищ
	—
	+
	-•-
	—
	—

	Приклеювання шпалер і плівок:
	
	
	
	
	

	внапусток
	+
	—
	—
	—
	—

	впритул
	
	+
	+
	+
	+

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Продовження табл. 37

	Бетонна гіпсобетонна і гіпсолитна поверхні

	Відбивання верхньої межі шпалер
	+
	+
	+
	+
	+

	Очищення від набілу верху стін
	+
	+
	+
	+
	+

	Очищення поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Ґрунтування поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Часткове підмазування
	+
	+
	+
	+
	+

	Шліфування підмазаних місць
	+
	+
	+
	+
	+

	Проклеювання поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Повторне  проклеювання  в окремих місцях
	
	
	
	
	

	
	—
	—
	+
	+
	—

	Намазування полотнищ клеєм
	+
	+
	+
	+
	+

	Повторне намазування полотнищ
	—
	+
	—
	—
	—

	Приклеювання шпалер і плівок:
	
	
	
	
	

	внапусток
	+
	—
	—
	—
	—

	впритул
	—
	+
	+
	+
	+

	Поверхня з листових матеріалів заводського виготовлення

	Відбивання верхньої межі шпалер
	+
	+
	+
	+
	+

	Очищення від набілу верху стіни
	+
	+
	+
	+
	+

	Очищення поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Ґрунтування поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Обклеювання стиків папером
	+
	+
	+
	+
	+

	Шліфування обклеєних місць
	+
	+
	+
	+
	+

	Часткове підмазування
	+
	+
	+
	+
	+

	Шліфування підмазаних місць
	+
	+
	+
	+
	+

	Проклеювання поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Повторне   проклеювання   в   окремих місцях
	
	
	
	
	

	
	—
	—
	+
	+
	—

	Намазування полотнищ клеєм
	+
	+
	+
	+
	+

	Повторне намазування полотнищ
	—
	+
	—
	—
	—

	Приклеювання шпалер і плівок:
	
	
	
	
	

	внапусток
	+
	—
	—
	—
	—

	впритул
	—
	+
	+
	+
	+

	Дерев'яна поверхня

	Відбивання верхньої межі шпалер
	+
	+
	+
	+
	+

	Оббивання поверхні стін картоном
	+
	+
	+
	+
	+

	Обклеювання стиків папером
	+
	+
	+
	+
	+

	Часткове підмазування
	—
	+
	+
	+
	+

	Шліфування підмазаних місць
	—
	+
	+
	+
	+

	Проклеювання поверхні
	+
	+
	+
	+
	+

	Обклеювання поверхні папером
	+
	+
	+
	+
	—

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Продовження табл. 37

	Шліфування пемзою
	—
	+
	+
	+
	—

	Повторне обклеювання поверхні папером
	
	
	
	
	

	
	—
	+
	+
	—
	—

	Шліфування пемзою
	—
	+
	+
	—
	—

	Повторне   проклеювання   в   окремих місцях
	
	
	
	
	

	
	—
	—
	+
	+
	—

	Намазування полотнищ клеєм
	+
	+
	+
	+
	+

	Приклеювання шпалер і плівок:
	
	
	
	
	

	внапусток
	+
	—
	—
	—
	—

	впритул
	—
	+
	+
	+
	+


Примітка. Знаком «+» позначені операції, які обов'язково виконують під час роботи з даним видом рулонного матеріалу.

Підготовку поверхні стін під обклеювання паперовими шпалерами починають після остаточного фарбування стелі. Під час фарбування стелі тією самою сумішшю фарбують верх стін смугою завширшки 15—30 см. Після фарбування стелі і верхніх частин стін відбивають їх нижню межу шпагатом, натертим сухим пігментом, або пристроєм з грифелем (див. рис. 130). Нижче відбитої лінії ганчіркою, змоченою у воді, очищають стіну від набілу Якщо цього не зробити, то після наклеювання шпалер вони будуть відшаровуватись у тих місцях, де залишився набіл. Після цього всю поверхню очищають від пилу, бруду, бризок і потьоків штукатурного розчину, видаляють плями і згладжують торцем деревини.

Щоб надати штукатурці більшої міцності, а також зменшити її відсмоктувальну здатність, всю поверхню ґрунтують полівінілацетатною ґрунтовкою. Після цього розрізують і підмазують щілини, вибоїни і шліфують підмазані місця. Всі ці операції виконують так само і такими самими сумішами і інструментами, що й при підготовці під клейове фарбування.

Щоб утворити на поверхні клеючу плівку, після шліфування підмазаних місць поверхню проклеюють клейстером із синтетичного клею КМЦ.

Склад клейстеру на основі синтетичного клею КМЦ
(на 10 л суміші)

Клей КМЦ 


400—450 г

Вода 



До 10 л

Спосіб приготування. Сухий клей КМЦ при перемішуванні поступово всипають у воду, в якій витримують його протягом 12—20 год до повного розчинення. Отриману суміш переціджують.

Для проклеювання пористих поверхонь до цього клейстеру добавляють крейду.

Склад клейстеру для проклеювання пористих поверхонь
Клей КМЦ (4%-й розчин) 


1 л

Крейдяна паста 30%-ї вологості 

260 г

Спосіб приготування. Спочатку приготовляють 4%-й розчин клею КМЦ у воді, до якого добавляють потрібну кількість крейдяної пасти. В'язкість утвореної суміші повинна бути 30—35 с за віскозиметром ВЗ-4.

Клейстер на поверхню наносять макловицею, маховою щіткою або валиком. Щоб шпалери добре тримались на поверхні, її обклеюють спеціальним пористим папером для шпалерних робіт (можна старими газетами). Папір наскрізь просочується клейстером і міцно тримається на поверхні, водночас вирівнюючи її. Під прості і середньої щільності шпалери папір наклеюють внапусток, щоб край одного листа паперу находив на інший, а під щільні шпалери — впритул. Склад клейстеру для приклеювання паперу такий самий, що й для проклеювання поверхні, але без додавання крейди.

Наклеюють папір два робітники. Один намазує клейстером укладений купкою на столі або на підлозі папір, а другий приклеює його до поверхні й акуратно розгладжує сухою ганчіркою або щіткою так, щоб на ньому не було зморщок і здутин.

Коли наклеєний шар паперу висохне, то, працюючи із щільними шпалерами, поверхню шліфують пемзою. Під час роботи з простими і середньої щільності шпалерами цю операцію не виконують. Шліфують поверхню обережно, щоб усунути незначні нерівності, які утворилися після наклеювання паперу, так, щоб не пошкодити шар паперу

При підготовці поштукатурених поверхонь під обклеювання полівінілхлоридними плівками, крім вказаних вище операцій, поверхню шпаклюють. Суцільний шар шпаклівки наносять після очищення і підмазування поштукатуреної поверхні, а після висихання його — шліфують і очищають від пилу. Проклеюють поверхню двічі: перший раз — всю поверхню, вдруге — лише в окремих місцях (по периметру віконних і дверних прорізів, по контуру стін, а також у кутах приміщення).

При підготовці поштукатурених поверхонь під обклеювання лінкрустом виконують ті самі операції, що й при підготовці під паперові шпалери, крім обклеювання поверхні папером.

Бетонні, гіпсобетонні та гіпсолитні поверхні підготовляють під обклеювання паперовими шпалерами, полівінілхлоридними плівками і лінкрустом так само, як і обштукатурені, за винятком двох операцій: не виконують суцільне шпаклювання поверхні під час роботи з полівінілхлоридними плівками і обклеювання папером, працюючи з паперовими шпалерами.

Підготовка поверхонь, облицьованих листовими матеріалами заводського виготовлення. До цієї категорії поверхонь належать поверхні, облицьовані гіпсокартонними листами сухої штукатурки, деревоволокнистими та іншими листами. При підготовці цих поверхонь їх очищають від набілу, бризок мастики і ґрунтують полівінілацетатною ґрунтовкою. Пошкоджені місця і стики між листами підмазують, а коли підмазка висохне, шліфують. На місця швів наклеюють смужки паперу завширшки 80—100 мм. Підготовлену поверхню покривають клейстером, після чого наклеюють шпалери.

Під час роботи з полівінілхлоридними плівками виконують повторне проклеювання поверхні в окремих місцях, де надалі можливе їх відклеювання від поверхні.

Підготовка дерев'яних поверхонь. При підготовці дерев'яних поверхонь під обклеювання рулонними опоряджувальними матеріалами їх оббивають картоном, стики підмазують і після висихання підмазки шліфують. Листи картону прибивають впритул штукатурними або іншими цвяхами завдовжки 20—30 мм. Цвяхи забивають на відстані 80—100 мм один від одного так, щоб вони не виступали над рівнем картону. На місця стиків наклеюють смужки паперу такої ширини, щоб вони закривали шов і обидва ряди цвяхів. Після цього поверхню проклеюють І обклеюють папером внапусток. Підчас роботи з полівінілхлоридними плівками поверхню обклеюють папером двічі. Кожен шар паперу після висихання шліфують пемзою.
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