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1. Підготовка шпалер
Перед наклеюванням шпалер перевіряють колір і рисунок кожного рулону їх, оскільки в партії шпалер з одним рисунком і кольором часто трапляються рулони різного відтінку, а іноді й такі, що відрізняються за кольоровим тоном. Якщо такі шпалери клеїти в приміщенні підряд, то на поверхні буде видно кольорові смуги — «стовпи», які відрізнятимуться один від одного. Сортуючи шпалери, окремо відкладають світліші і окремо темніші. Темніші шпалери надалі наклеюють на більш освітлену стіну, а світліші — навпаки. Стики між ними повинні проходити тільки в кутках кімнати.

Підготовляє шпалери до обклеювання спеціально виділений для цього робітник. Після сортування він обрізує кромки і нарізує полотнища шпалер відповідно до висоти приміщення. При наклеюванні внапусток залежно від того, яку стіну обклеюватимуть, у шпалер обрізують праву або ліву кромку, звичайно в одній половині рулонів обрізують праву кромку, в другій — ліву, а при наклеюванні впритул — обидві кромки.

Кромки обрізують вручну ножицями або механізованим способом. При обрізуванні кромок ножицями робітник, сидячи, кладе рулон на підлогу і, узявшись за один кінець полотнища лівою рукою, починає обрізати кромку, скручуючи полотнище з обрізаною кромкою в рулон (рис. 1).
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Рис. 1 Обрізування кромок шпалер ножицями

Обрізування кромок вручну — це трудомісткий процес. Тому, якщо обсяг робіт значний, то слід застосовувати шпалерообрізувальну машину.

Останнім часом будівельникам запропоновано кілька типів таких машин. Більш зручною є шпалерообрізувальна машина СО-65 (рис. 2) Вона складається із станини, двох притискних валів, валика для намотування шпалер, електродвигуна, редуктора і вимикача. До початку роботи рулон шпалер кладуть у лоток 4, а один кінець його протягують між притискними валами і закріплюють у прорізі валика для намотування шпалер 3. Під час роботи машини кромка шпалер відрізується дисковим ножем, розміщеним на притискному валу, а рулон поступово намотується на валик. Після відрізання кромки машину зупиняють, валик для намотування виймають і знімають з нього рулон шпалер.

Після обрізування кромок рулон розрізують на полотнища, довжина яких залежить від висоти приміщення, але завжди дещо більша, ніж потрібно. Це пояснюється тим, що при наклеюванні шпалер доводиться підганяти їх за рисунком, опускаючи або піднімаючи одне полотнище щодо іншого. Якщо залишається зайвий кусок полотнища, то його обрізують на плінтусі, а у верхній частині стіни перекривають бордюром або фризом. Легше підігнати одне полотнище щодо іншого і точно відрізати такий самий кусок лише тоді, коли на шпалерах великі рисунки розміщені на певній відстані один від одного.

Підготовлені шпалери намазують клейстером і наклеюють на поверхню.
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Рис. 2. Шпалерообрізувальна машина СО-65:

1 — станина, 2 — притискні вали 3 — валик для намотування обрізаних шпалер, 4 — лоток

Заготовляють і комплектують шпалери у спеціально обладнаних централізованих шпалеророзкрійних майстернях. Продуктивність майстерні залежить від потреб будівельних організацій у заготовлених шпалерах. Тому в майстерні встановлюють один або кілька шпалерообрізувальних верстатів, столи для розкроювання шпалер, полиці для їх зберігання та інше обладнання.

Якщо будівельна організація отримує шпалери у бобінах завдовжки до 750 м, то у майстерні встановлюють напівавтомати великої продуктивності, за допомогою яких обрізують кромки і розмічають шпалери за розмірами. Під час роботи машина не розрізує шпалери на окремі куски, а лише намічає перфорацію (стрічку отворів), за якою на робочому місці їх будуть відривати перед намазуванням клейстером.

Шпалери заготовляють за замовленнями будівельних організацій, які складаються відповідно до поквартирних планів. У плані-замовленні вказують кількість полотнищ шпалер на кожну квартиру, секцію і будинок, їхні розміри, рисунок і колір.

Заготовлені комплекти шпалер складають у пакети і перев'язують шпагатом. На кожному комплекті пишуть будівельний номер будинку і квартири. Перевозять комплекти у спеціальних контейнерах. Разом із шпалерами в контейнер укладають потрібну кількість бордюрів або фризів і сухого синтетичного клею КМЦ.

Шпалери можна заготовляти також у пересувних шпалеророзкрійних майстернях, які обладнують у критих автопричепах.
2. Дефекти шпалерних робіт
Під час обклеювання поверхонь шпалерами не можна допускати перелічених нижче дефектів.

Відклеювання полотнищ найчастіше спостерігають біля карнизів, плінтусів і наличників. Відклеюються шпалери при швидкому висиханні їх на протягах, обклеюванні поверхонь із старими клейовими набілами, а також при застосуванні слабкого клейстеру. Для усунення цього дефекту у відклеєних місцях поверхню і шпалери змазують клейстером, після чого шпалери розгладжують ганчіркою або щіткою, притискаючи їх до поверхні.

Здутини і зморшки виникають при повільному або нерівномірному висиханні шпалер, а також неакуратному їх розгладжуванні під час обклеювання. Щоб усунути великі здутини і зморшки, їх обережно розрізують лезом бритви, запускають під них клейстер і розгладжують щіткою. Якщо дрібних зморшок багато, то поверхню шліфують пемзою. Використовують ці шпалери як папір, а зверху на них наклеюють нові полотнища.

Шорстка фактура з вкрапленнями твердих частинок під шпалерами утворюється під час обклеювання погано підготовленої, невідшліфованої поверхні або при застосуванні забрудненого і непроцідженого клейстеру. Щоб усунути цей дефект, поверхню шліфують пемзою і обклеюють новими шпалерами.

Розриви або здутини шпалер у кутках виникають при заклеюванні їх цілими нерозрізаними полотнищами. Щоб уникнути цього, полотнище розрізують так, щоб воно заходило на другу стіну кута на 3—4 см, а на цю кромку наклеюють нове полотнище.

Якщо робітник працює неохайно, то шпалери забруднюються клейстером, а під час роботи без виска може утворитись перекіс полотнищ. При обклеюванні полотнищ внапусток за світлом на поверхні будуть помітні «нитки» швів, які виникають внаслідок тіней від кромок. Треба слідкувати, щоб не було зсуву рисунка (рис. 3). Якщо дефекти допущені, то місця стиків шліфують пемзою і всю поверхню обклеюють новими шпалерами.

3. Приймання і обмір шпалерних робіт
Шпалерні роботи повинні виконуватись відповідно до проекту або за затвердженими технаглядом зразками. Роботи приймають лише після повного висихання обклеєної шпалерами поверхні або усадки лінкрусту. Приймаючи роботу, комісія повинна оцінити її якість.
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Рис. 3. Підгонка шпалер виконана:

а — правильно; б — неправильно

Якість шпалерних робіт має відповідати таким вимогам:

на поверхні, обклеєній шпалерами, не повинно бути здутин і плям;

всі полотнища на одній стіні мають бути одного кольору і відтінку;

підгонка рисунків у місцях стиків повинна бути точною, з відхиленнями не більш як 0,5 мм;

не допускаються пропуски, підклеювання і відшарування шпалер в окремих місцях;

місця стиків полотнищ при наклеюванні їх впритул не повинно бути видно на відстані 2 м;

при наклеюванні шпалер внапусток кромки полотнищ мають бути направлені у бік падаючого світла (у бік вікон);

не допускаються перекоси полотнищ, зморшки, відставання від основи біля віконних і дверних укосів;

лінії стиків між шпалерами повинні розміщуватись

вертикально; відхилення від вертикалі допускається не більше ніж 5 мм на всю висоту приміщення;

не можна заклеювати шпалерами кромки наличників і плінтусів.

Обмір виконаних шпалерних робіт виконують так само, як і малярних по фактично обклеєній поверхні, без урахування площі дверних і віконних прорізів.

Список використаної літератури

1. Белогуров В. П., Чмырь В. Д. Справочник молодого маляра.— М.- Высш. шк., 1984.— 176 с.

2. Белоусов Е. Д. Технология малярных робот.— М.: Высш. шк., 1980,— 240 с

3. Лебедев А. М. Справочник молодого штукатура.— М.: Высш. шк., 1984.— 155 с.

4. Мещанинов А. В. Отделочные роботы в монолитном домостроении — Л.: Стройиздат, 1989.— 273 с.

5. Поволоцкий Ю. А., Северинова Г. В. Индустриальное производство отделочных работ.— М.: Стройиздат, 1983.— 152-с.

6.   Шепелев А М Штукатурные работы.—М.-. Высш. шк., 1983.— 143 с.
