Реферат 

на тему:

Фактурне опорядження поверхонь

При фактурному (мастиковому) опорядженні на поверхню наносять шар спеціальної шпаклівки (мастики) і відразу обробляють його різними інструментами і пристроями, створюючи на поверхні рельєфний рисунок у вигляді борозен, штрихів, жилок тощо. За цим способом поверхню можна опорядити штрихами, під кошик, очерет, хвою, тесаний камінь, лінкруст тощо (рис. 1).

Фактурне опорядження можна виконувати лише по міцній, добре підготовленій штукатурці або по бетону Підготовлену поверхню до нанесення мастики ґрунтують 10%-м розчином тваринного клею. Для зменшення усадки мастики до неї добавляють мінеральні порошкоподібні наповнювачі: гіпс, мармурове борошно, шпат тощо.

Склад клейової мастики для фактурного фарбування
Крейда суха мелена 



1 кг

Мармурове борошно 



500 г

Клей тваринний (10%-й розчин) 

До робочої

в'язкості

Спосіб приготування. Спочатку в сухому вигляді перемішують крейду з мармуровим борошном. В утворену суміш добавляють окремо приготовлений розчин тваринного клею. Суміш перемішують у змішувальній машині до одержання однорідної пластичної маси. Приготовлена мастика не повинна бути текучою. Таку саму мастику можна приготувати на казеїновому клею.

Для фактурного опорядження можна застосовувати мастику, приготовлену на оліфі або олійному лаці. У цьому разі підготовлену поверхню ґрунтують олійною ґрунтовкою.
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Рис. 1. Зразки фактурного опорядження поверхонь:

а - «під кошик», б — вертикальна штриховка, в — «під хвилі», г — закрутками, д — під тесаний камінь, е — під шпалери

Склад олійної мастики для фактурного фарбування
Крейда суха мелена 


13—15 кг

Клей тваринний 



200—500 г

Оліфа натуральна (або лак) 

200—300 г 

Вода 




7—8 л

Спосіб приготування. Клей подрібнюють і розчиняють у воді. Крейду замочують у воді так, щоб утворилася паста. У змішувальній машині змішують крейдяну пасту, розчин клею і оліфу до утворення однорідної пластичної маси.

Мастику шаром 2—4 мм наносять на заґрунтовану поверхню макловицею, плоским ручником або шпателем і відразу обробляють гребінцем, пористою губкою, мішковиною, торцювальними ударами щіток, рельєфними валиками або іншими способами залежно від прийнятого опорядження. Після висихання опоряджену поверхню фарбують клейовою або олійною фарбою, яку наносять щітками або фарборозпилювачем.

Якщо нанести приготовлену кольорову мастику на поверхню, то після обробки такий фактурний шар не фарбують. Пігменти до складу такої мастики додають за рахунок зменшення відповідної кількості крейди.

Для опорядження «сталактитами» застосовують гіпсову мастику. З цією метою замість крейди в олійну мастику добавляють гіпс. Мастику приготовляють невеликими порціями у вигляді сметаноподібної маси, яку накидають на прооліфлену поверхню. Тампоном або спеціальною подушечкою із сукна витягують сталактити. Для цього тампон притискують до поверхні і повільно відтягують від неї шар мастики. Особливо виразні сталактити (завдовжки до 12 см) можна зробити на стелях. Глибина рельєфу опорядженої під сталактити поверхні залежить від в'язкості мастики і товщини шару її нанесення. Опоряджена поверхня виглядає білою. У разі потреби її можна пофарбувати.

Крім клейових і олійних мастик для фактурного опорядження поверхонь можна застосовувати кольорові мастики, приготовлені на основі клею КМЦ, полівінілацетатної дисперсії, силікатного клею та інших в'яжучих матеріалах, і наносити їх механізованим способом. У цьому разі опоряджена поверхня може нагадувати шагрень, оксамит, фактуру набризку тощо. Глибина фактури опорядженої поверхні залежить від в'язкості суміші і діаметра вихідного отвору форсунки, за допомогою якої її розпилюють.
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Рис 2. Розпилювальна кварта

1 — форсунка, 2 - завантажувальна лійка, 3— ручка. 4 — кран, 5 — штуцер для приєднання повітряного шланга від компресора

При механізованому способі мастику наносять за допомогою фарбувально-шпаклювальних агрегатів, фарборозпилювачем або розпилювальною квартою (рис. 2).

Щоб розпилити суміш розпилювальною квартою, її шлангом підключають до компресора. Суміш накладають у лійку і, регулюючи краном потрібну для розпилення кількість повітря, наносять її на поверхню.

Підготовлену поверхню спочатку ґрунтують купоросною, миловарною або іншою ґрунтовкою, яка відповідає складу мастики. Потім за 2—3 рази наносять опоряджувальні шари з мастики.

Для опорядження внутрішніх поверхонь застосовують мастики, до складу яких входять матеріали, зазначені в табл. 1.

Спосіб приготування. Клей КМЦ і мило попередньо розчиняють у невеликій кількості води при температурі 50...60 °С. У змішувальній машині мильно-клейовий розчин змішують з мармуровим борошном, каоліном, пігментами і масу, що утворилась, перетирають на фарботерці. Окремо, в надлишковій кількості води, замочують азбест і переціджують його крізь сито з розміром отворів 1,25 мм. Перетерту на фарботерці масу завантажують у барабан розчинозмішувача, добавляють переціджений азбест і всю суміш добре перемішують. В'язкість приготовленої мастики повинна бути 6—10 см за стандартним конусом. На робочому місці її розводять водою до в'язкості 10—12 см.

Таблиця 1. Склад мастик для опорядження внутрішніх поверхонь
(у частинах за масою)

	Матеріал
	Для опорядження

	
	стель
	стін

	Клей КМЦ
	1
	1

	Борошно мармурове або вапняне
	35
	32

	Крейда мелена
	25
	—

	Мило господарське
	0,6
	0,3

	Каолін
	1,5
	1,2

	Азбест VII—VIII сортів
	5
	4

	Пігменти
	—
	1—2

	Вода
	≈32
	≈12


Після нанесення першого шару мастики погано вкриті місця підмазують тією самою сумішшю, яку наносять сталевим шпателем. Після цього за 1—2 рази наносять опоряджувальний шар, який додатково не обробляють.

Для фактурного опорядження поверхонь можна також застосовувати мастики або сухі суміші іноземного виробництва, які надходять в Україну з Німеччини, Туреччини та інших держав. Такі сухі суміші мають назву «рідкі шпалери».

Готова до використання мастика надходить у пластмасовій тарі (відерцях) масою 10 або 15 кг, яка герметично закрита кришкою. Вона є сумішшю порошкоподібного наповнювача з рідким синтетичним в'яжучим матеріалом. Мастика має білий колір. При бажанні до неї можна добавляти кольорові пігменти в кількості 5—7 % маси мастики. Для цього пігмент попередньо замочують у воді, добавляють до мастики і ретельно перемішують суміш. Суміш краще перепустити через фарботерку.

Перед нанесенням мастики підготовлену поверхню ґрунтують полівінілацетатною ґрунтовкою. Мастику наносять валиком або механізованим способом. Після висихання опоряджена поверхня стає рельєфною, як після торцювання або штукатурного набризку.

Суха суміш іншого складу для рельєфного опорядження надходить в поліетиленових мішках масою 25 кг. Це легка пухнаста суміш синтетичних матеріалів: клею, зернистого наповнювача білого кольору і голкоподібного наповнювача чорного кольору.

До початку роботи підготовлену поверхню ґрунтують полівінілацетатною ґрунтовкою. Суху суміш злегка змочують водою, добавляючи на кожні 25 кг суміші 1,5 л води. Зволожену суміш наносять на поверхню металевою теркою, гладилкою або широким і коротким півтерком. Після висихання опоряджена поверхня стає рельєфною з крапчастим чорним рисунком на білому фоні.
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