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Обємно – планувальні  рішення .

Будинок , що  проектується – чотирикімнатний  двохповерховий  житловий  будинок .

Прямокутник  в  плані  з  розмірами  по  осях  12000 х 10500 мм .

Кількість  поверхів  у  будинку – 2  поверхи .

Загальна  висота  будинку – 9900 мм .

Висота  першого  поверху – 2700 мм .

Висота  другого  поверху – 2900 мм .

На  першому  поверсі  будівлі  на  відмітці  0.000 мм . розташовані  такі  приміщення :

1) Вітальня – 25,76 м .

2) Столова – 20,16 м .

3) Кухня – 14,56 м .

4) Ванна  кімната – 3,8 м .

5) Туалетна  кімната – 1 м .

На  другому  поверсі  на  відмітці  3.000 мм . розташовані  такі  приміщення :

1) Спальня – 21,28 м .

2) Дитяча – 16,56 м .

3) Кімната  для  гостей – 21,16 м .

4) Ванна  кімната – 9,88 м . 

Конструктивні  рішення  будівлі .

Конструктивна  схема  будівлі – це  поперечна  з  поздовжніми

стінами .

1) Фундамент .

Згідно  проекту  фундамент  передбачений  монолітній  із  бутобетону .

Глибина  закладання  фундаменту  під  стінами  має  бути  нижчою  за  розрахункову  глибину  промерзання  грунтів  і  знаходиться  на  відмітці :

а) під  зовнішні  стіни -   - 1.600 мм .

б) під  внутрішні  стіни -  - 1.100 мм .

Передбачається  горизонтальна  гідроізоляція  яка  виконується  із  двох  шарів  рубероїду  на  бітумній  мастиці . Виконується  гідроізоляція  в  стіні  цоколя  на  відмітці  0.000 мм .

По  периметру  будівлі  влаштовують  вимощення  із  асфальтобетону  товщиною  

25 мм . який  укладають  на  щебеневу  підготовку . Виконується  вимощення  шириною  1000 мм . з  відповідним  нахилом  2 %  зі  сторони  будівлі .

2) Стіни .

Зовнішні  стіни  будівлі  запроектовані  із  потовщеної  цегли  250 х 120 х 66 мм . і  вкладають  на  складному  розчині  марки  М 50 . Конструкція  стін  виконується  як  облегшина  кладка  яка  складається  із  двох  повздовжніх  стінок  між  якими  укладають  утеплювач – пінополістирол . Товщина  зовнішніх  стін  приймається 

510 мм . Товщина  внутрішніх  стін  приймається  380  та  250 мм . Вісь  розбивки  проходить  на  відстані  200,310 мм . від  внутрішньої  грані  внутрішньої  стіни  у  зовнішніх  стінах . У  внутрішніх  стінах  вісь  розбивки  проходить  по  середині  товщини  стіни .

3) Перемички .

Запроектовані  перемички  збірними  залізобетонними  із  серії « 10381 – 1 »  «Перемички  залізобетонні  для  будівель  із  цегляними  стінами ». Несучі  перемички  запроектовані  збірними  залізобетонними  перерізом  220 х 120 мм ., що  сприймають  навантаження  від  плит  перекриття  цегляної  кладки  та  власної  ваги , кінці  яких  заходять  в  стіну  на  250 мм . Несучі  перемичуи  виконують  перерізом  140 х 120 мм . і  сприймають  навантаження  від  цегляної  кладки  та  власної  ваги  кінці  яких  заходять  в  стіну  на  125 мм .

4)Перекриття .

Перекриття  передбачені  із  збірних  залізобетонних  плит  з  круглими  пустотами  товщина  яких  220 мм . Укладають  плити  на  повздовжні  або  поперечні  несучі  стіни  з  опиранням  на  200 мм . Шви  між  плитами  заповнюють  цементним  розчином  марки  М 100 . Монолітні  ділянки  виконують  із бетону  класу  В 15 . З  улаштуванням  горишного  перекриття   передбачена  ізоляція , що  складається  із  пароізоляції – один  шар  рубероїду  на  бітумній  мастиці  який  укладається  на  перекриття , з  утеплювача – мінераловатних  плит  товщиною  80 мм ., що  укладається  по  шару  пароізоляції .

5) Міжкімнатні  перегородки  та  перегородки  сан – вузлів .

Виконуємо  із  гіпсокартонних  листів , що  кріплять  на  металевому  каркасі . При  зведенні  перегородок  у  ванній  кімнаті  ГКЛ  піднімаємо  над  рівнем  підлоги  на  

2 см ., і  ізолюємо  нижні  кромки  за  допомогою  силіконового  наповнювача . Шар  керамічної  плитки  захистить  ГКЛ  від  дії  вологи . Будівництво  каркасу  між  кімнатних  перегородок  починаємо  з  кріплення  до  підлоги  і  стелі  горизонтальних  елементів – профелів  UD , і  вертикальних  елементів – профелів  CD  розташованих  між  горизонтальними  профелями . Для  між  кімнатних  перегородок  застосовують  звичайні  гіпсокартонні  листи . В кухні  та  ванній  кімнаті  застосовують  волого – стійкі  листи  колір  картону  яких  є  зеленим  і  написи  на  зворотньому  боці  виконані  синім  кольором .         

6) Вікна  та  двері .

Вікна  запроектовані  в  будинку  згідно  ДСТ  «Вікна  і  балконні  двері  для  житлових  і  громадських  будівель ». Передбачені  пластикові  вікна  ( ПВХ )  які  є  довговічними 

стійкі  до  всіх  видів  атмосферних  впливів  мають  герметичність  усіх  швів  і  стиків , високі  показники  тепло  і  звуко  ізоляції , і  невимагають  додаткової  обробки .

Форма  пластикових  вікон  в  будинку – від  звичайної  прямокутної  до  складної  аркової . Сучасні  вікна – герметичні  скло – пакети  з  двох  шарів  які  вставляють  в  метало – пластикові  рами , як  тепло  і  звуко  ізолятор між  склом  знаходиться  інертний  газ  аргон . Передбачені  вікна  в  приміщеннях  з  відповідними  розмірами : 

Вітальня – 1500 х 2500 ; 1500 х 2000 мм .

Столова – 1500 х 2500 мм .

Кухня – 1500 х 2000 ; 1500 х 1000 мм .

Ванна  кімната – 1500 х 1000 мм .

Спальня – 1500 х 2000 мм .

Кімната  для  гостей – 1500 х 2500 мм .

Дитяча – 1500 х 2000 мм .

Гараж – 60 х 2000 мм .

Двері  запроектовані  згідно  ДТС  «Двері  зовнішні  та  внутрішні  для  житлових  і  громадських  будівель». Обробка , колір  та  пропорції  зовнішніх  дверей  виконуються  в  одному  стилі  з  фасадом  будинку . Досить  міцні , надійні  які  поглинають  шум  і  непропускають  холод  є  двері  з  суцільної  деревини , є  двері  із  ПВХ .

Внутрішні  двері  використовуються  в  спальні , кухні , сан – вузлах . Вигляд  завжди  нових  і  ошатних  мають  пластикові  двері  які  непотребують  фарбування . Балконні  двері  мають  таку  саму  конструкцію  як  і  метало – пластикові  вікна . Внутрішні  двері  передбачені  розмірами :

Вітальня – 1500 х 2100 мм .

Столова – 800 х 2100 мм .

Кухня – 800 х 2100 мм .

Ванна  кімната – 800 х 2100 мм .

Туалетна  кімната – 800 х 2100 мм .

Спальня – 800 х 2100 мм .

Дитяча – 800 х 2100 мм .

Кімната  для  гостей – 800 х 2100 мм .

7)Дах  і  покрівля .

Конструкція  даху  складається  із  крокв – дощок  перерізом  250 х 50 мм . які  опираються  на  мауерлати  ( бруси  перерізом  140 х 160 мм . і  які  укладають  на  зовнішні  стіни  будівлі ) відстань  між  кроквами  800 мм . На  крокви  укладають  лати  із  дощок  перерізом  50 х 100 мм ., із  кроком  350 мм . До  лат  кріплять  водо – непроникний  шар  покрівлі  металочерепиці . Металочерепиця – це  імітація  зовнішнього  вигляду  традиційної  черепиці , виготовлена  із  гарячо – оцинкованої  сталі  завтовшки  0,5  мм . яка  грунтується  та  з  верхнього  боку  покривається  шаром  кольрового  пластику . Ці  покриття  витримують  значні  перепади  температур  та  мають  стійкість  до  агресивного  середовища . Знизу  листи  мають  спеціальний  антикорозійний  шар  який  сприяє  випаровуванню  вологи . Кут  нахилу  даху  становить -      % .

8) Сходи .

Запроектовані  зовнішні  та  внутрішні . Зовнішні  сходи  виконується  із  бетону  класу  В 15 , і  складається  із  площадки розмірами  1,6 х 2,6 м . та  сходинок  h = 200 мм .  в = 200  мм ., 

   і  кількістю  n = 3 . Внутрішні  сходи  запроектовані  деревяними ,

    і  складаються  із  площадок  та  маршів . 

    Розрахунок  кількості  внутрішніх  сходинок :

Порядок  розрахунку  2 – во  маршових  сходів . Висота  поверху  приймається  H = 3,000 м. ширина  маршу  d = 1,4 м. нахил  сходового  маршу  і = 1 : 1,25. Згідно  нахилу  сходового  маршу  приймаємо  розмір  сходів : присхідець  h = 200 мм.  проступ  

в = 250 мм. Розрахуємо  необхідну  кількість  сходів  на  поверх :

H : h = 2200 : 200 = 11;

H : h = 800 : 200 = 4.

Габаритні  розміри  сходової  клітки :

В = 1400 мм.

L = 1 х с х а = 1 х 1000 + 10 х 250 = 1000 + 2500 = 3500 мм.

Довжина  укладання  сходового  маршу :

а = в х ( n – 1) = 250 х (11 – 1) = 250 х 10 = 2500 мм.

9) Зовнішнє  та  внутрішнє  опорядження  будинку .

Для  зовнішнього  опорядження  будинку  застосовується  система  Ceresit  ППС . Після  очищення  цегляної  кладки  стін  виконуємо  грунтування  цегляної  поверхні  складом  Ceresit  Ст. 17. для  кращої  адгезії  основи  з  розчином  яким  будуть  кріпити  термоізоляційні  плити . Для  кріплення  пінополістирольних  плит  застосовують  розчин  Ceresit  Ст.  83. Через  три  доби  додатково  закріплюємо  плити  дюбелями . Для  захисту  пінополістирольних  плит  застосовують  розчинову  суміш  Ceresit  Ст.  85. яку  наносять  на  поверхню  плит  шаром  товщиною  2 – 3 мм . У  свіжий  шар  розчину  укладається  армована  сітка  і  наноситься  другий  шар  розчину  Ст.  85. В  подальшому  виконується  грунтування  фарбою  Ceresit  Ст.  16. Після  висихання  грунтувального  шару  накладаємо  рівномірний  шар  штукатурки  Ceresit           . Товщина  шару  рівна  товщині  зерна  заповнювача .

10) Паркетні  дошки .

Тип  П – 2  укладають  по  суцільній  основі . В  основі  через  20 – 30 мм . роблять  повздовжні  пропили  глибиною  9 мм . Шари  між  собою  склеюють  водостійкими  клеями . Паркетні  дошки  типу  П – 2  випускають  товщиною  18 мм . з  товщиною  основи  12 мм . Розміри  паркетних  дощок : 1200 х 145 ; 1800 х 155 ; 2400 х 202 мм . Ширина  дошки  повинна  ділитися  на  ширину  планки  і  утворювати  ціле  число . Зєднюються  між  собою  паркетні  дошки  в  пас  і  гребінь . 

Підлога – це  конструктивна  частина  будівлі  призначена  для  сприйняття  динамічних  і  статичних  навантажень , а  також  для  задоволення  естетичних , санітарно – гігієнічних , звукоізоляційних  та  теплоізоляційних  вимог . Конструкція  підлоги  залежить  від : а) типу  перекриття ;  б) від  проекту .

Підлоги  із  паркету  встановлююють  по  міжповерховим  перекриттям  або  по  грунту . Перекриття  можуть  бути  залізо – бетонні  або  деревяні . Підлога  складається  з  окремих  шарів  кожний  з  яких  має  своє  функціональне  призначення .

Покриття – це  верхній  елемент  підлоги  який  безпосередньо  піддаються  експлуатаційним  навантаженням .

Прошарок – це  шар , що  зєднює  покриття  з  нище  лежачим  шаром  або  служить  пружною  оснсвою  для  покриття . В  якості  прошарку  використовують : плити  ДВП , картон , холодні  і  гарячі  мастики , папір .

Стяжка – це  елемент  підлоги , що  служить  для  утворення  жорсткої  основи  під  покриття . Стяжки  виконують  по  сипучим  нежорстким  або  пористим  матеріалом . Стяжки  бувають  монолітніми  і  збірними . Із  монолітніх  стяжок  виконують  цементнопіщані . Для  укладання  підлоги  другого  і  вище  поверхів  з  метою  посилення  звукоізоляції  укладають  два  шари  мякої  і  один  шар  півтвердої  ДВП  на  холодній  мастиці .             

                                 Техніко – економічні  показники .

1. Житлова  площа – 84,76 м .

(21,16 + 16,56 + 21,28 + 25,76) = 84,76 м.

2. Допоміжна  площа – 100,23 м .

(20,16 + 14,56 + 4,8 + 17,86 + 9,88) = 100,23 м.

3. Загальна  площа – 185 м .

84,76 + 100,23 = 185 м.

4. Будівельний  обєм – 742,9 м .

(12 х 10,5 х 5,9) = 742,9 м.

5. Площа  забудови – 139,86 м .

(12,6 х 11,1) = 139,86 м.

                               Обємно – планувальні  показники .

Для  економічної  оцінки  розробленого  проекту  визначаються  такі  обємно – планувальні  показники .

                                                                            Пж        84,76

                1. Планувальний  коефіцієнт : К =  Пз    =   185     =  0,46 .

                                                                    V         742,9

                2. Обємний  коефіцієнт :  К =  Пз  =    185     = 4 .

                                                                           Р        139,86

                3.Коефіцієнт  компактності :  К =  Пз  =    185     = 0,76 .
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