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Видобуток нафти із Вигода - Витвицького родовища (Івано-Франківська обл.)

Видобуток нафти із Вигода - Витвицького родовища розпочато в 1967р. після освоєння свердловини 74, із якої одержано промисловий прип​лив нафти дебітом 68.8т/доб. (Кропивницький блок) . Промислова нафто​носність тут пов'язана з верхньо- середньоменілітовими відкладами олігоце​ну, які залягають на глибинах 3200 - 3800м .
У 1971р. на Кропивницькому блоці введена в експлуатацію свердло​вина 73 з дебітом нафти 13.6т/доб., яка в 1974р. з причин зменшення дебіту нафти до О.іт/доб. і високого газового фактору до 2000м3/г переведена в контрольні.
У 1981р. виявлена промислова нафтоносність Південно - Долинсько-го блоку : із свердловини 4 - Лопянецька одержано приплив нафти дебітом 4т/доб.
У промислову розробку родовище введене в 1993р. на основі техно​логічної схеми розробки [1]. У технологічній схемі розраховано три варіанти розробки родовища : розробка родовища на режимі виснаження при наяв​ності 20 видобувних свердловин (у тому числі 18 проектних), розташованих по 600 - метровій сітці та два варіанти розробки родовища із заводненням— з розташуванням свердловин по 600 - метровій сітці (додаткове буріння 13 видобувних і 5 нагнітальних свердловин — варіант 2), та по - 700 метровій сітці (додаткове буріння 8 видобувних та 4 нагнітальних свердловин — варіант 3) . При цьому буріння свердловин проектується лише на Кропив​ницькому блоці . Площа Південно - Долинського блоку забудована, тому буріння свердловин тут не проектувалось .
Враховуючи, що геологічна будова родовища недостатньо вивчена, для впровадження було рекомендовано і затверджено ТЕР АТ"Укрнафта" варіант 3 .
Відповідно до технологічної схеми розробки родовища буріння про​ектних свердловин повинно було розпочатись в 1996р. з введенням в екс​плуатацію першої свердловини в 1997р. Але за станом на 1.01.1998р. буріння свердловин не розпочато . В експлуатації знаходяться дві видобувні сверд​ловини — 74 - В.В. та 4 - Лоп. та одна контрольна — 73 - В.В.
Затримка з бурінням пов'язана з великою глибиною залягання наф​тового покладу, низькими і не витриманими по площі та розрізу колек-торськими властивостями та малою продуктивністю нафтових пластів, що в підсумку дає низьку окупність свердловин .
У даній роботі розраховано варіант розробки родовища існуючим, фондом свердловин (дві видобувні свердловини), а також економічно об​грунтовано можливість розбурювання родовища за затвердженим варіантом З [1] у випадку зменшення податків на нафту через віднесення запасів нафти родовища до категорії важковидобувних .
1 ЗАГАЛЬШВЩОМОСП ПРО РОДОВИЩЕ
Вигода - Витвицьке нафтове родовище розташоване в Долинському районі Івано - Франківської області та межує з Долинським, Спаським та Північно - Долинським нафтовими родовищами . Найближчі населені пунк​ти — це районний центр м. Долина і селище міського типу Вигода . Най​ближчі села — Мала Тур'я, Мізунь Старий, Новоселиця, Кальна, Розточки, Витвиця та інші, розташовані в долинах рік Мізуньки, Свічі і Лужанки .
У районі родовища добре розвинута система засобів комунікацій . Райцентр зв'язаний з навколишніми селами асфальтовими і поліпшеними ґрунтовими дорогами з гравійним покриттям . Найближча залізнична станція знаходиться в м. Долині, через котру проходить вітка залізниці Стрий - Івано - Франківськ - Чернівці . В південно - східній частині площі проходить вузькоколійна залізниця, яка з'єднує Вигодський лісокомбінат з ділянками лісорозробок.
У місті Долині знаходиться управління бурових робіт, нафтогазови​добувне управління, газобензиновий завод, який забезпечує переробку наф​тового газу Долинського нафтопромислового району .
Із інших галузей промисловості чільне місце займає деревообробна і лісова промисловості . Сільське господарство в межах даного району, в зв'язку з несприятливими ґрунтовими і рельєфними умовами, не отримало широкого розвитку . Населення переважно зайняте в нафтовій і лісовій про​мисловостях .
Клімат району — помірно - континентальний з підвищеною во​логістю . Середньорічна кількість опадів складає 620 - 720мм, а в окремі ро​ки біля 1000мм.
Середньорічна температура коливається від плюс 5 до плюс 7°С .
Дана площа охоплює Вигодський район Зовнішньої області Карпат і Прикарпатську горбисту рівнину . Вигодський район охоплює більшу час​тину Орівської скиби . Рельєф району горбисто - рівнинний . Хребти - водо-розділи широкі з невеликими абсолютними відмітками (600 - 700м) . Долини рік широкі, інколи з заболоченими нижніми терасами . Прикарпатська рівнина носить горбистий характер на фоні загального пологого схилу на північ . Гіпсометрична відмітка рельєфу коливається в межах 350 - 500м над рівнем моря.
Гідрографічна сітка району представлена ріками Свіча, Сукель з їхніми притоками . Ріка Свіча є правою притокою ріки Дністер . Вказані ріки беруть початок у Карпатах, протікають впоперек простягання порід і утворюють широкі ерозійні, сильно заболочені долини з пологими північно-східними схилами і крутими південно - західними схилами .
2  ГЕОЛОГО- ФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОДОВИЩА 2.1 Характеристика геологічної будови
В геологічній будові площі, в межах якої розташоване Вигода - Вит-вицьке родовище, беруть участь відклади верхньої крейди, палеогену, нео​гену та четвертинного віку . Породи інтенсивно дислоковані, мають віднос​но однорідний склад і являють собою флішеві та моласові уворення .
Крейдова система представлена відкладами стрийської світи, складе​ними чергуванням пісковиків, аргілітів і алевролітів . Максимальна їх тов​щина розкрита в Орівській скибі, де вона змінюється від 757 до 1969м .
Палеогенова система представлена трьома відділами — палеоцено​вим (ямненська світа), еоценовим (манявська, вигодська, бистрицька світи) та олігоценовим (менілітова світа) . Ямненська і манявська світи розкриті у Береговій і Орівській скибах, у Витвицькій глибинній складці названі світи не розкриті.
Ямненська світа представлена товщею пісковиків і строкатокольоро-вим (яремчанським) горизонтом, який залягає в підошві світи і складений глинами і аргілітами . Товщина ямненської світи коливається в межах 50 -225м.
Манявська світа представлена аргілітами з частими проверстками алевролітів і пісковиків . Товщина світи змінюється від 140 до 290м .
Вигодська світа представлена товщею масивних товстошарових пісковиків з проверстками алевролітів і аргілітів . Розкрита товщина світи у Витвицькій складці складає 120м, а в Скибовій зоні 70 - 225м .
Бистрицька світа представлена аргілітами з проверстками пісковиків і алевролітів . Товщина відкладів коливається від 60 до 200м .
Менілітова світа олігоцену представлена нижньою, середньою та верхньоменілітовою підсвітами.
У розрізі нижньоменілітової підсвіти виділяються горизонти (знизу до верху) : роговиковий, клівських пісковиків, горизонт других зеленувато -сірих аргілітів і піщано - аргілітовий . Товщина нижньоменілітової підсвіти в межах Витвицької складки змінюється від 215 до 248м .
Середньоменілітова підсвіта Витвицької глибинної складки розкрита свердловинами 73,74 - В.В. і 4 - Лоп . У підошовній частині світи залягає го​ризонт перших зеленувато - сірих аргілітів, складений аргілітами з тонкими проверстками пісковиків і алевролітів .
Вище по розрізу залягає піщано - аргілітовий горизонт високого опо​ру, складений чергуванням пісковиків з алевролітами і аргілітами . Сумарна товщина відкладів середньоменілітової підсвіти дорівнює 150 - 200м .
Верхньоменілітова підсвіта представлена чергуванням аргілітів, пісковиків і алевролітів з пошарками мергелів та туфітів . Кількість піщано -алевролітового матеріалу змінюється від 0% до 80%, причому спостерігаєтеся
закономірність зменшення його з південно - східного до північно - західного, напрямку Витвицької складки.
У розрізі верхньоменілітової підсвіти умовно виділяються чотири го​ризонти (знизу до верху) : піщано - аргілітовий горизонт підвищеного опо​ру, горизонт верхніх роговиків, туфітовий горизонт і піщано - аргілітовий горизонт товщиною ЗО - 140м .
Загальна товщина верхньоменілітової підсвіти коливається в межах 520 - 640м .
Поляницька світа, яка узгоджено залягає на породах олігоценового віку, представлена аргілітами з окремими прошарками алевролітів і піско​виків . Пісковики не витримані по площі і часто заміщаються аргілітами . Інколи зустрічаються малопотужні проверстки мергелів .Товщина світи ста​новить 210 - 650м .
Четвертинні відклади (5 - 10м) представлені глинами і суглинками з проверстками піску . Подекуди це алювіальні і делювіальні утворення тов​щиною 5 - 20м .

У тектонічному відношенні родовище пов'язане з Витвицькою гли​бинною складкою Майданського підняття і розташоване у Внутрішній зоні Передкарпатського прогину, яка перекрита дислокованими відкладами Скибових Карпат — Орівською і Береговою скибами .
Вигода - Витвицька глибинна складка відноситься до першого ярусу структур, в північно - східному напрямку насунена на Долинську анти​кліналь (рис. 2.1) .
За даними сейсморозвідки і глибокого буріння Витвицька складка яв​ляє собою асиметричну антикліналь північно - західного простягання з відносно пологим південно - західним крилом з кутами падіння порід 10 -12° і крутим зрізаним північно - східним .
В межах Витвицької глибинної складки згідно з даними сейсмо​розвідки виділяється чотири блоки (з північного заходу на південний схід) : Болехівський, Гошівський, Кропивницький і Південно - Долинський . Із двома останніми блоками пов'язана промислова нафтоносність родовища .
Кропивницький блок відділяється у північно - західній частині від Гошівського блоку Княжолукським порушенням, а в південно - східному напрямку Турянським порушенням відділяється від Південно - Долинського блоку . Розміри Кропивницького блоку по покрівлі менілітових відкладів дорівнюють Зх2.5км .
Південно - Долинський блок обмежений на північному заході Ту​рянським порушенням, а на південному сході — Оболонським . Розміри блоку по покрівлі верхньоменілітових відкладів 2.5х2км .
Промислово - нафтоносними на родовищі є верхньо - середньо-менілітові відклади . Продуктивна частина покладу представлена грануляр​ними колекторами, складеними пісковиками і алевролітами . Покришкою покладу є потужна товща глинистих порід поляницьких відкладів товщи​ною від 200 до 600м . Ефективна нафтонасичена товщина менілітових
відкладів дорівнює у Кропивницькому блоці 13.9м, у Південно - До-линському — 12.5м .
Водонафтовий контакт верхньо - середньоменілітового покладу Ви​года- Витвицького родовища у Кропивницькому та Південно - Долинсько-му блоках прийнятий умовно на абсолютній відмітці мінус 3345м (максимальна відмітка продуктивного інтервалу у свердловині 74- В.В.)
Поклад пластовий, склепінний, поверх нафтоносності дорівнює 560м.
2.2 Характеристика товщин, колекторських властивостей продук​тивних пластів і їх неоднорідності
На Вигода - Витвицькому родовищі продуктивні пласти - колектори верхньо - середньоменілітових підсвіт олігоцену залягають малопотужними проверстками дрібно - і середньозернистих, частіше міцносцементованих, пісковиків та алевролітів .
У підошовній частині покладу спостерігається погіршення колек​торських властивостей проверстків, що пов'язане із карбонатизацією погано відсортованого мінералогічного матеріалу, а в покрівельній частині — із глинизацією добре відсортованого дрібнозернистого матеріалу . Централь​на частина проверстків колекторів представлена відносно високопористими відкладами .
Колекторські властивості менілітових відкладів були вивчені на 57 зразках керну, в тому числі верхньоменілітових — на 11 зразках . Відкрита пористість верхньоменілітових відкладів коливається в межах 0.2% - 9.5% (8 визначень), проникність — <О.ОНО-3 - 2.74-10-3 мкм2(2 визначення) .
У зв'язку з недостатньою кількістю кернового матеріалу пористість і нафтонасичення колекторів для підрахунку запасів та визначення техно​логічних показників розробки прийняті за результатами промислово - гео​фізичних досліджень . Середня величина пористості для обох блоків складає 9% . Нафтонасиченість для Кропивницького блоку дорівнює 78%, для Південно - Долинського — 70% .
2.3 Властивості і склад нафти, газу та води
Фізико - хімічні властивості нафти в пластових умовах були вивчені за глибинною пробою нафти із свердловини 74 - В.В., яка була досліджена методом диференційного розгазування.
Початковий пластовий тиск на глибині 3500м становив 32.6МПа,
пластова температура — 86°С . Тиск насичення пластової нафти дорівнює
26.4МПа,   газовміст   180.6м3/м3,   об'ємний   коефіцієнт  —   1.49,   в'язкість
0.92мПа-с . Залежність параметрів пластової нафти від тиску насичення на-
ТГедена на рис. 2.2.
Фізико - хімічні властивості нафти в поверхневих умовах визначені за аналізом нафти із свердловин 73,74 і 76 - В.В.
За хімічною класифікацією нафта родовища відноситься до середніх за густиною (843кг/м3) і в'язкістю (в'язкість при 504]) дорівнює 4.4мПа-с) . Нафта малосірчиста (0.34%), високопарафіниста (3% - 16.5%), вміст асфаль​тенів становить 0.45% - 0.9%, температура застигання нафти — плюсі 8 -плюс 20°С . Бензинова фракція вміщує від 40.8% до 48.1% метанових і від 31.5% до 38.2% нафтенових вуглеводнів . Вміст ароматичних вуглеводнів набагато менший (від 18.6% до 28.1%) . Вміст кислих смол в кількості 2.7% -7.5% свідчить про те, що нафта не окислена .
Розчинений в нафті газ вивчався за аналізами глибинних проб із свердловин 73 і 74 - В.В. Вуглеводнева частина газу, вміст якої досягає 98%, представлена метаном (86.8%), етаном (4.5%), пропаном(3.7%), бутаном (1.6%), ізобутаном (0.7%) . Крім вуглеводнів, газ вміщує азот (1.22%) і вугле​кислий газ (0.35%), сірководень відсутній . Вміст етану (3% і більше) є кон​диційним .
При випробуванні відкладів Витвицької глибинної складки припливи пластових вод одержані із менілітових відкладів у свердловинах 76 і 78, із нижньоменілітових — з свердловин 73 і 80 . Води у відкладах Витвицької глибинної складки гідрокарбонатно - натрієвого типу з мінералізацією 138 -168г/л і коефіцієнтом метаморфізації 1.01 - 1.03 . Молярна доля сульфатів, що знаходяться у водах Витвицької складки, змінюється від 0.004% до 0.11%, молярна доля гідрокарбонатів — від 0.83% до 1.54% . Із мікроком-понентів у водах Витвицької складки вміст йоду дорівнює 7 - 18мг/л, брому — від 205 до 261мг/л, вміст бору не визначався . Промислової цінності для вилучення йоду і брому води даної площі не становлять .
2.4 Запаси нафти та нафтового газу
Інститутом УкрДІПРОНДІнафта у 1989р. підраховані запаси нафти і нафтового газу Вигода - Витвицького родовища за категоріями СІ і Сг [2]. Техніко - економічна рада виробничого об'єднання "Укрнафта" вирішила направити на затвердження в ЦКЗ МНП колишнього СРСР початкові запа​си нафти категорії СІ в кількості 5356/857тис.т. Запаси нафти категорії Сг Ь підрахунку виключені.
Необхідно зазначити, що водонафтовий контакт у верхньо - серед-ньоменілітових відкладах обох блоків родовища не виявлений, він прийня​тий умовно на максимальній відмітці продуктивного інтервалу у свердло​вині 74 - В.В., з якого отримано промисловий приплив безводної нафти . У Південно - Долинському блоці запаси нафти категорії СІ обмежені відміт​кою мінус 2958м (по нижніх дирах перфорації у свердловині 4 - Лоп.), решта запасів нафти віднесені до категорії Сг.
З  АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ РОЗРОБКИ
Продуктивними на родовищі є верхньо - середньоменілітові відклади Витвицької глибинної складки . Родовище розробляється згідно з техно​логічною схемою розробки Вигода - Витвицького родовища, складеною ЦНДЛв1992році[1].
Дослідна експлуатація верхньоменілітового покладу розпочата в 1967р. свердловиною 74 - В.В. При випробуванні верхньоменіштових відкладів в інтервалі фільтру 3802 - 3423м отримано промисловий приплив нафти, який становив 68.8т/доб. Свердловина введена в експлуатацію з по​чатковим дебітом 22.6т/доб. безводної нафти через 6мм штуцер і газовим фактором 155м3/т.
У 1968р. середньодобовий дебіт нафти понизився і в кінці року дорів​нював 7.2т/доб . З 1969р. по 1972р. він коливався в широких межах : від 0.8 до 12.5т/доб. (за винятком квітня 1970р., коли дебіт нафти досягав 20.4т/доб). Періодами свердловина припиняла фонтанувати, тому в жовтні 1972р. переведена на глибинно - насосний спосіб експлуатації . При цьому дебіт нафти понизився з 7.7 до 4.9т/доб. В наступні роки (1973 - 1976р.р.) се​редньодобовий дебіт нафти також не був постійним і коливався в межах 0.7 -18.6т/доб., а починаючи з 1977р. по 1979р. спостерігається поступове пони​ження його . Так, в 1977р. середньодобовий дебіт нафти протягом року ста​новив 5.5т/доб., в 1978р. — 4.7т/доб., а в 1979р. — 3.9т/доб. Значне зменшен​ня дебіту нафти спостерігається в 1980р. (І.Зт/доб.) порівняно з 1979р. (3.9т/доб.) . За період 1980 - 1995р.р. дебіт нафти знаходився на рівні 1.1 -І.Зт/доб. За останні два роки спостерігається різке зменшення середньодо​бового дебіту нафти (у 1996р. він дорівнював 0.7т/доб., а в 1997р. — О.бт/доб.), при цьому видобуток нафти за ці роки становив 237.6т та 215.7т відповідно (1995р — 453.5т) .
З початку експлуатації до лютого 1976р. свердловина давала безводну нафту . В березні цього ж року в продукції свердловини з'явилась вода в кількості 1% . В 1977 - 1997р.р. обводнення змінювалось у межах 1% - 40%, що пояснюється різкими коливаннями дебіту нафти при невеликому дебіті води . У 1996р. обводнення продукції свердловини дорівнювало 3.6% .
Газовий фактор свердловини з початку розробки до 1972р. знахо​дився в межах 150 - 452м3/г, за винятком січня 1972р., коли він досягав 1343мУг . У вересні - жовтні 1973р. газовий фактор почав різко зростати до 3136 - 3143м3/г (за рахунок пониження дебіту нафти до 2,0 - 0.7т/доб.), серед​ньорічна його величина дорівнює 415м3/т . У 1974 - 1975р.р. спостерігається пониження газового фактору до 186 - 150м3/г, а починаючи з 1976р. він зріс від 317 до 938м3/т в 1979р. В наступні роки (1980 - 1981р.р.) газовий фактор майже не змінювався і знаходився на рівні 841 - 765м3/г, хоча в окремі місяці досягав 1400 - 2000м3/г, а в 1982 - 1996р.р. в середньому становив 151 -311м3/г . В 1997р. газовий фактор коливався в межах 113 - 317м3/г, а серед-
ньорічний дорівнював 156м3/г . Динаміка основних показників роботи свердловини 74 - В.В. наведена на рисунку 3.1.
Всього на 1.01.1998р. із свердловини видобуто 40.7тис.т нафти, 2.Ітис.т води і 11 .бмлн.м3 газу .
Свердловина 73 - В.В. введена в експлуатацію в листопаді 1971р. У свердловині спочатку були випробувані відклади вигодської і бистрицької світ еоцену, а також нижньоменілітові відклади олігоцену, котрі виявились обводненими . Після проведення ізоляційних робіт сумісно випробувалися відклади середньо - верхньоменілітових підсвіт в інтервалі 3575 - 3775м (відмітки мінус 3340 - мінус 3142м) . В результаті отримано приплив нафти дебітом 4.86т/доб при динамічному рівні 2963м . Після дострілу верхньо​менілітових відкладів в інтервалі 3475 - 3330м (відмітки мінус 3041 - мінус 2897м) дебіт нафти дорівнював ІЗ.бт/доб. В експлуатацію свердловина вве​дена з середньодобовим дебітом нафти 8.9т/доб. і газовим фактором 180м3/т. В 1972р. спостерігається помітне пониження дебіту нафти з 5.2т/доб. (січень) до О.бт/доб. (грудень). У цьому ж році спостерігається інтенсивний ріст газо​вого фактору з 160м3/г в січні до 2000м3/т в травні і до кінця року він утри​мується в межах 1500 - 1778м3/г . На рівні 2000м3/г газовий фактор утриму​вався і в 1973 році, а дебіт нафти в другому півріччі зменшився до О.іт/доб. У зв'язку з відсутністю промислового припливу нафти і високим газовим фак​тором у січні 1974р. свердловина переведена в контрольні . Всього із сверд​ловини відібрано 0.65тис.т нафти, О.Зтис.т води і О.бмлн.м3 газу .
Свердловини 73 і 74 - В.В. розташовані на Кропивницькому блоці Ви​года - Витвицького родовища . На 1.01.1998р. із верхньо - середньоменіліто-вого покладу цього блоку видобуто 41.3тис.т нафти, 2.4тис.т води і 12.2млн.м3 газу . Від початкових видобувних запасів відібрано 5.9% нафти . Поточний коефіцієнт нафтовилучення досягнув 0.009 .
Свердловина 4 - Лоп. розташована на Південно - Долинському блоці. Дана свердловина при випробуванні верхньоменілітових відкладів в листо​паді 1981р. в інтервалі 3520 - 3205м (відмітки мінус 2958.8 - мінус 2649.1м) дала приплив нафти дебітом 4т/доб . В жовтні 1982р. свердловина введена в експлуатацію з середньодобовим дебітом нафти І.От/доб. і газовим факто​ром 169м3/г . У 1983 - 198бр.р. дебіт нафти утримувався на рівні 0.1 -1.2т/доб. Починаючи з 1987р. до 1995р. середньорічний дебіт нафти ста​білізувався і становив 0.4 - 0.5т/доб. В 1996 -1997р.р. дебіт нафти різко змен​шився і дорівнював 0.04 - 0.09т/доб.
Початковий газовий фактор свердловини дорівнював 169м3/г (жовтень 1982р.), а з 1983р. до 1985р. збільшився з 286 до 400м3/т . За період 1986 - 1990р.р. середньорічний газовий фактор знаходився у межах 309 -438м3/г, а в подальшому він коливався в межах від 208 до 788м3/т (1991 -1996р.р.) . У 1997р. газовий фактор дорівнював 245м3/г, що значно менше його величини у 1996 році — 788м3/г .
Початковий дебіт води свердловини 4 - Лоп. дорівнював 1.2м3/доб, (обводнення 53%), та до грудня 1982 року він зменшився до 0.1м3/доб. Вели-
[   ке початкове обводнення продукції пояснюється відбором води, що погли-I нулась пластом в процесі освоєння свердловини . В 1983 році середньодобо-I  вий дебіт води дорівнював 0.1ма/доб (в квітні — 0.5м*/доб), що при низьких | величинах  середньодобових дебітів  нафти  (0.2  -  0.9т/доб)  привело  до І збільшення обводнення продукції . В 1984 - 1986р.р. свердловина періодично давала безводну продукцію . В 1986р. середньорічне обводнення продукції дорівнювало 4.7%, а в 1987 - 1990р.р. знаходилось на рівні 1.9% - 7.1% . В 1996р. свердловина давала безводну продукцію . Динаміка основних показ​ників роботи свердловини 4 - Лоп. наведена на рисунку 3.2.
Всього із свердловини на 1.01.1998р. відібрано 2.3тис.т нафти, 0.4тис.т води і 0.8млн.м3 газу . Від початкових видобувних запасів Південно-Долинського блоку відібрано 1.4% нафти . Поточний коефіцієнт нафтовилу-чення досягнув 0.002.
На 1.01.1998 року із верхньо - середньоменілітового покладу родови​ща відібрано 43.7тис.т нафти, 2.8тис.т води і ІЗ.Омлн.м3 газу . Від початко​вих видобувних запасів нафти відібрано 5.1%, коефіцієнт нафтовилучення становить 0.008 .
Характеристика фонду свердловин та співставлення проектних і фак​тичних показників розробки Вигода - Витвицького родовища подані в таб​лицях 3.1 та 3.2. Динаміка основних технологічних показників розробки на​ведена в таблиці 3.3 та рисунку 3.3.
Велика різниця між проектними і фактичними показниками розробки в 1997р. пояснюється тим, що відповідно до технологічної схеми розробки починаючи з 1997р., передбачалось введення із буріння нових свердловин .
Початковий пластовий тиск у покладі, заміряний 9.12.1967р. у сверд​ловині 74 - В.В. на глибині 3400м (відмітка мінус 2951м) дорівнював 32.0МПа (на відмітці мінус 3120 — 33.2МПа) . За даними замірів у кон​трольній свердловині 73 - В.В. середній за 1997р. (сім замірів) пластовий тиск дорівнював 33.2МПа, на глибині 3550м (відмітка мінус 3120м) . Тобто за період розробки родовища (Кропивницький блок) пластовий тиск протя​гом 1967 - 1997р.р. не зменшився . Це пояснюється малим відбором нафти із пласта через наявність на Кропивницькому блоці лише однієї малодебітної видобувної свердловини, накопичений відбір якої дорівнює 40.7тис.т. Крім цього, початковий пластовий тиск, заміряний у свердловині 74 - В.В міг бу​ти заниженим через неповне відновлення його з причин низьких фільтрацій​них властивостей колекторів .
4 ОБГРУНТУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ ЗАПАСІВ НАФТИ РОДО​ВИЩА ДО КАТЕГОРІЇ ВАЖКОВИДОБУВНИХ
Промислова нафтоносність Вигода- Витвицького родовища пов'язана з малопотужними, невитриманими по площі та розрізу пластами пісковиків та алевролітів, які характеризуються середньою пористістю 9% (за даними промислової геофізики) та гідропровідністю 2 - 5м¥Па-с . Про неодно​рідність колекторів по площі нафтоносності свідчать результати досліджень свердловин на продуктивність. Із трьох пробурених видобувних свердловин тільки свердловина 74 (ефективна товщина продуктивних відкладів 17.6м, Кропивницький блок) характеризується відносно великим і досить стабільним дебітом нафти 8 - Ют/доб. (початковий 22.6т/доб.) протягом дов​гого періоду експлуатації (1968 - 1976р.р.) . За даними досліджень коефіцієнт продуктивності свердловини 74 дорівнює 2.85т/доб-МПа, гідропровідність 5.23м3ЯІа-с (5.94мкм2 -см/мПа-с), проникність 3.3-10-3мкм2.
Пробурена в 1971р. на Кропивницькому блоці свердловина 73 (ефективна товщина продуктивних відкладів 14.6м) характеризується наба​гато меншим початковим дебітом нафти — 8.9т/доб., який протягом року зменшився до 0.2т/доб. Після 27 місяців експлуатації (накопичений відбір нафти 650т) свердловина 73 переведена в контрольні через малий дебіт наф​ти (О.іт/доб.) і високий газовий фактор (2000мУг) . Коефіцієнт подуктив-ності свердловини дорівнює 0.938 т/доб-МПа, гідропровідність 1.42м3/Па-с (1.95мкм2 -см/мПа-с), проникність 1.3-10 амкм2.
Дуже низькими колекторськими властивостями характеризуються продуктивні пласти Південно - Долинського блоку . Початковий дебіт наф​ти свердловини 4 - Лоп. дорівнював Іт/доб. і з перших місяців експлуатації зменшився до 0.6 - 0.4т/доб . Коефіцієнт продуктивності свердловини не визначався.
Потрібно зауважити, що фільтраційна характеристика продуктивних пластів родовища визначена на основі обмеженої кількості гідродинамічних досліджень видобувних свердловин . Щодо характеристики колекторських властивостей продуктивного розрізу за результатами лабораторних досліджень кернового матеріалу, то вона відсутня з причин відсутності кер​ну . З пробурених у межах родовища свердловин, відібраний керновий ма​теріал із верхньоменілітових відкладів представлений виключно аргілітами і лише із свердловини 74 піднято 0.4м пісковика (інтервал відбору 3799.1-3801м, загальний винос керну 0.6м) . Але цей пісковик має пористість 2.2% і не відноситься до колекторів промислової категорії.
Таким чином, проникність продуктивних пластів родовища не пере​вищує 3.3-103мкм2, що є характерним для верхньоменілітових відкладів Прикарпатських родовищ.
