Реферат на тему: 
Побудова зовнішньої характеристики двигуна
Зовнішня характеристика двигуна – це залежність параметрів роботи двигуна (Ne, Me, Gn і ge) від частоти обертання колінчастого вала при повному відкритті дросельної заслінки.
1. Вибір математичної моделі розрахунку

Для розрахунку потужності та питомої витрати палива використовується емпірична формула С. Р. Лейдермана:
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- максимальна потужність двигуна;
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- питома витрата палива при 
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- частота обертання вала двигуна, що відповідає 
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- початок визначення частоти обертання вала, яка змінюється з кроком 
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- постійні коефіцієнти, які залежать від типу двигуна (табл. 1)

Таблиця 1. Значення постійних коефіцієнтів

	Тип двигуна
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	Карбюраторний
	1,0
	1,0
	1,2
	1,0
	0,8


Крутний момент двигуна обчислюється за відомою формулою:
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Таблиця 2. Вихідні дані

	Марка

двигуна
	iц
	Nemax,

кВт
	nN,

об/хв
	Memax,

Н*м
	nМ,

об/хв
	gen,

г/кВт/год

	ЗМЗ-53
	8
	84,6
	3200
	284,4
	2000-2200
	326


2. Розрахунок потужності двигуна ЗМЗ-53

[image: image17.wmf]279

,

18

)

3200

600

3200

600

1

3200

600

1

(

6

,

84

3

3

2

2

=

-

×

+

×

×

=

e

N

 кВт.
Таблиця 3. Результати розрахунку потужності двигуна ЗМЗ-53
	№ п/п
	Ne, кВт

	1
	18,279

	2
	25,116

	3
	32,117

	4
	39,161

	5
	46,121

	6
	52,875

	7
	59,298

	8
	65,268

	9
	70,658

	10
	75,347

	11
	79,209

	12
	82,121

	13
	83,96

	14
	84,6


3. Питома витрата палива двигуна ЗМЗ-53
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Таблиця 4. Результати розрахунку питомої витрати палива двигуна ЗМЗ-53
	№ п/п
	ge, г/кВт/год

	1
	339,244

	2
	326

	3
	314,794

	4
	305,625

	5
	298,494

	6
	293,4

	7
	290,344

	8
	289,325

	9
	290,344

	10
	293,4

	11
	298,494

	12
	305,625

	13
	314,794

	14
	326


4. Крутний момент двигуна ЗМЗ-53
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Таблиця 5. Результати розрахунку крутного моменту двигуна ЗМЗ-53
	№ п/п
	Me, Н*м

	1
	290,942

	2
	299,818

	3
	306,721

	4
	311,653

	5
	314,611

	6
	315,598

	7
	314,611

	8
	311,653

	9
	306,721

	10
	299,818

	11
	290,942

	12
	280,093

	13
	267,272

	14
	252,478


5. Зовнішня характеристика двигуна ЗМЗ-53
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Примітки: значення Ne*5, Me*1,4, ge*0,5.
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Таблиця 6. Зовнішня характеристика двигуна ЗМЗ-53
	ne
	600
	800
	1000
	1200
	1400
	1600
	1800
	2000
	2200
	2400
	2600
	2800
	3000
	3200

	Ne
	18,3
	25,1
	32,1
	39,2
	46,1
	52,9
	59,3
	65,3
	70,7
	75,3
	79,2
	82,1
	84,0
	84,6

	Me
	339,2
	326,0
	314,8
	305,6
	298,5
	293,4
	290,3
	289,3
	290,3
	293,4
	298,5
	305,6
	314,8
	326,0

	ge
	290,9
	299,8
	306,7
	311,7
	314,6
	315,6
	314,6
	311,7
	306,7
	299,8
	290,9
	280,1
	267,3
	252,5
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