Реферат на тему: 

Акумулятор регулювання щільності приготування електроліту усунення сульфатациі

Сульфатация електродів
Сульфатация визначається порівнянням ЕДС, підрахованою по щільності, з напругою, зміряним вольтметром без навантаження по формулі:
ЕДС = 0,84 + P де P - щільність, приведена до 15°C, г/см3.
Поправка до щільності - 0,0007 на кожен градус (приблизно 0,01 на кожні 15°C) від початкової температури (результатна: 15°C), тобто, якщо температура АКБ вище 15°C, то ця поправка додається до свідчень ареометра, якщо нижче - віднімається.
Якщо заміряна напруга буде більша ЕДС, означає електроди сульфатуються. Для усунення сульфатациі проводиться декілька циклів ”розряд-заряд” при малій щільності електроліту (1,11-1,2г/см3). Заряд проводиться силою струму не більше 5% від номінальної місткості АКБ.
Після цього слід довести щільність до потрібного значення, потім провести контрольний розряд силою струму 10% від місткості.
Розряд закінчують, коли напруга знизиться до 10,2В.
АКБ вважається справною, якщо час розряду буде не меншого 7,5 годин для батареї з щільністю 1,29г/см3; 6,5 годин - для 1,27; 5,5 - для 1,25.
Перевірка вилкою навантаження
Видержать АКБ під навантаженням протягом 5сек., перевірити напругу - у повністю зарядженої батареї воно повинне бути не менше 10,8В.
За стандартом SAE струм холодної прокрутки визначається на 30-ій секунді розряду при температурі 18°C і напрузі на висновках не менше 7,2В.
Струм розряду стартера за стандартом DIN визначають за тих же умов, але кінцева напруга на висновках АКБ повинна бути не менше 9В.
Перевірка якості води , що дистилює
Налити води, що дистилює, в банку з поліетиленовою кришкою, через яку пропустити два дротяні електроди.
Занурити електроди на глибину біля 10мм з відстанню між ними 15-30мм.
Зміряти опір на електродах: воно повинне бути не менше 30кОм.
Приготування електроліту з сірчаної кислоти щільністю 1,83г/см3 
Щільність електроліту, приведена до 15°C, г/см3
На 1 літр води, що дистилює, додати сірчаної кислоти, л
1,210
0,245
1,230
0,280
1,250
0,310
1,265
0,335
1,270
0,345
1,290
0,385
1,400
0,650
Приготування електроліту з концентрату щільністю 1,40г/см3 
Необхідна щільність при 15°C, г/см3
Об'єм води, л
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Підвищення щільності електроліту в АКБ
Після видалення необхідної кількості електроліту з АКБ (відповідно до табл.), додати таку ж к-ть електроліту щільністю 1,40г/см3
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Об'єм що видаляється з АКБ електроліту , см3
Пониження щільності електроліту в АКБ
Після видалення необхідної кількості електроліту з АКБ (відповідно до табл.), додати таку ж к-ть води, що дистилює
Необхідна щільність , г/см3
Реальна щільність електроліту , г/см3
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Об'єм що видаляється з АКБ електроліту , см3 
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