Билет №15.

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.

Для длительного протекания тока через проводник необходимо поддержание разности потенциалов на концах проводника (имеющей тенденцию к уменьшению под действием электрических сил). Существуют различного типа устройства для разобщения разноименных зарядов атомов (или молекул): магнитомеханические, электрохимические, термоэлектрические, фотоэлектрические. Такие устройства могут использоваться как источники тока. Действующие в источниках силы, разобщающие. Вопреки кулоновским силам, разноименные заряды, называются сторонними силами. Примером источника тока может служить аккумулятор, внутри которого химические силы разделяют молекулы на положительные и отрицательные ионы и переносят их на клеммы (зажимы) аккумулятора. Энергетической характеристикой источника тока является электродвижущая сила (ЭДС) Е=Астор/q.  (Электродвижущая сила в замкнутом контуре представляет собой отношение работы сторонних сил при перемещении заряда вдоль контура к заряду). Простейшая электрическая цепь состоит из источника тока (сопротивлением r), потребителя или нагрузки (сопротивлением R) и соединительных проводов. Закон Ома для полной цепи: I=E/(R+r). Сила тока в полной цепи равна отношению ЭДС цепи к ее полному сопротивлению.

