Приложение

Каталог разведанных месторождений диатомита Ульяновской области.

№
Наименование месторож​дения (района)
Местоположение месторождения
Геоло​гический индекс
Запасы по кате​гориям, тыс. м3
Мощ​ность продук​тивного слоя, м
Мощ​ность вскрыши, м
Краткая качественная характеристика
Области применения
Кем разведано

1
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5
6
7
8
9
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1
Барышское (Барышс​кий)
Против северного конца
 г. Барыш, на правом берегу р. Сыр-Барыш, в 0,5 км от ж.-д. Станции.
Pg1 sz1
А – 1028,
В – 825 (Протокол ТКЗ № 22 от 6. VI -61 г.)
От 7 до 25 (сред​няя 16,3)
От 1,1 до 10,8 (средняя 4,65)
Q от 0,816 до 1,176 (сред. по 5 aн. 0,933); H20 – 3,33 – 6,72 (4,95); SiO2 – 77,64 – 89,24 (80,90); 
Al203 – 5.57 – 8,16 (6,92);
Fe2Оз – 2,06 – 6,53 (3,94);
СаО – 0,06 – 1,3 (0,56); MgO – 0,48 – 1,16 (0,90);
SO3 – 0,0 – 1,37 (0,26); п.п.п. – 3,65 – 6,62 (4,87).
Для производ​ства легковес​ного строите​льного кирпича марки „75” кл. „А" (ГОСТ 6316-55). Разрабатывает​ся Барышским кирпичным заводом
Л. А. Джиошвили, Куйбышевгеолстромтрест. 1955; Л. В. Мирошникова, КГРЭ, 1960

Продолжение
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2
Вырыпаев-ское (“Гель-шерт”) (Инзен-ский)
В 0,8 км востоко-северо-восточнее 
с. Малые Озимки, в 2,5 км северо-восточнее ж.-д. ст. Вырыпаевка
Pg1 sz1
А2 – 1190,
В – 1900,
C1 – 4380
Средняя 19,7
От 0,6 до 11,8 (средняя 4,4)
Q от 0,68 до 1,14 (сред. 0.84);
Н2О – 2.57 – 5,84 (4,64);
SiO2, – 78,34 – 84,88 (22,0);
Al2O3 – 5.05 – 6:60 (5,9);
Fe2O3 – 2,77 – 3,78 (3,13);
ТiO2 – О.З6 – 0.54 (0,42); 
СаО – 0,3 – 1,3 (0,81); MgO – 0,69 – 1,17 (0,93); 
SO3 – 1,01 – 1,17 (0,28); п.п.п. – 3,14 – 8,14 (5,17); 
SiO2 раств. – 9,48 – 18,12 (12,35)
Для производства лег​ковесного строительного кирпича, теплоизоляци​онных изделий. Не разраба​тывается
К. Я. Бабич, Средне-Волжский ин-т при​кладной минералогии, 1932; А. А. Дьяченко, КГРЭ. 1959

3
Вязовское (Инзенс​кий)
В 2,5 км юго-восточнее с. Вязовка, в 4 – 5 км севернее ​ж.-д. разъезда Должниково, в 2,5 км от линии ж.д.
Pg1 sz1
В – 4300 (Прото​кол ТКЗ от 13.V. -32 г.)
14
2,72
Q в порошке 0,447 – 0,560;SiO2 – 80,39 – 82,96; А12O3 – 6,02 – 6,68; Fe2O3 – 2,63 – 3,47;CaO – 0,84 – 0,98;
MgO – 0,85 – 1,18;
SO3 – 0,27 – 0,33;
 п.п.п. – 5,15 – 6,51; SiO2 раств. – 7 – 10
Для производ​ства легко​весного строи​тель​ного кир​пича, теплоизо​ляционных изделий. Не разрабаты​вается
К. Я. Бабич, Сред​не-Волжский ин-т прикладной минера​логии, 1932

Продолжение
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4
Забалуйс​кое (Инзенс​кий)
В 3,5 – 4 км юго-западнее с. Забалуйка, в 2,5 км южнее ж.-д. ст. Свет Ин​зенского р-на.
Pg1 sz1
А – 3337,
В – 1990,
C1 – 4532 (Прото​кол ТКЗ № 63 от 27. XI – 61 г.)
8 – 32 (21)
0,1 – 13 (2,49)
Q 0,817 – 0,627 (0,726); Н2О – 4,76 – 6,76 (6,04); SiO2 – 77,2 – 85,42 (82,9);
СаО – 0 – 1,94 (0,68); MgO – 0,29 1,18 (0,62); SO3 – 0,04 – 1,22 (0,05); Fe2O3 – 2,08 – 5,35 (3,12);
А12Оз – 4,30 – 8,90 (6,07);
ТiO2 – 0,3 – 0,79 (0,5); К2О – 0 – 2,01 (1,23); Na2O – 0 – 0,55 (0,3); SiO2 раств. – 12,11.
Для производства лег​ковесного кирпича мар​ки 100 кл. Б и В, тепло​изоляционных изделий марки „700”, фильтро​вальных порошков. Разрабатывается кир​пичным заводом „Свет"
В. Д. Батурина, Куйбышевгеолстромтрест, 1954; Л. В. Ми-рошникова, Средне-Волжское геол. упр., 1961

5
Инзенское (Инзенский)
Первый участок в 2,5 км к югу от ст. Инза (при​мыкает к заводу № 1)
Pg1 sz1
Участок разведки 1939 г. 
А – 5054,
В – 583 (Прото​кол ВКЗ № 1430 от 13. IX-39 г.). 
Участок разведки 1942 г. 
А – 228,
В – 1060,
С – 896 (Протокол ВКЗ № 2970 от2б. Х1-43г.)
34 – 60
1,5 – 2
Светлая разность: Q в куске 0,648 – 0,705 (0,684), в порошке 0,224 – 0,333; SiO2 – 74,77 – 88,15; А12O3 – 3,10 – 9,35;Fe2O3 – 2.37 – 5,16; ТiO2 – 0,24 – 0.49; CaO – 0,47 – 0,85; MgO – 0,61 – 1,71; K2O – 1,56; п.п.п. – 2.73 – 5,88; SiO2 раств. – 5,94 – 7,71
Для , производства теплоизоляционных из​делий марки ,,500° – „600", вулканитовых плит, асбозурита. Разрабатывается Ин – зенским диатомовым комбинатом
В. И. Скозобов, ВИМС, 1939; А. Кржечковский, Ленгеолнерудтрест, 1943



Второй участок в 1,5 км к юго-западу от ст.Инза (примыкает к заводу № 2)
Pg1 sz1
А – 1705
30,13
3,5
Пятнистая разность:
Q в порошке 0,264 – 0,334; 
SiO2 – 78,61 – 82.8; А12O3 – 5,41 – 6,01; Fe2O3 – 1,38 – 2,94; TiO2 – 0:31 – 0,36;
CaO – 0.42 – 1,12;
MgO – 0,81 – 1,43;
K2O – 1.46; 
п.п.п. – 4,25 – 10,16.










Серая разность: 
Q в порошке 0,279 – 0,357;
SiO2 – 72,32 – 82,65; Al2О3 – 4.79 – 6,27; Fe2O3 – 2,23 – 3.44; TiO2 – 0,24 – 0,35; 
CaO – 0.4 – 6.46; 
MgO – 0,88 – 1,24; – K2O – 1,86; 
п.п.п. – 5,7 – 10,05.



Продолжение
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6
Кивачское (Кузоватовский)
В 0,5 км к за​паду от ж.-д. Разъ​езда Кивач, в 4 км от ж.-д. ст. Без -водовка, в верх​ней части водо​раздельной воз​вышенности
Pg1 sz1
A – 3700
Средняя – 9,
макс.-14,6
Средняя – 1,0
макс.-1,7
Q в порошке от 0,44 до 0,496 (0,447);
Н2О – 9 – 19,9; 
SiO2 – 83,2 – 86,6 (84,05);
 А12O3, – 4,3 – 6,1 (5,2); Fe2O3  – 3,8 – 4,1 (3,95); CaO – 1,7 – 2,2 (1,92); MgO – 0,2 – 0,7 (0,44); SO3– 0,1 – 0,9 (0,38); п.п.п.– 0,25 – 4,7 (3,04)
Для производства изоляционных изделий, легковесного строитель​ного кирпича. Не раз​рабатывается
К. Я. Бабач, Средне-Волжский ин-т прик​ладной минералогии, 1932

7
Сенгилеевское (Сенгиле​евский)
Первый участок, Гранное Ухо" – в 3 км к западу от Сенгилеевско-го цемзавода, в 2,5 км (по пря​мой) от берега Волги
Pg1 sz1
А – 108,
С – 215
26 – 35,7
От 0 до 9
Q в куске 0,61 – 0,78, в порошке 0,43 – 0.536 Н2О –  ,68 – 6,92 (4,66); SiO2 – 77, 86 – 86,57 (82,46);
А12O3 – 4,22 – 9,60 (6,25); 
Fe2O3 – 1,12 – 5,01 (3,23); 
CaO – 0,15 – 0,88 (0,53); MgO – 0,53 – 1,52 (0,92); SO3 –  0,17 – 0,91 (0,37); K2O – 1,03 – 1,62 (1,30); п.п.п. – 4,16 – 6,85 (5,50);
SiO2 pacтв. – 5,02 – 8,48 (6,88)
Для производства теплоизоляционных из​делий марки „500” – „600”, вулканита с объем. весом не более 400 кг/м3 и др. Не разрабатыва​ется
Г. В. Лазарен​ков, Горнотехтрест, 1936, В. И. Скозобов. ВИМС, 1940; Н. А. Красильников, трест „Мосгеолне​руд", 1955

Продолжение


Второй участок „Лысуха" – в 1 км западнее участка „Гранное Ухо”
Pg1 sz1
А – 1232,
В – 879,
С – 1754,2
26 – 35,7
От 0 до 9
Q в куске 0,691 – 0,878, в порошке 0,493 – 0,546; 
SiO2 – 80,92 – 86.4; А12O3, – 5,30 – 7,95; Fe2O3– 1,0 – 3,38; 
CaO – 055 – 0,73; 
MgO – 0,68 – 1,17; п.п.п.– 3,36 – 5,18



8
Шарловс​кое (Вешкайм​ский)
В 0,5 км юго-западнее ж.-д ст. Шарлово, на ле​вом берегу 
р. Шарловка
Pg1 sz1
А2 – 12210,
В – 2546 (прото​кол ВКЗ от 10.IV – 42 г.)
Средняя 20
Средняя-2
Q от 0,93 до 1,26 (1,07); SiO2 – 73,58 – 83,6 (77,61); 
А12O3 – 3,14 – 14,21 (8,03); 
Fe2O3 – 0,79 – 5 74 (3,27); 
CaO – 024 – 1,90 (0,51); MgO – 4,36 – 2,04 (1,09); 
п.п.п. – 3,74 – 8,97 (7,03)
Для производства легковесного строитель​ного кирпича марки “50” и “75”. теплоизоляцион​ных изделий Разрабатывается Шарловским киопичным за​водом
П. Ф. Вечканов. Ю. В. Трест строй​материалов, 1940

Продолжение
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9
Решеткинское (Барышский)
В 0,5 км к юго-востоку от с. Чу​вашская Решетка, 
у линии ж. д.
Pg1 sz1
А – 2000
В – 3697
C1 –8761
С3 –9767
21,4 – 31,4 (25,5)
1 – 7,7 (3,4)
Q в куске – 0,8 – 1,17 (1,0), в порош​ке 0,6 – 0,81; 
Н2О – 2,11 – 3,68 (3,09); SiO2 – 78,74 – 79,92 (79,33); 
А12O3 6,32 – 7,69 (7,62); Fe2O3 – 3,0 – 4,93 (3,98); 
TiO2– 0,42 – 0,58 (0,52); CaO – 0,2 – 0,9 (0,58); MgO – 0,99 – 1,39 (1,18); 
SO3 – 0,14 – 0,32 (0,11); п.п.п. – 4,44 – 6,35 (5,32); 
SiO2 актив. – 8,02 – 11,05 (9,69)
Для производства легковесного строитель​ного кирпича марки „100” кл. «B» и пусто​телого кирпича марки “75” кл. «А». Не разраба​тывается
А. А. Дьяченко, КГРЭ, 1959

