1.Общая часть
1.1. Обзор современных типов жестких дисков
В современных вычислительных комплексах все чаще и чаще уделяют наибольшее внимание средствам накопления информации, а именно - накопителям на жестких магнитных дисках (или как их ещё называют ‘Винчестеры’).

  Стандартный BIOS поддерживает 2 накопителя на жестких дисках (HDD), подключаемых к одному контроллеру (HDC). В XT типы дисков определяет BIOS контроллера, в AT типы задаются в Setup и хранятся в CMOS. Соответствие типов физическим параметрам зависит от версии BIOS. Тип 47 (User type) позволяет задать нестандартные параметры. При использовании дисков ESDI или SCSI в поле типа указывается None. 

  Стандартная адресация данных на диске – трехмерная: цилиндр - головка – сектор (CHS).

  Ограничение стандартного BIOS (Normal disk) - 504 Мбайт: 1024 цилиндра *16 головок  * 63 сектора  * 512 байт.

  Ограничение расширенного BIOS (Lange disk) – 7,88  Гбайт: 1024 цилиндра * 256 головок * 63 сектора * 512 байт.    

  Для IDE – дисков емкостью до 7,88 Гбайт может использоваться линейная адресация информации на диске через логический адрес блока LBA (Logical Block Addressing) Mode, поддерживаемая новыми версиями BIOS. Режим LBA поддерживается не всеми моделями больших IDE – дисков. Некоторые IDE – диски большой емкости допускают их конфигурирование в виде 2-х физических устройств (Master и Slave) половиной емкости для обеспечения совместимости со старыми версиями BIOS. При этом на их IDE – шлейф  второе физическое устройство подключать нельзя.

  SCSI – диски использует LBA как внутреннюю систему адресации, 32-битный адрес логического блока (сектор в 512 байт) допускает емкость диска до 2 терабайт. SCSI-BIOS обычно эмулирует трехмерную адресацию для совместимости со стандартными ОС.

  Выбор режима адресации большого диска в BIOS Setup должен осуществляется с учетом с учетом  возможностей применяемых ОС. Из-за не устоявшихся спецификаций LBA и Large Disk Mode возможна несовместимость дисков, размеченных на разных версиях BIOS.

За 14 лет, прошедших после появления первых жестких дисков в персональных компьютерах, их параметры изменились самым радикальным образом( Ниже перечислены самые впечатляющие примеры(
·  Максимальная емкость увеличилась с 10 Мбайт для накопителей 5,25( полной высоты в 1982г( До 10 Гбайт и более для накопителей даже меньшего размера (формата 3,5( половинной высоты)(
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