2.3.Разработка функциональной схемы узла контроля(

Проектируемое устройство предназначается для передачи шестнадцати битной информации шины данных накопителя на жестких магнитных дисках( Исходя из этого входной регистр также должен иметь разрядность 16 бит( С выходов входного регистра информация должна поступать на кодирующее устройство с целью получения корректирующего слова и на выходной регистр без изменения в соответствии с разрядной сеткой (см( таблица 2)(

Кодирующее устройство представляет собой набор из 5 сумматоров по модулю 2, каждый из которых осуществляет функцию получения своего контрольного разряда(

Первый сумматор по модулю 2 выполняет функцию получения первого контрольного разряда по формуле из таблицы 3: 

1кр=3р(5р(7р(9р(11р(13р(15р(17р(19р(21р, 

(2(1()

для этого на его входы подаются соответствующие разряды( Выходной контрольный разряд поступает на первый разряд выходного регистра в соответствии с разрядной сеткой(
Второй сумматор по модулю 2 выполняет функцию получения второго контрольного разряда по формуле из таблицы 3: 

2кр=3р(6р(7р(10р(11р(14р(15р(18р(19р, 

(2(2()

для этого на его входы подаются соответствующие разряды( Выходной контрольный разряд поступает на второй разряд выходного регистра в соответствии с разрядной сеткой(

Третий сумматор по модулю 2 выполняет функцию получения третьего контрольного разряда по формуле из таблицы 3: 

3кр=5р(6р(7р(12р(13р(14р(15р(20р(21р, 

(2(3()

для этого на его входы подаются соответствующие разряды( Выходной контрольный разряд поступает на четвертый разряд выходного регистра в соответствии с разрядной сеткой(

Четвертый сумматор по модулю 2 выполняет функцию получения четвертого контрольного разряда по формуле из таблицы 3: 

4кр=9р(10р(11р(12р(13р(14р(15р,

 

(2(4()

для этого на его входы подаются соответствующие разряды( Выходной контрольный разряд поступает на восьмой разряд выходного регистра в соответствии с разрядной сеткой(

Пятый сумматор по модулю 2 выполняет функцию получения пятого контрольного разряда по формуле из таблицы 3: 

5кр=17р(18р(19р(20р(21р, 




(2(5()
для этого на его входы подаются соответствующие разряды( Выходной контрольный разряд поступает на шестнадцатый разряд выходного регистра в соответствии с разрядной сеткой(
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