4.4 Расчет фильтров для схемы контроля

Недостатком ИМС серии К555 является низкое напряжение питания. Это определяет низкую помехоустойчивость схемы.

Для блокировки помех, возникших на шинах питания используются НЧ и ВЧ фильтры рис. 4.1
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Рис. 4.1

В данной схеме контроллера НЧ-фильтр состоит из двух конденсаторов  С1 - электролитического С2- керамического.

Емкость электролитического конденсатора рассчитывается по формуле:

С1(Сэ((,                  (4.1)

где N – общее число ИМС на плате; Сэ – линейная емкость на один корпус ИМС, зависит от типа ИМС.

Для ИМС серии К555 Сэ = 1мкФ.  

              С1( 1(13=13 мкФ

По шкале номиналов выбираем С1=15мкФ

типа К50-6-10В-15мкФ(20%

Емкость керамического конденсатора С2 рассчитывается по формуле:

С2(Ск(N,                  (4.2)

где N – общее число ИМС на плате; Ск – линейная емкость керамического конденсатора на один корпус ИМС.

Для серии К555 Ск = 4 нФ. 

             С2( 4(13=51 нФ

По шкале номиналов выбираем С2 =51 000 пФ 

типа КМ3-250В-Н30-51000пФ(10%

ВЧ-фильтр в данной схеме, представлен двумя конденсаторами С3 и С4.

Их емкость рассчитывается по формуле:

С3=С4=Cm(Ск’(N,              (4.3)

где N – число микросхем в ряду; m – число рядов; Ск’ – минимальная емкость на один корпус ИМС.

Для серии К555 Ск’ = 7 пФ 

          С3=С4( 7(5=35 пФ 

По шкале номиналов выбираем С3 и С4 =0,036 мкФ 

типа КМ3-250В-Н30-0,036мкф(10%
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