4.2 Описание конструкции накопителя на жестких магнитных дисках

Базовая конструкция жесткого диска представлена следующими компонентами.

На шпинделе, который вращается с постоянной высокой скоростью, смонтированы один или несколько металлических дисков, с обеих сторон покрытых очень тонким слоем намагничивающегося материала. Для каждой поверхности (сверху и снизу каждого диска) имеются головки чтения/записи. Головки оформлены в блок головок, который может перемещаться к шпинделю или к краю дисков.

Когда диск не вращается, слабая пружина прижимает головку к поверхности диска. При вращении диска головки поднимаются ветром, который создается вращающийся диск.

Блок головок перемещает привод. В накопителях применяются два типа приводов: привод с шаговым двигателем и привод со звуковой катушкой. Первый позиционен, базируется на счислении пути, а во втором для правильного позиционирования головок применяются отрицательная обратная связь.

Привод блока головок перемещает блок в одном из двух направлений небольшими шагами. В любой конкретной позиции блока головок каждая головка образует на поверхности вращающегося диска дорожку. При перемещении головок на новую позицию они выбирают новый набор дорожек.

Дорожки представляют собой концентрические окружности, которые нумеруются с нуля от внешнего края. Дорожки с одним и тем же номером, т.е. все дорожки на всех поверхностях для некоторой позиции блока головок, образуют цилиндр. Дорожки цилиндра проходят под соответствующими головками одновременно. Это значит, что компьютер может считывать или записывать данные на любой дорожке текущего цилиндра, просто выбирая электронным коммутатором нужную головку. Такие коммутаторы действуют намного быстрее физического перемещения головок на соседний цилиндр.

Число дорожек в цилиндре равно числу головок или удвоенному числу дисков. Число цилиндров в накопителей зависит от ширины дорожки и размера шага привода блока головок.

Информация записывается на дорожки пакетами, которые называются секторами. Сектор состоит из двух основных частей: индентификатора и сегмента, в котором хранятся данные. Индентификатор, или заголовок сектора, содержит три числа, образующих адрес сектора: головка, на которой находится сектор, номер дорожки (или цилиндра) и позиция сектора на дорожке.    
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