1(4(2( Обзор физических методов хранения информации на магнитных носителях

На сегодняшний день применяют довольно широкий спектр методов хранения информации на магнитных дисках, некоторые методы морально устарели, но до сих пор используются в совокупи с IBM PC XT.

Метод  MFM (Modified Frequency Modulation - модифицированная частотная  модуляция) используется  для записи на гибкие  диски, а также  - в ранних винчестерах для  PC XT. при использовании этого метода на одну дорожку винчестера записывается 17  секторов  по  512  байт каждый.

Метод RLL (Run Length Limited  -  ограниченная  длина серии) использует более плотную упаковку данных при записи, повышая объем информации на  дорожке примерно на 50%. Кодирование производится таким образом, чтобы длина серии  нулей  не  выходила за пределы заданных параметров; обычно минимум равен двум, а максимум - семи. Соответственно, метод  часто  обозначается как RLL (2,7), а дорожку записывается до 27 секторов.

Метод ARLL (Advanced RLL - улучшенный RLL) - дальнейшее развитие RLL в сторону повышения плотности упаковки. Обычно применяется с параметрами (1,7) и (3,9), а  дорожку  записывается  34 и более сектора. Большинство  современных винчестеров использует  методы RLL или ARLL.

Метод ZBR (Zoned Bit Recording - зоновая запись битов) - метод упаковки данных на дорожках диска. В отличие от перечисленных выше методов физической  записи, ZBR является более высокоуровневым методом и используется в комбинации с одним из  них, благодаря тому, что  линейная  скорость  поверхности относительно головки на внешних цилиндрах выше, чем  на  внутренних, биты на внешних цилиндрах записываются  с  большей частотой (следовательно - плотностью), нежели  внутри.  Обычно  на поверхности организуется до десятка и более зон, внутри которых  плотность записи одинакова.

При использовании  ZBR геометрия диска становится неоднородной внешние цилиндры  содержат  больше секторов, чем внутренние; по этому на таких дисках используется так  называемая условная, или логическая геометрия, когда адреса логических секторов  преобразуются в физические  внутренним  контроллером  диска при помощи специальных таблиц.
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