2.5 Разработка принципиальной схемы узла контроля(

В качестве
входного шестнадцати разрядного регистра, в следствии того, что такие регистры отсутствуют в 555 серии ИМС, буду использовать два восьми разрядных регистра К555ИР2(

Так как сумматоры по модулю 2 отсутствуют в выбранной 555 серии ИМС, то вместо их придется использовать логические элементы (исключающее или(( Но в 555 серии  ИМС отсутствуют многовходовые логические элементы (исключающее или(, поэтому необходимо использовать двухвходовые элементы К555ЛП5, построенные пирамидой(

В качестве выходного регистра также возьму три восьми разрядных  регистра К555ИР2( Причем в третьем будут использоваться только первые пять разрядов( В регистрах К555ИР2 используется вход инверсный (активный по низкому уровню входного сигнала) разрешения считывания ER, но необходимо чтобы информация из регистров считывалась постоянно, поэтому входы всех регистров ER соединяется с общим проводом(

На рисунке 3 приведена электрическая принципиальная схема узла кодирования по коду Хэмминга(

Примечание к принципиальной схеме:

Выводы 12 микросхем DD 1,DD 2,DD 12,DD 13,DD 14 и выводы 7 микросхем DD 3 – DD 11 соединены с общим проводом(
Выводы 24 микросхем DD 1,DD 2,DD 12,DD 13,DD 14 и выводы 14 микросхем DD 3 – DD 11 соединены с шиной питания +5 В(
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