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Введение

Цели практики:

1. Закрепление теоретических знаний полученных при изучении дисциплин: организация ЭВМ и систем, системное программное обеспечение, базы данных, сети ЭВМ и телекоммуникации, периферийное офисное оборудование;
2. Ознакомление с производственными процессами, включающими использование вычислительной техники и информационных технологий;

3. Изучение методов формирования, обработки, накопление и использования в производственном процессе информационных потоков;

4. Приобретение навыков по применению автономных и комплексных вычислительных систем;

5. Анализ достижений и недостатков в деятельности организации.

Тема практики:

1. Изучение принципов построения и функционирования локальной вычислительной сети в конкретной организации.

В качестве места прохождения производственно-технологической практики мною была выбрана организация ООО «Снеговик Плюс».

Срок прохождения практики четыре недели, с 15 июня по 13 июля 2004 года.

Структура предприятия: Директор Масов Евгений Никоваевич. В его подчинения 20 человек : бухгалтер , грузчики , водители , техники ,
продавцы .
Основная часть
В результате прохождения производственно-технологической практики студент должен знать:
Общие принципы построения и архитектура ЭВМ;
Принципы, методы и способы комплексирования аппаратных и программных средств при создании вычислительных систем, комплексов и сетей;
Модели методы и формы организации процесса разработки программного продукта, технического изделия;
Основные возможности систем управления базами данных и их использование.
Кроме того, он должен научиться:

1. Пользоваться технической и справочной литературой, комплектами стандартов по разработке программного продукта, технического изделия;

2. Использовать полученные в процессе обучения знания и умения для грамотной и технически обоснованной разработки программного продукта, технического изделия;

3. Проектировать программный продукт, техническое изделие;

4. Разрабатывать программы модульной структуры;

5. Применять методы и средства тестирования и испытаний программного продукта, технического изделия;

6. Пользоваться средствами отладки;

ООО  «Снеговик плюс» Осуществляет реализацию оптовой продукцией в г. Ульяновске .

Я проходил практику в техническом отделе под руководством программиста 

Ворламова Н .Ф. Управления базами данных о поставках и количестве товаров находяшемися на складах происходит с помощью компьютеров с Операционной системой Windows 95 или Windows 98  .

Что бы с экономить время передачи информации с одного компьютера на другой Директор этой фирмы решил сделать локальную сеть в своей организации. Технический отдел получил задание проложить сеть к каждому компьютеру в фирме. Технический отдел приступил к выполнению задачи .

Сначала нам пришлось на месте с проецировать какой вид сети нам лучше использовать Локальную сеть с центральным Сервером.  См Приложение 1
Самым простым вариантом такой сети является связь компьютеров через параллельные или последовательные порты. В этом случае нет надобности в каком-либо дополнительном оборудовании. Должны быть только соединительные проводники. Такая связь между компьютерами настраивается в пределах одной  или нескольких комнат. Используется она для передачи данных от одного компьютера к другому. В этом случае можно переносить данные без помощи дискет. Любая современная оболочка операционной системы имеет программные средства, которые обеспечивают такую передачу данных.

В локальных одноранговых компьютерных сетях компьютеры подключаются к сети через специальные адаптеры сети, а функционирование сети поддерживается операционной системой сети. Примером таких операционных систем являются: Novell Personal Net Ware, Net Ware Line, Windows for Workgroups. 

Все компьютеры и их операционные системы в локальных одноранговых компьютерных сетях должны быть однотипными. Пользователи этой сети могут передавать друг другу данные, использовать общие принтеры, магнитные и оптические диски и т.д. 

В локальной многоранговой компьютерной сети используется один более мощный компьютер, который называется сервером, а другие, менее мощные – рабочими станциями. На серверах используется специальное системное обеспечение, которое отличается от системного программного обеспечения рабочих станций.

Основные части сети.

Для нашей сети мы использовали кабель  витая пара или коаксиальный кабель Twisted Pair 10BaseT .

Разъемы для витой пары

К сетям на витой паре относятся сети 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseT4, а также очень вероятно утверждение стандарта 1000BaseT. 
В сетевых картах компьютеров, в хабах и на стенах располагаются розетки (jack), в них втыкаются вилки (plug).

Разъемы для витой пары

Восьмиконтактный модульный соединитель (Вилка (Plug))

Народное название "RJ-45"
	Вилка "RJ-45" похожа на вилку от импортных телефонов, только немного большего размера и имеет восемь контактов.


	1 - контакты 8 шт.  
2 - фиксатор разъема 
3 - фиксатор провода
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	Вид со стороны контактов

Контакт 1
2
3
4
5
6
7
Контакт 8
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	Вид со стороны кабеля
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	Вид спереди  
На новой, неиспользованной вилке, контакты выходят за пределы корпуса.
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	В процессе обжима они будут утоплены внутрь корпуса, прорежут изоляцию (2) провода и воткнутся в жилу(1).
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	Вилки делятся на экранированные и неэкранированные, со вставкой и без, для круглого и для плоского кабеля, для одножильного и для многожильного кабеля, с двумя и с тремя зубцами. 
Полезно вместе с вилкой на кабель устанавливать защитный колпачок.


Вилка со вставкой
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Расплетенные и расположенные в соответствии с выбранным вами способом провода кабеля заводятся во вставку до упора, лишнее обрезается, затем полученная конструкция  вставляется в вилку. Вилка обжимается. При данном способе монтажа длина расплетения получается минимальной, монтаж проще и быстрее, чем при использовании обычной вилки без вставки. Такая вилка несколько дороже чем обычная.



  

	Присоединительные размеры (в мм)
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Разъемы для 10Base-T

Восьмиконтактный модульный соединитель.

Гнездо (jack) и розетка (outlet)
	Гнезда устанавливаются в сетевые карты, хабы, трансиверы и другие устройства. Сам разъем представляет собой ряд (8 шт.) пружинящих контактов и выемку для фиксатора вилки. Если смотреть на гнездо со стороны контактов, когда они располагаются снизу, то отсчет идет справа налево.
	[image: image10.png]





	Розетка представляят собой гнездо (разъем) соединителя с каким-либо приспособлением для крепления кабеля и корпусом для удобства монтажа. В нее тоже включается вилка. 
Розетки, также как и кабель, бывают различной категории. На корпусе розетки обычно написано, к какой категории она относится. При построении сетей 10Base-2 необходимо использовать розетки категории 3 (Cat.3) или лучше 5 (Cat.5). А для сетей 100Base-TX необходимо применять только Cat.5 . Розетки 5-й категории делятся также по способу монтажа кабеля в самой розетке. Существует достаточно большое количество решений, как поддерживаемых какой-либо одной конкретной фирмой, так и достаточно общепринятых - "тип 110", "тип KRONE". Надо отметить, что KRONE - это тоже такая фирма.


	Вообще, выпускается огромное количество различных типов розеток, но для дома приходится использовать наиболее дешевые - внешние. Обычная розетка представляет собой небольшую пластмассовую коробочку, к которой прилагается шуруп и двухсторонняя наклейка для монтажа на стену. Если покрытие стены позволяет, проще пользоваться наклейкой, если нет - придется сверлить стенку и прикручивать розетку шурупом. С одной стороны корпуса располагается разъем для включения вилки RJ-45; кстати бывают розетки имеющие в корпусе два разъема и более.
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	Чтобы снять крышку с коробочки и добраться до внутренностей розетки, надо проявить массу терпения и находчивости. Крышка держится на внутренних защелках, снаружи никак, обычно, не обозначеных. По-моему, производители соревнуются друг с другом и с пользователем, какую розетку сложнее открыть. Необходимо обнаружить эти защелки, далее существуют две возможности: защелки открываются или внутрь (что реже) или наружу. На защелки, открывающиеся внутрь необходимо надавить, а открывающиеся наружу чем-нибудь поддеть. Полезно при покупке попросить, чтобы вам показали, как розетка открывается. После снятия крышки, в зависимости от того, какого типа у вас розетка, вы обнаружите крепеж проводов и разъем.
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Для соединения сети с компьютером используется сетевые карты.

Сетевая карта PCI
Сетевая карта комбинированная (BNC+RJ45), шина PCI 
Одновременное использование двух разъемов недопустимо. 
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	1 - Разъем под витую пару (RJ-45) 
2 - Разъем для коаксиального провода (BNC)
3 - Шина данных PCI 
4 - Панелька под микросхему BootROM  
5 - Микросхема контроллера платы (Chip или Chipset)


Разъем PCI
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Еще бывает шина данных PCI (разъемы белого цвета). Сетевые карты, предназначенные для PCI, надо вставлять в разъем PCI. 

В компьютере
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Настройка сервера.

Сервера 

Серверные функции Windows95(Windows98)

	Войдите в "Панель управления" (Пуск->Настройка->Панель управления)
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	Выберите "Сеть"
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	В закладке "Конфигурация" нажмите кнопку 
"Добавить".
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	Меню "Выбор типа компонента" 
Выберите "Служба" и нажмите "Добавить".
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	Окно "Выбор: Network Service". 
Указываем "Изготовители" - "Microsoft", а "Сетевые службы" - "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft". Учтите, что в начале эта надпись не видна полностью и необходимо прокрутить ее влево, чтобы не ошибиться. 
Нажмите "OK".
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	Если вы хотите добавить еще и доступ к вашему компьютеру по http (или www), то еще раз зайдите в окно "Выбор: Network Service" и укажите "Microsoft", "Личный Web-сервер". 
Нажмите "OK".
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	Окно "Сеть". 
Убедитесь, что дистрибутив доступен. 

Нажмите "OK".
	[image: image23.png][ErTeey e pr——

B CUCTENMS UCTaHOB oM CACAUOAE KOMTOHEHTSE

Koy ane ceren icrosolt

(= Kovierr s ceren Netare

I NE2000-copvecrian nnsra

™ IPK/SPX cosmecTust mpeTokan
¥ NetBEUI

Y TCRIP

Loseore. | |

Caocof sxons s cere

[Kovier s ceren Mictosoft

TocTyn Kk @arinam 1 npTepa

Orvicartie

[ Orvera






	Появится окошко показывающее 
процесс копирования файлов.
	[image: image24.png]Konuposatiue ¢:

Wk i
‘Windaws 95 CD-ROM
Koneswt @aiin
Maer rpacriorp






	И наконец вам предложат 
перезагрузить систему, нажав "Да" .
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	После перезагрузки, войдите в сеть, и выберите значек (иконку) "Мой компьютер".
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	В появившемся окне, нажмите правой кнопкой мыши на том диске, который вы хотите сделать доступным по сети. Если вы хотите сделать доступным не весь диск, а какой-то его каталог (директорию), то дважды нажав на этом диске левой кнопкой, нажмите правой кнопкой на нужном вам каталоге.
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	В появившемся меню выберите пункт доступ.
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	Появится окно "Свойства: ..." 
В котором указано, что данный ресурс локальный.
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	Выберите пункт "Общий ресурс", сетевым именем станет буква диска или название каталога. Вы можете это изменить как вам нравится, с учетом некоторых ограничений, налагаемых на используемые знаки. Я, обычно, оставляю как есть, чтобы самому потом не путаться. Здесь также можно изменить тип доступа и ограничить все это паролями. Нажимаем "OK"
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	Через секундочку ваш ресурс станет доступен по сети.
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Дневник практики

15 июня – Знакомство с Программистом, осмотр места прохождения              
                  практики;

16 июня – Изучение правил предприятия внутреннего распорядка;
17 июня – Подбирал литературу по теме задания, изучал программное обеспечение (Novell Personal Net Ware, Net Ware Line, Windows for Workgroups.);
18 июня – Изучение программного обеспечения;
21 июня – Изучение программного обеспечения;

22 июня – Осмотр объекта;
23 июня – Проектирования сети;
24 июня – Закупка материала и инструментов  ;
25 июня – Подготовка объекта к работе;
28 июня – Подготовка объекта к работе;

29 июня – Прокладывание сети;

30 июня – Прокладывание сети;

1 июля – Проверка работа способности сети (На разрыв) ;

2 июля – Установка оборудования и подключение устройств; 

5 июля – Установка оборудования и подключение устройств;

6 июля – Установка Операционной системы , Драйверов на Компьютеры;

7 июля – Установка Операционной системы , Драйверов на Компьютеры;

8 июля – Настройка системы;
9 июля – Настройка главного сервера;

12 июля –Тестирования системы и сети;

13 июля – Написание дневника практики ;
Выводы:

Находясь на данном предприятии я:

1. Соблюдал правила охраны труда и техники безопасности;

2. Выполнял правила, установленные для сотрудников предприятия, в том числе по вопросам трудового распорядка, пожарной безопасности, режима конфиденциальности, ответственность за сохранность имущества;

3. Изучил действующие стандарты, технические условия, должностные обязанности, положения и инструкции по эксплуатации ВТ;

4.  Изучал правила эксплуатации и обслуживания средств ВТ, исследовательских установок, имеющихся в подразделении;

5. Освоил отдельные компьютерные программы, используемые в профессиональной сфере (Novell Personal Net Ware, Net Ware Line, Windows for Workgroups);

6. Освоил работу с периодическими, реферативными и справочными информационными изданиями по информатике и  ВТ;

Выполнял задания, предусмотренные программой практики.

