Параллельная работа источников питания сварочной дуги

Параллельное включение сварочных машин применяют в тех случаях, когда мощность одного источника недостаточна для сварки.

Параллельная работа сварочных трансформаторов. При параллельном включении сварочных трансформаторов необходимо соблюдать следующее условие.

Напряжения холостого хода должны быть равны; это условие обычно выполняют только для однотипных трансформаторов.

В трансформаторах с увеличенным рассеянием напряжение холостого хода и коэффициент трансформации несколько меняется в зависимости от настройки режима и ступени регулирования, как, например, в трансформаторах типа СТШ, ТС и др. Поэтому регулирующее устройство таких трансформаторов при параллельном включении должно быть предварительно настроено так, чтобы напряжения холостого хода трансформаторов были одинаковыми.

При параллельном включении первичные обмотки сварочных трансформаторов СТ подключают обязательно к одинаковым линейным проводам трехфазной питающей сети, с тем чтобы фазы э. д. с. во вторичных обмотках совпадали (рис. 54). С вторичной стороны попарно соединяют клеммы, имеющие в каждый данный момент времени одинаковую полярность (клеммы а—а и b—b).
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Рис. 54. Схема параллельной работы двух сварочных трансформаторов
Для определения правильной фазировки клемм при включенных трансформаторах в сеть и при разомкнутом рубильнике ГР к клеммам b—b подключают контрольную лампу или вольтметр. Если лампа не загорается или стрелка вольтметра стоит на нуле, то полярность соединенных клемм одинаковая и трансформаторы включены правильно. После этого замыкают рубильник ГР и тем самым включают трансформаторы на параллельную работу.

Параллельная работа сварочных генераторов. При соединении генераторов на параллельную работу необходимо соблюдать следующие основные условия.

Генераторы должны быть одинаковыми по типу или с одинаковыми внешними характеристиками. Во избежание появления уравнительного тока генераторы должны иметь одинаковые напряжения холостого хода и соединяться с одинаковыми зажимами. После включения генераторов на параллельную работу необходимо по амперметрам установить одинаковую нагрузку обеих машин; этого достигают при помощи регулирующих устройств генераторов. При параллельной работе генераторов смешанного возбуждения, у которых последовательная обмотка действует согласно с параллельной обмоткой возбуждения (многопостовых и поперечного поля), клеммы на щитках генераторов должны быть соединены между собой уравнительным проводом. Без уравнительного провода, соединяющего последовательные обмотки генераторов, возможны колебания в распределении нагрузки между генераторами и, следовательно, нарушение устойчивости параллельной работы.

При параллельной работе двух генераторов с расщепленными полюсами и генераторов с намагничивающей параллельной и размагничивающей последовательной обмотками для устойчивой работы применяют перекрестное питание их цепей возбуждения. Схема параллельной работы двух генераторов с самовозбуждением типа ГС показана на рис. 55.
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Рис. 55. Схема параллельной работы двух генераторов с намагничивающей параллельной и размагничивающей последовательной обмотками возбуждения
Аналогично включают на параллельную работу и сварочные выпрямители.

