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9. ВЫБОР СМАЗКИ РЕДУКТОРА И УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ.

9.1.
Выбор системы и вида смазки.

 
Скорость скольжения в зацеплении VS = 1.842 м/с. Контактные напряжения (Н = 142.58 Н/мм. По таблице 8.2 из [4] выберем масло  И-Т-Д-220.


Используем картерную систему смазывания. В корпус редуктора заливаем масло так, чтобы венец червячного колеса был в него погружен на глубину hм:

hм max ( 0.25d2 = 0.25(200 = 50 (мм);

hм min = 2(m = 2(5 = 10 (мм)
При вращении колеса масло будет увлекаться его зубьями, разбрызгиваться, попадать на внутренние стенки корпуса, откуда стекать в нижнюю его часть. Внутри корпуса образуется взвесь частиц масла в воздухе, которым покрываются поверхности расположенных внутри корпуса деталей, в том числе и подшипники.
Объем масляной ванны    V = 0.65(Pпот = 0.65(1.306 = 0.85 л.
9.2. Выбор уплотнений.

И для червяка, и для червячного колеса выберем манжетные уплотнения по ГОСТ 8752-79. Установим их рабочей кромкой внутрь корпуса так, чтобы обеспечить к ней хороший доступ масла.

