                        Таблица 1 : Расчётные характеристики рабочей массы топлива.       



          

 Наименование величины�Обозначение�Численное значение��       Элементарный хим.

       состав топлива , % :

- углерод�



        СР�



            83,8��-водород�        НР�            11,3��-кислород�        ОР�              0,3��-азот�        NP�              0,6��-сера (летучая)�         SР�              1,9��-зола�        АР�              0,2��-влагосодержание�        WР  �              1,7��Вязкость при температуре

не более 50ОС , мм2 / с :�

         (�

��Механические примеси , % :�        LР�              0,2��Содержание воды , % :�       WР�              1,7��Зольность , % :�       АР�              0,2��Температура вспышки , ОС :�        tВСП���Температура застывания , ОС :           �        tЗАСТ���Низшая теплота сгорания , МДж / кг :�        QР�            40,179��Водородная характеристика топлива       �         (�             0,313��

                          Примечание : низшая теплота сгорания определяется по формуле Менделеева :



                                          QР=0,339(СР+1,03(НР-0,109((ОР-SР)-0,0251(WР    ,  (  МДж / кг ) .

                                           

                                          QР=0,339(83,8+1,03(11,3 - 0,109(( 0,3 - 1,9 ) - 0,0251(1,7 = 40,179   ,  (  МДж / кг ) .



                                                     Водородную характеристику топлива определяем по формуле :



                                                                                            ((2,32(( НР / СР )



Таблица 2 :определение коэффициента избытка воздуха (ном :   



               

№№

п / п�         Наименование

             величины �  Обозначение�  Расчётная формула�Численное значение��   1�  Содержание кислорода

    в уходящих газах на 

нормальной нагрузке , % :�

          О2�

           Задано�

              4,1

              ��   2�Водородная характеристика

               топлива .�           (�     2,32(( НР / СР )�            0,313��   3�  Содержание трёхатомных

газов в уходящих газах , % :�         RO2�   ( 21-О2 ) / ( 1+( )�            12,87��   4� Максимальное содержание

    трёхатомных газов для

      данного топлива , % :�         ROMAX�        21 / ( 1+( )�              16��   5� Коэффициент избытка воздуха

    на номинальной нагрузке .�         (НОМ�  ( ROMAX  ) / ( RO2 )�            1,245��




