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             Производится расчёт автоматов линии 0,38 кВ


 Производи расчет линии 1:  


     Выбираем корпус А 3700


    а)  Uавт.н ≥ Uсети


         Uсети = 0.4 кВ


    б)  I авт.н ≥ Iр.max ;   80 А ≥  70 А


         Iр.max= 70 А


    в) Iавт ≥ Iк.з(3)


         Iк.з(3) = 250 А


    г)  Выбирается номинальный ток расцепителя 


          Iрасц.ном  ≥ Iр.max            63 А ≥ 54 А 


 


    д) Выбирается уставка расцепителя плавным регулированием 


         в приделах от 0,64 ………….Iном.расц.


         Iу.расц = 34,56  А





    е) Определяется ток МТЗ 


        I с.з.д = Кн * Iу.расц = 1,25* 34,56=43,2	 А			  (15)


        Кн- коэфициент нагрузки = 1,25





   ж) Проверка чувствительности защиты


                    Iк  (1)            180 


      Кч=      I с.з.д    =     43.3  = 4,1  ≥ 1,5 –условие выполненно. (16)     





  Производи расчет линии 2:  


     Выбираем корпус А 3700


    а) Uавт.н ≥ Uсети


         Uсети = 0,4 кВ


    б)  I авт.н ≥ Iр.max ;       160 А  ≥ 129  А


         Iр.max= 129 А


    в)  Iавт ≥ Iк(3)


         Iк.з(3) = 230 А





    г)Выбирается номинальный ток расцепителя 


        Iрасц.ном  ≥ Iр.max ;           100 А ≥ 96 А 


 


    д) Выбирается уставка расцепителя плавным регулированием 


         в приделах от 0,64 ………….Iном.расц.


         Iу.расц = 61 А	    





	           Курсовой проект














