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     Производится выбор плавких предохранителей.


   Выбор плавких предохранителей производят по напряжению


  и току.


  Линия 1.


Uп.ном ≥ Uсети.ном ;         0,4 кВ  ≥  0,4 кВ


    Uп.ном – номинальное напряжение предохранителя.


     Uсети.ном - номинальное напряжение сети.


     Iп.ном ≥ Iр.max ;   100 А ≥ 70 А


     Iп.ном – номинальный ток предохранителя


     Iр.max – ток в линии.


Iпв ≥ Кн * Iр.max  =1,25*70=88  	А					 (30)


150А  ≥  88 А


         Данные и технические характеристики предохранителя 


   заносятся в  таблицу№  12  (табл № II.10.6 стр № 47)     [8]





    Табл № 11. 








       ТИП


�



  Iном.плавкой вставки


                 КА�



   Iпред.отключ.


          кА �



       Uп 


       кВ�
�



 ПН2 – 250





�



   31,5;  40,  50,   60,   80,     


   100,   150, 200, 250�



          100�



        0,4�
�



   Линия 2.


Uп.ном ≥ Uсети.ном ;         0,4 кВ  ≥  0,4 кВ


    Iп.ном ≥ Iр.max ;   250 А ≥ 129 А     


Iпв ≥ Кн * Iр.max  =1,25*129=146 А


150 А ≥  146 А


         Данные и технические характеристики предохранителя 


   заносятся в  таблицу№  13  (табл № II.10.6 стр № 47)   [8]


   Табл № 12.








       ТИП
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  Iном.плавкой вставки


                 КА�



   Iпред.отключ.


           кА�



       Uп


       кВ �
�



 ПН2 – 250





�



   31,5;  40,  50,   60,   80,     


   100,   150, 200, 250�



          100�



        0,4�
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