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               Производится расчёт токовой отсечки.


 Для линии 1:


   


Определяется ток срабатывания отсечки


       Ico.рас ≥ Кн I кз(3) =1,25* 250  =312  А	 			 (21)


                    


        Ico.рас ≥ Кн I кз(1) =1,25* 180 = 225    А 			 (22)


Выбирается ток срабатывания  эл. магнитного рачцепителя.


Icoд = 12 * Iрас.ном = 12 * 63 = 756      	А			 (23)


Проверяется чувствительность защиты


              I кз(3)        133000


     Кч = Icoд       =   756      = 175 ≥ 1,5 –условие выполненно.(24)


Максимальная токовая защита (МТЗ), которая выполняется   


     на защиту межфазного замыкания.


     Iсз.расч = Кн * Кз * Iр.max= 1,25*1,25*70=109 А.    		 (25)


     Кн- коэффициент несимметрии .


          Кз –  коэффициент самозапуска.


         Кз = 1,25


Выбирается действительное срабатывание защиты.


Iу ≥ Iсз.расч 


Iу = 100 А


Проверяется чувствительность:


I кз(2)              210


     Кч = Icoз        =      100 = 2,1 ≥ 1,5 –условие выполненно . (26)


         Icoз = Iу


Определяется ток срабатывания защиты от однофазного 


короткого замыкания.


Icз.рас = Кн * Кнес * Iр.max= 1,25*0,1*70= 8,7    А                      (27)


Кнес = 0,1.


Выбирается действительный ток срабатывания защиты 


уставки от однофазных к.з от трех возможных :


  40, 80 , 120


Iсзд = 40А


Проверяется чувствительность:


               I кз(1)  - Iнес       180 – 4,5


 Кч = 	 Icoз       	   =     40           = 4,3 ≥ 1,5 –условие выполненно.(28)


Iнес = Кнес * Iр.max = 0.1*70=7,0      					   (29)
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