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Производится выбор разъединителей. 





   Выбор разъединителей  производится по напряжению.


       Uр.ном  ≥  Uсети.ном ;          6 кВ ≥ 6 кВ


       Uр.ном – напряжение разъединителя номинальное, кВ.


       Uсети.ном – напряжение сети номинальное, кВ.


       Iр.ном   ≥   Iр.max ;               400 А ≥ 199 А       


       Iр.ном – токрасчётный разъединителя номинальный.


       Iр.max – ток расчётный сети максимальный


       It2 * t     ≥   Iк(3)2 * tэкв  ;        4000 ≥ 1,72*10


       It2 * t  - ток и время термической стойкости разъединителя. 


       iд          ≥   iуд;              50  ≥  47


     iд – ток динамической стойкости разъединителя, кА.


     iуд – ударный ток , кА.


Данные и технические характеристики разъединителя


   заносятся в таблицу № 7. ( табл №II.10.7 стр № 48) 	  [5]





   Табл № 7.








  Тип�



   Uном�



     I мА�



    It,кА�



      tс�



  iд, кА �
�



   РВФ   


   6/400


�



       


       6�






      400�






     50


 �






      10�






     50�
�



              Производится выбор трансформатора тока. 


    В электрических установках до 1 кВ, трансформаторы тока по 


   режиму короткого замыкания не проверяются . Класс точности


   трансформаторов  тока для питания счётчиков  электрической 


   энергии берётся 0,5.
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