6. Заказная спецификация

Таблица 4

№ п/п
Наименование параметра и место отбора импульса
Предельное значение параметра
Место установки
Наименование и характеристика
Тип
Количество
Изготовитель
Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1а
Температура газов в верхней сварочной зоне
1100оС
по месту
Термоэлектрический преобразователь с унифицированным токовым сигналом 0-5мА. Пределы измерений: 600 - 1300оС. КТ = 1.
ТППУ-0483
1
завод «Теплоприбор», г.Челябинск


1б
Температура газов в верхней сварочной зоне
1100оС
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 600 - 1300оС. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


2а
Температура газов в нижней сварочной зоне
1200оС
по месту
Термоэлектрический преобразователь с унифицированным токовым сигналом 0-5мА. Пределы измерений: 600 - 1300оС. КТ=1.
ТППУ-0483
1
завод «Теплоприбор», г.Челябинск


2б
Температура газов в нижней сварочной зоне
1200оС
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 600 - 1300оС. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


3а
Температура газов в томильной зоне
900оС
по месту
Термоэлектрический преобразователь с унифицированным токовым сигналом 0-5мА. Пределы измерений: 600 - 1300оС. КТ=1.
ТППУ-0483
1
завод «Теплоприбор», г.Челябинск


3б
Температура газов в томильной зоне
900оС
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 600 - 1300оС. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


4а
Температура газа в газопроводе
25оС
по месту
Термопреобразователь сопротивления медный с унифицированным токовым сигналом 0-5мА. Пределы измерений: 0-100оС. КТ=1.
ТСМУ-0283
1
Завод «Теплоприбор», г.Челябинск


4б
Температура газа в газопроводе
25оС
по месту
Аналоговый показывающий прибор. Пределы измерений: 0-100оС. КТ = 0.5.
А-502
1
Завод «Львовприбор», г.Львов


5а
Температура уходящих газов
350оС
по месту
Термопреобразователь сопротивления платиновый с унифицированным выходным сигналом 0-5мА. Пределы измерений: 0-400оС. КТ=0.25.
ТСПУ-0183
1
завод «Теплоприбор», г.Челябинск


№ п/п
Наименование параметра и место отбора импульса
Предельное значение параметра
Место установки
Наименование и характеристика
Тип
Количество
Изготовитель
При-мечание
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5б
Температура уходящих газов
350оС
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Пределы измерений: 0-400оС. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


6а
Давление под сводом печи
50 Па
по месту
Тягонапоромер показывающий с пределами измерений –0,16-+0,16кПа. КТ=1.5.
ТНМП-52М1
1
Приборостроит. завод, г.Саранск


6б
Давление под сводом печи
50 Па
по месту
Тензорный преобразователь давления-разрежения. Пределы измерений: -0,16-+0,16кПа. КТ=0.5.
Сапфир-22ДИВ-2310
1
завод «Мано-метр», г.Москва


6в
Давление под сводом печи
50 Па
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. КТ = 0.25.
А-550-001
1
завод «Львов-прибор», г.Львов


7а
Давление газа
6 кПа
по месту
Напоромер показывающий с пределами измерений  0-10кПа. КТ=1.5.
НМП-52М1
1
завод «Мано-метр», г.Москва


7б
Давление газа
6 кПа
по месту
Тензорный преобразователь избыточного давления. Пределы измерений: 0-10кПа. КТ=0.5.
Сапфир-22ДИ-2130
1
завод «Мано-метр», г.Москва


7в
Давление газа
6 кПа
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. КТ = 0.25.
А-550-001
1
завод «Львов-прибор», г.Львов


8а
Разрежение газов после рекуператора
300 Па
по месту
Тягомер мембранный показывающий с пределами измерений –0,4-0кПа. КТ=1.5.
ТмМП-100
1
Приборостроит. завод, г.Саранск


8б
Разрежение газов после рекуператора
300 Па
по месту
Тензорный преобразователь разрежения. Пределы измерений: -0,4-0кПа. КТ=0.5.
Сапфир-22ДВ-2210
1
завод «Мано-метр», г.Москва


8в
Разрежение газов после рекуператора
300 Па
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. КТ = 0.25.
А-550-001
1
завод «Львовприбор», г.Львов


9а
Расход топлива на печь
800 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-80
1
завод «Манометр», г.Москва


9б
Расход топлива на печь
800 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА. Пределы измерений: 0-1000 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


9в
Расход топлива на печь
800 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-1000 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов
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10а
Расход топлива в верхней сварочной зоне
240 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-50
1
завод «Манометр», г.Москва


10б
Расход топлива в верхней сварочной зоне
240 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-250 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


10в
Расход топлива в верхней сварочной зоне
240 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-250 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


11а
Расход топлива в нижней сварочной зоне
440 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-65
1
завод «Манометр», г.Москва


11б
Расход топлива в нижней сварочной зоне
440 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-500 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


11в
Расход топлива в нижней сварочной зоне
440 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-500 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


12а
Расход топлива в томильной зоне
120 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-50
1
завод «Манометр», г.Москва


12б
Расход топлива в томильной зоне
120 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-200 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


12в
Расход топлива в томильной зоне
120 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-200 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


13а
Расход воздуха на печь
8000 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-300
1
завод «Манометр», г.Москва


13б
Расход воздуха на печь
8000 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-10000 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань
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13в
Расход воздуха на печь
8000 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-10000 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


14а
Расход воздуха в верхней сварочной зоне
2400 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-150
1
завод «Манометр», г.Москва


14б
Расход воздуха в верхней сварочной зоне
2400 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-2500 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


14в
Расход воздуха в верхней сварочной зоне
2400 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-2500 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


15а
Расход воздуха в нижней сварочной зоне
4400 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-250
1
завод «Манометр», г.Москва


15б
Расход воздуха в нижней сварочной зоне
4400 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-5000 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


15в
Расход воздуха в нижней сварочной зоне
4400 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-5000 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


16а
Расход воздуха в томильной зоне
1200 м3/ч
по месту
Камерная диафрагма нормальная. Сталь Х18H10Т
ДК16-250
1
завод «Манометр», г.Москва


16б
Расход воздуха в томильной зоне
1200 м3/ч
по месту
Дифманометр-расходомер сильфонный электрический. Выходной сигнал 0-5 мА . Пределы измерений: 0-2000 м3/ч. КТ=1.5.
ДСЭР-100
1
завод «Теплоконтроль», г.Казань


16в
Расход воздуха в томильной зоне
1200 м3/ч
на щите
Аналоговый показывающий и регистрирующий прибор. Входной сигнал постоянного тока 0-5мА. Пределы измерений: 0-2000 м3/ч. КТ = 0.5.
А-541
1
завод «Львовприбор», г.Львов


