4. Разработка технического задания на систему теплового контроля методической печи

В  процессе  работы методической печи необходимо  контролировать изменение  следующих  технологических  параметров:

· температуры в зонах печи;

· температуры, давления и расхода газа;

· температуры, давления и расхода воздуха;

· температуры и давления уходящих газов;

· давления под сводом печи.

Техническое  задание  на  тепловой  контроль

    Таблица 2

N

п/п
Параметр теплового

кон​тро​ля
Номинальное значение
Характеристика среды
Место уста​новки вторичного прибора
Вид конт-роля
Предел погреш-ности ИК

1
Температура верхней сварочной зоны
1100 ºС
Продукты горения
По месту, на щите
ПР
1.1

2
Температура нижней сварочной зоны
1200 ºС
Продукты горения
По месту, на щите
ПР
1.1

3
Температура томильной зоны
900 ºС
Продукты горения
По месту, на щите
ПР
1.1

4
Температура газа
25 ºС
Природный газ
По месту
П
1.1

5
Температура уходящих газов после рекуператора
350 ºС
Продукты горения
По месту, на щите
ПР
0.6

6
Давление под сводом печи
50 Па
Продукты горения
По месту, на щите
ПРСг
1.6

7
Давление газа
6 кПа
Природный газ
По месту, на щите
ПРСг
1.6

8
Разрежение газов после рекуператора
300 Па
Продукты горения
По месту, на щите
ПРСг
1.6

9
Расход топлива на печь
800 м3/ч
Природный газ
По месту, на щите
ПР
1.6

10
Расход топлива в верхней сварочной зоне
240 м3/ч
Природный газ
По месту, на щите
ПР
1.6

11
Расход топлива в нижней сварочной зоне
440 м3/ч
Природный газ
По месту, на щите
ПР
1.6

12
Расход топлива в томильной зоне
120 м3/ч
Природный газ
По месту, на щите
ПР
1.6

13
Расход воздуха на печь
8000 м3/ч
Воздух
По месту, на щите
ПР
1.6

14
Расход воздуха в верхней сварочной зоне
2400 м3/ч
Воздух
По месту, на щите
ПР
1.6

15
Расход воздуха в нижней сварочной зоне
4400 м3/ч
Воздух
По месту, на щите
ПР
1.6

16
Расход воздуха в томильной зоне
1200 м3/ч
Воздух
По месту, на щите
ПР
1.6

Для  обеспечения  надежной  работы  установки необходимо чтобы  система  световой  и  звуковой  сигнализации  срабатывала  в  следующих  ситуациях:

1. При изменении давления под сводом печи.

2. При изменении давления газа.

3. При изменении давления продуктов горения после рекуператора.

Техническое  задание  на  сигнализацию

    Таблица 3

N

п/п
Параметр теплового

кон​тро​ля
Ном. значение
Предупредительная сигнализация
Аварийная сигнализация




max
min
max
min

1
Давление под сводом печи
50 Па
60 Па
40 Па
70 Па
30 Па

2
Давление газа
6 кПа
6.5 кПа
5.5 кПа
7 кПа
5 кПа

3
Давление продуктов горения после рекуператора
300 Па
340 Па
260 Па
380 Па
220 Па

5. Разработка схемы теплового контроля методической печи

Схема  теплового  контроля (СТК) методической печи разрабатывается  на  основе  технического  задания  на  тепловой  контроль  и  сигнализацию.

     При разработке СТК учитываются следующие принципы:

· информационное обеспечение технологии должно опираться на достигнутый уровень научно-технических разработок в приборостроении;

· средства измерения (СИ) должны выбираться из числа выпускаемых серийно, причем предпочтительно выбирать однотипные и унифицированные средства измерения;

· количество СИ и сигнализаций, устанавливаемых на оперативных щитах должно обеспечить их необходимый минимум, который определяется удобством эксплуатации и стоимостью СИ.

Схема  теплового  контроля методической печи представлена  на  рис.3.

