Заключение


В соответствии с предложенной темой дипломного проекта “Модернизация главных двигателей мощностью 440 кВт с целью повышения их технико-экономических показателей” был спроектирован дизель 6ЧНСП18/22 с учётом современных технологий в дизелестроении и показана возможность его установки на судно проекта 14891.


В первом разделе дипломного проекта выполнен тепловой расчёт цикла дизеля, произведено построение индикаторной диаграммы, кривой сил инерции, диаграммы касательных сил цилиндра и суммарной диаграммы касательных сил. На основе этих данных произведён расчёт на прочность основных деталей дизеля, а также расчёт основных параметров топливной аппаратуры.


Во втором разделе рассмотрена возможная система охлаждения дизеля, методика гидравлического расчёта системы и модель эрозионно-коррозионных разрушений в системах жидкостного охлаждения двигателей.


В разделе три дипломного проекта “Техническая эксплуатация и обслуживание дизеля” рассмотрены вопросы эксплуатации, диагностирования, испытаний дизеля, а также проведён выбор оптимального режима работы дизеля и расчёт основных параметров дизеля при работе по винтовой характеристике.


В четвёртом разделе дипломного проекта рассмотрен вопрос монтажа главного двигателя на фундаменте и произведён расчёт сборочных единиц крепления дизеля.


В разделе “Охрана труда” произведён расчёт уровней вибрации опорных поверхностей дизеля в октавных полосах частот и показана возможность установки двигателя на амортизаторы.


В шестом разделе представлена методика прогнозирования и оценки химической обстановки при заражении сильнодействующими ядовитыми веществами и мероприятия по предотвращению этого заражения.


В разделе “Экономическое обоснование проекта модернизации” произведены расчёты технико-экономических показателей судна-прототипа и нового судна и показана экономическая эффективность проекта модернизации.


Таким образом, на основе судна проекта 14891 разработан возможный вариант модернизации данного судна, путём установки на него в качестве главного двигателя спроектированный дизель.

